印刷の薑本操作 


コンピュータから本機に印刷するための基本的な操作 
を説明しています。 



便利な機能 

プリンタドライバを使用してできる便利な機能とその 
手順を説明しています。 



プリンタドライノ \情報 



使用可能な印刷用紙とセット方法 

ここでは、印刷できる用紙とできない巧紙、巧紙のセッ 
卜方まや特殊紙へ印刷ずる際の諸を意などを説明して 
います。 

困ったとまは 

ここではプリンタとして使巧ずる場合の、困ったとき 
の対処方法を説明していまず。 





スキヤンの薑本操作 

184 


コンピュータからスキャナを使巧ずる場合の、基本的 
な操作を説明しています。 


便利な機能 

214 

ス 

キ 

ヤ 

ン 

編 

EPSON Scan を使用してできる便利な機能とその手順 
を説明しています。 

EPSON Scan 情報 

255 


EPSON Scan の機能を説明しています。 


困ったときは 

274 


■ ここではスキャナとして使用する場合の困ったときの 
対処方法を説明しています。 


Mac OS 環境のコンピュータから印刷またはスキャンする方法 
やソフトウエアの機能の詳細を説明しています。 
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H マーク 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。 
それぞれのマークじは次のような意□末があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内容を 
示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 
害の みの 発生が想定される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品本体が損傷したり、製品本体やソフトウてアが正常 
n 。 し • に動作しなくなる場合があります。かずずってお使いください。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 

な 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


H Mac OS の表記 

本製品が対応している Mac 0S のバージョンは次の通りです。 

Mac 0S 9.1 〜 9.2 .X 
Mac OS X vlO.2. v10.3 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOS9 」、「 MacOSX 」 と表記しています。 


■ マニュアル構成 

本製品には、次の説明書が添付されています。 


開捆作業を行われる方へ 

本機を開捆する際に必ずお読みください。 

セットアップガイド 

本機を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくセットアップしてください。 

活用ガイド 

コピー、ファックス、ス丰ャンの方法とメンテナンスおよび困ったときの対処方 
まを説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくご使用ください。 

C 

D 

I 

R 

0 

M 

ソフトウェア機能ガイド 
for Windows (PDF) 

Windows から巧刷、スキャンする方まを説明しています。 

ソフトウェア機能ガイド 
for Mac OS (PDF) -本書- 

Mac 0S から印刷、ス丰ャンする方法を説明しています。 

ネットワーク設定ガイド 
(PDF) 

ネットワーク印刷時の詳細情報とネットワークユーティリティの情報を説明し 
ています。 


■ 説明で使用しているイラスト 

本書では、 LP-M 550 OF のイラストを使用して各種手順説明をしています。 


■ 説明で使用している Mac OS の画面 


本書では、 Mac OS X V 10.3 または Mac OS 9.2 の画面を使用して各種手順説明をしています。 
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巧刷の畳本操作 


コンピュータから本機に印刷するための基本的な操作を説明しています。 


巧刷を始める前に . 8 

印刷の手順 . 13 

印刷の中止ち法 . 17 











酣胡を始める前に 


Mac OS X で印刷の準備をする 


■ Mac OS X で使い始める前に 

• Mac 0 S X でのご利用にあたっては、 0 S あるいはプリンタドライバの制限事項により使用できない機能があります。制 
限事項の詳細は下記ホームページにてご確認ください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp / suppo け 

•プリンタドライバじ依存しない 0 S の機能の説明は 、 Mac OS X の説明書やヘルプも参照してください。 


■ [プリンタ設定ユーテイリテイ]/[プリントセンター]へのプリンタの追加 

『セットアップガイド』（紙マニュアル）の説明に従って、 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からプリンタソフトウェア 
のインストールは終了していますか。ここでは、[プリンタ設をユーティリテイ]/ [プリントセンター]じプリンタを追 
加する手順を詳しく説明します。 


• すでにプリンタを追加している場合は、再度追加する必要はありません。 

• 追加したプリンタを削除しない限り、印刷のたびじ追加する必要はありません。 

• 複数のプリンタを追加している場合は、通常（デフォルトで）使うプリンタを選択できます（プリンタはアプリケー 
シヨンソフトの[プリント]ダイア□グからも選択できます）。 


• Mac os X のバージョンによって、[プリンタ設定ユーティリティ ] (Mac 0 S X 10.3 じ(降)、[プリ 
ントセンター ] (Mac 0 SX 10.2) と名称が異なります。 

• オプション製品を本機に装着した場合は、 0 S バージョンに応じて次のように追加してください。 
Mac OSXV 10.2: [プリントセンター]にプリンタを再度追加してください（古いプリンタは新し 
いプリンタに置き換わります）。 

Mac 0 S X V10.3 :[プリンタ設定ユーティリティ]から一旦プリンタを消して、再度追加してくだ 
さい。 


n 本機の電源をオン（ I )にします。 



[アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ]/ [プリントセンター]をダブルクリックします。 



EP 刷の基本操作 
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旦 


[追加]をクリックします。 

• US 目接続でもなんらかの理由でプリンタが追加されていない場合やネットワーク接続の場合は、[追加]をク 
リックして □ に進みます。 

. プリンタが追加されていれば、[追加]をクリックしないでそのまま回へ進みます。 



凸 


[EPSON USB]/ [USB]、EPSON AppleTalk]、EPSON TCP/IP] または [Rendezvous] 
を選択します。 

• us 目接続の場合は、に PSON USB] または [USB] を選択します。 

• ネットワーク接続の場合は、に PSON AppleTalk]、[EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ] を選択しま 
す。なお、 AppleTalk ゾーンを設定している場合は 、 [AppleTalk Zone ] を選択します。 

く USB 接続の場合 > く EPSON AppleTalk 接続の場合 > 



• プリンタ名がリストに表示されない場合は、コンピュータと本機の接続状態が正しいか、本機の電源 
がオンになっているかを確認してください。 

• ネットワーク環境に接続している場合は、ネットワークプリンタとして共有できます。 

• Mac OS X では AppleTalk はオフ（使用しなし、）に初期設定:されています。 AppleTalk が使用できない 
場合は、[システム環境設定]から[ネットワーク]を開き、 [ AppITalk ] タブで使用可能になってい 
るか確認してください。 

• AppleTalk ゾーンの一寶は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタ 
を接続したゾーンを選がしてくださし、。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理者 
にご確認ください。 


EP 刷の基本操作 
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お使いのプリンタ名 ( LP - M 5500) を選択して、[追加]をクリックします。 


< USB 接続の場合 > 


< EPSON AppleTalk 接続の場合 > 


①確認 


— EPSON ル > 


f EPSON USB I : 


[EPSON AppleTalk I ：] 

AppleTalk Zone J 


EPSON LP-XXXXX j ィ 


( キでンセル ) mtjg I— W r ②ク IJ ック , ( キでンセル ) ^ — iiftD - 


①確認 


(D クリック 



プリンタ名 ( LP - M 5500) がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/ [プリントセンター]メニューから[プリンタ設定ユーティリティを終了] / [プリ 
ントセンターを終了]をクリックします。 



CH> 


複数のプリンタを追加している場合は、通常使うプリンタ（デフォルトプリンタ）として追加され 
ます。 

デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして[デフォルトにする]をクリッ 
クします（プリンタ名が太字で表示されます）。 

印刷時に[プリント]ダイアログで別のプリンタを選がすると、そのプリンタが新しいデフォルト 
プリンタになります。 

すでに追加してあるプリンタ名を選択して悄リ除]をクリックすると、[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/ [プリントセンター]からは消えますが、プリンタドライバそのものは削除されずに残って 
います。 


じ(上でプリンタ追加は終了です。印刷を始めることができます。 
分本書13ぺージ「印刷の手順」 
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ネットワークプラウザ 
ノー トパッド 

よ"まう巧目 
リモートアクセス巧;'兄 
最近巧ったアプリケーション 


プリンタドライバ [ LP - M 5500] を選択します。 



本機の電源をオン（ I )にします。 


アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


©クリック 


ファイル漏集を示特別ヘルプ 


；のコンピュータについで 
^ Apple システム•プロフィール 
© AppleCD オーディオプレーヤ 
み EPSON ステータスモニタ 
み Sherlock 
命 SImpleSound 
3 インターネットアク た ス I 

回キ-自例 

^コントロールパネル I 

固スクラッププック 




③クリック I 


r クリック 




オプション製品を本機に装着した場合は、[セレクタ]で本機を再選がしてくださし、。 



css> 


ネットワーク環境に接続している場合は、ネットワークプリンタとして共有できます。 

AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタ 
を接続したゾーンを選がしてくださし、。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 

QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は 、 QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 


MacOS 9で印刷の準備をする 


『セットアップガイド』（紙マニュアル）の説明に従って、 『EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からプリンタソフトウェア 
のインストールは終了していますか。ここでは、[セレクタ]でプリンタを選択する手順を詳しく説明します。 

• すでに本機を選択している場合は、再度選択する必要はありません。 

• 他のプリンタを選択しない限り、印刷のたびじ選択する必要はありません。 


j 理〇一化谦感な 


EP 刷の基本操作 11 



















































n USB ポ-卜またはプリンタを選択します。 

""• USB 接続の場合： USB ポートを選択します。同機種のプリンタが複数接続されている場合は [ USB ポート 
(1)]、 [ US 目ポート（2)]などと表示します。使用するポート番号を選択します。 


• AppleTalk 接続の場合： AppleTalk ゾーンとプリンタを選択します。 


< USB 接続の場合> 


< Apple Talk 接続の場合> 


□ - - じレクタ - 目 




• AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されている場合があります。ネットワーク管理者にご確 
認くださぃ。 

•ネットワーク環境で AppleTalk ゾーンが設定されていない場合は、 [ AppleTalk ゾーン]は表示されま 
せんので選がする必要はありません。 

• USB 接続で[ポートの選が]に何も表示されない場合は、コンピュータと本機の接続状態が正しい 
か、本機の電源がオンになっているかを確認してくださし、。 



[バックグラウンドプリント]の[入/切]を設定して、ダイア□グ左上のク□ーズボックス 
をクリックします。 


②クリック \-tlp 


< USB 接続の場合> 


AppleShare LaserWriter 8 

LP-XXXX 


AppleTalk ゾーン： 


ポ-卜の遇巧： 


ず USB ポ-卜 


式。.. .が.ラが..•入 

•リント Q 切 


iH ま吊 
〇す巧巧 


①選が 


• [バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながらほかの作業ができます。ただし、ご 
使用のコンピユータによってはマウスカーソルが清らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる 
場合があります。印刷速度を優先する場合は、[切]を選がしてください。 

• [セットアップ]をクリックすると、プリンタの基本動作が設定できます。 

本書78ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ （ MacOS 9)」 


じ(上でプリンタの選択は終了です。印刷を始めていただけます。 
分本書13ぺージ「印刷の手順」 


EP 刷の基本操作 
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巧刷の手順 


Mac OS X で印刷する 


■ ぺージ設定 

実際に印刷データを作ぶする前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、「テキストエディット」を例に説明します。 
巧刷手順は、お使いのアプリケーションソフトじよって異なりますので、詳細はをアプリケーションソフトの取扱説明書 
を参照してください。 



[アプリケーション]フォルダ内の[テキストエディット]アイコンをダブルクリックして起 
動します。 



み 

Sherlock 

.•义 

Stickles 

( ダブルクリック )—► 

J 

P 


テキストエディット 

： L ーテイ ij テイ 



[ファイル]メニューから[ページ設定]をクリックします。 




[巧象プリンタ]メニューからお使いのプリンタ ( LP - M 5500) を選択して、必要な項目を設 
定します。 



設定項目やボタンの説明は、じ(下のページを参照して<ださい。 
本書45ぺージ「[ぺージ設定:]ダイア□グ (Mac OS X)J 


n [ OK ] をクリックして終了します。 

"" この後、印刷デ-夕を作ぶします。 


EP 刷の基本操作 
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■ プリント設定 


作ぶした印刷データを印刷する際に、印刷部数などを設ちします。 


CH> 

D [ フ : 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示する場合があります。 
その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してくださし、。 


アイル]メニューから[プリント]を選択します。 



r ①ク U ック 


②ク U ック 



印刷に必要な項目を設定します。 



プリジタ： 〔 LP-XXXXX 巧 

プリセット ： rmm FH 



プレビユー， 〔 PDF としてが巧… ）( ファクス…^ ( キヤジセル、 ([ 


設を項目やボタンの説明は、じ(下のページを参照して < ださい。 
分本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S X )」 
本書47ページ r [巧刷部数と印刷ページ]ダイア□グ」 
本書48ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

本書49ページ r [化カオプション]ダイア□グ」 

本書51ページ r [プリンタの設定]ダイア□グ」 

本書61ページ「[一覧]ダイア□グ」 


口 [プリント]をクリックして、 E 日刷を実行します。 

じ(上で巧刷は終了です。 
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Mac OS 9 で印刷する 



■ 用紙設定 

実際に巧刷データを作成する前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、 SimpleText での手順を例に説明します。巧 
刷手順は、お使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、詳細はをアプリケーションソフトの取扱説明書を 
参照してください。 

H [ SimpleText ] アイコンをダブルクリックして起動します。 

嫁 


曰 


ダブルクリック J - 

SimpleText 

[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）をクリックします。 


回 



凸 


設定項目やボタンの説明は、じ(下のページを参照して<ださい。 
分本書62ぺージ r [用紙設定]ダイア□グ （ MacOS 9)」 

[ OK ] をクリックして終了します。 

この後、印刷データを作ぶします。 


EP 刷の基本操作 
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■ 印刷設定の手順 

作ぶした印刷データを印刷する際に、印刷部数などを設ちします。 


CH> 

D [ フ : 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合があります。その場合は、 
アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくださし、。 


アイル]メニユーから[プリント](または巧日刷])を選択します。 


曰 



通常は、[プリント]ダイア□グのを項目を設をするだけで正常に印刷できます。設定項目やボタンの説明は、じ ( 
下のページを参照してください。 

分本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 


口 閒刷]をクリックして、巧刷を実行します。 

じ(上で巧刷の手順は終了です。 


EP 刷の基本操作 
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巧刷の中止方法 

印刷処理を中止するときは、次の方まで巧刷データを削除します。 


Mac OS X から中止する 


Mac OS X 上の処理が続いているときは、次のいずれかの方まで削除します。 

• アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイア□グを表示するものがあります。巧刷中のダイア□グが表示され 
ている場合は、印刷を中止するボタン（[丰ヤンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終了します。 




クリック 


処理中のぺージ巧号：1 


• 巧刷中は [ Dock ] に[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]が現れます。[プリンタ設定ユーティリ 
テイ]/ [プリントセンター]を開き、印刷中のジョブを選択して削除（または保留/再開）できます。 



本機が印刷中の場合は、本機の操作パネルで巧刷を中止します。 
本書18ページ「操作パネルから中止する」 


MacOS 9から中止する 


. コマンド (渺 キーを押したままピリオドし）キーを押して、印刷を中止します。 

アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイア□グを表示するものがあります。印刷を中止するボタン （ [丰ャ 
ンセル]など）をクリックして巧刷を強制的に終了します。 

• バックグラウンドプリントを行っている場合は、 EPSON プリントモニタ！3から印刷を中止します。 

① EPSON プリントモニタ！3を開いて、印刷状況を確かめます。 

② EPSON プリントモニタ！3で印刷を中止したり、待機中の巧刷ファイルを削除します。 

な 本書43ページ「巧刷状況を確認する」 

本機が巧刷中の場合は、本機の操作パネルで印刷を中止します。 

本書18ページ「操作パネルから中止する」 


EP 刷の基本操作 1/ 






































操作パネルから中止する 



印刷中のデータを削條するには[ストップ]ボタンを押します。 

本機が受信したすべての印刷データを削除するときは、[ストップ]ボタンを約2秒闇押し続けます。 




印刷中の データ （ジョブ単位または受信したすべてのデータ）が削除されます。本機が受信したすべての印刷デ ー 
夕が消去されます。 

じ(上で操作パネルでの印刷中止の手順は終了です。 


EP 刷の基本操作 
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便利な機能 


プリンタドライバを使用してできる便利な機能とその手順を説明しています。 


用紙を節約（割リイ寸け EP 刷） . 20 

用紙を節約（両面印刷） . 23 

印刷サイズを孤大/縮小 . 26 

定おサイズ I ソ外の用紙に EP 刷 . 30 

「仮 J などのスタンプマークを重ねて印刷 . 34 

本機の状態をコンピュータ上で確認 . 38 


原画とディスプレイ表示と印刷結果の色を合わせたいに olorSync ) ....40 
Mac OS 9で EP 刷中も別の作業をしたい（バックグラウンドプリント） • 42 














用紙を節約(割り付け巧刷) 


大量の文書を印刷するときじ「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷するよりは、2ページま 
たは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総枚数を1/2または1/4に減らすことができます。 



用紙を横方向にして、 



例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで済み、ページ数が多ければ多いほど 
節約効果はぐっと上がります。 


ハガキサイズのぺージの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、で 
字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮小機能（フィットぺージ機 
有 g ) を同時に使用して、大きな A 4 サイズの用紙に拡大して割り付けると読みやすくなります。 


4ぺージ割り付け+ 
フイットぺージ（拡大) 



分本書26ぺージ「印刷サイズを拡大/縮小」 
本書23ぺージ「用紙を節約（両面印刷)」 
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Mac OS X で割り付け印刷する 


4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は次の通りです。 

n プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

分本書14ぺ-ジ「プリント設定」 

El [レイアウト]ダイア□グを開いて、次の項目を設定します。 

[レイアウト]ダイア□グの設定項目の説明は、じ(下のページを参照してください。 
本書48ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 



口 [プリント]をクリックして巧刷を実行します。 

じ(上で割り付け印刷は終了です。 


便利な機能 
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Mac OS 9 で割り付け印刷する 


4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は次の通りです。 

n プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

分本書14ぺ-ジ「プリント設定」 

P 画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 


旦 


[割り付け]をチェックして、[割り付け設定]をクリックします。 


EPSON 



1 

2 

1 

[ ①チ 1っつ \ 

し 


团 II °K 1 

[ 丰ヤンセル j 


-□フイツトページ_ 

出力用巧サイズ： [ A 4 


丑 


® を上合わせ 〇中央合わせ 


マ — クる：〔マルが 


I ホ 


巧度； 巧い 

□マウスによる回お 角度 

□ 1ぺ-ジ目のみ印刷 


コ丢11お加/刖吟 I 

I 乏] I テキスト編集1 

'おい 


( D クリック 


♦全ぺ-ジ 
〇奇数ページ 
〇巧数ページ 


割9巧け〔割り巧け 設定…‘^ □ 巧を巧刷 


□巧あ印刷（キみ） I 巧あ設定 ...I 

と G る位呈 ® を 〇上 〇ち 


□へッタI一/フジターI ヘッダー/フッター i 曼ミ… 〕 


RI [割り付け設定]ダイア□グの次の項目を設定します。 

■■ を項目を設をしてから、 [0 K ] をクリックします。 


①選が 


割り巧け設定 

ま II り巧けページ都 

〇 2ぺ-ジみ 

% 4ぺ-ジみ 

ま im けけ1旧を 1 

«ち上から巧ち向 

11111 〇右上から巧方向 

^{ 4 ] 〇を上から縦方向 

胃}^ 〇右上から猫方向 


团 I 车ャンセル J II 0 K > ィ③ クリック 


②選が 


B [0 K ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの[印刷] 
™ をクリックして印刷を実行します。 


W 上で割り付け巧刷の手順は終了です。 


便利な機能 
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用紙を節約(両面巧刷) 


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機には用紙の表と裏に自動両面印刷 
するユニットが標準で装着されていますので、プリンタドライバで設をすれば用紙の両面に簡単に巧刷でき、総枚数を1/ 
21こ減らすことができます。 



さらに、用紙の両面に2ぺージまたは4ぺージ割り付け印刷を行えば、総枚数を1/4または1/8まで減らすことができます。 


く例 > 両面それぞれに2ぺージ分の割り付け印刷した場合、 
4ぺージの文書なら用紙1枚で済みます 



分本書20ぺージ「用紙を節約（割り付け印刷)」 
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Mac OS X で印刷する 


用紙の表裏、両面に印刷することができます。 A 4 サイズ（縦長）の巧刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷 
する場合の手順は次の通りです 0 



本機に両面印刷が可能なサイズの用紙（ここでは A 4) がセツトされていることを確認します。 

分本書127ページ「両面巧刷じついて」 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

分本書14ページ「プリント設定」 


旦 

凸 


[プリンタの設定]から[基本設定]ダイア□グを開きます。 

[両面印刷]をチ I ックして、[とじる位置]を選択し、[両面設定]をクリックします。 




[両面設定]ダイア□グの各項目を設定します。 

を項目を設定してから、 [0 K ] をクリックします。 


①設定： 


圍表: 
國 S: 


1ぺージ目_ 


@用巧の表か6 
〇用巧の S か6 


( f ) ヤン七ル> i 一 OK 


②クリック 



[プリント]をクリックして印刷を実行します。 

次のように巧刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ巧りじしてとじてください。 



W 上で両面印刷は終了です。 


便利な機能 
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Mac OS 9 で印刷する 


A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面巧刷する場合の手順は次の通りです。 



本機に両面印刷が可能なサイズの用紙（ここでは A 4) がセツトされていることを確認します。 

分本書127ページ「両面巧刷じついて」 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

分本書14ページ「プリント設定」 



画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 


n [両面印刷]をチてックして、[とじる位置]をクリックして選択し、[両面設定]をクリック 
™ します。 



[ ②選が 



[両面巧刷設定]ダイア□グの次の項目を設定します。 

を項目を設定してから、 [0 K ] をクリックします。 



( D ク U ック 


次のように巧刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ巧りじしてとじてください。 



W 上で両面印刷は終了です。 
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巧刷サイズを拡大/縮小 

文書を印刷してからコピー機で拡大/縮ルしていませんか。プリンタドライバの拡大/縮ル機能を使えば、文書をそのま 
ま拡大/縮ルして印刷できますので手間が省けます。「会議には A 4 サイズで統一」との急な依頼(こも迅速に対応できます。 




<例>縮小して文書のサイズを合わせる 



本機の拡大/縮小巧刷には2つの方まがあります。 

サイズを選択（フィットページ EP 刷） 

元のページサイズと拡大/縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに 
合わせて（フィットさせて）印刷できます。例えば、 A 4 サイズで作った原稿を八ガキじ印刷したい場合は、元のページサ 
イズを [ A 4] に設をして、化力(印刷）に使用する用紙サイズを[八ガ丰]じ設定するだけで、あとはプリンタドライバ 
が自動的に縮小率を計算して縮小巧刷を行います。 

本書27ページ「拡大/縮ル率を自動的に設をしてフィットページ巧刷する (Mac OS 9 )J 

拡大/縮小率を設定(任意倍率 E 日刷） 

拡大/縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大/縮小したい用紙サイズに合わせて拡大/縮小率を計 
算し、その値を入力して印刷します。 

な 本書30ぺージ「任意の用紙サイズを登録する (Mac OS X)J 
本書32ページ「任意の用紙サイズを登録する (Mac OS 9 )J 
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拡大/縮か率を自動的に設定してフイツトぺージ印刷する (Mac 0S 9) 


フィ、ソトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データを八ガ丰サイズに縮小印刷する手順を説明します。 


D 

曰 


本機にノ\ガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。 

プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書15ページ「用紙設定」 



画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 


n [フィットページ]をチェックして、各項目を選択します。 

■■ この場合[用紙設定]ダイア□グの拥紙サイスは [ A 4] になります。 


^ のチエック 


pa フィットペ-ジ 
出力用紙サイズ： 


团 II °K 1 

[ 丰ヤンセル1 


〔ハガ丰 


[国 遇： 


♦全ページ 
〇奇数ペ-ジ 
Offi 数ページ 


] 〔胤 D / 刖除） 



ぉ度； み、 

□ マウスによる回お 
□ 1ぺ—ジ目のみ印刷 


□割9巧け I 割9巧け設定 .. . I □巧を巧刷 


□両面巧刷（キか）巧由 
とじ る位置 みを 


〇上 〇右 


□へツタ '一 /フツタ ー 〔ヘッダー/フッター 


②[ハガキ]を選が 


③どちらかを選が 



[0 K ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの[印刷] 
をクリックして巧刷を実行します。 


じ(上でフイ、ソトページ印刷の手順は終了です。 
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拡大/縮小率を自由に設定して任意倍率印刷する (Mac OS X ) 


拡大/縮ル率を自由に設をして印刷することができます。 


n 惦大 / i ? s 小率を計算します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮ル印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。 

• 披大/縮小率は計算に使用する辺じよって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数（ル数点じ ( 
下切り捨て）を計算します。 



プリンタドライバの[ページ設定]ダイア□グを開きます。 

本書13ぺージ「ぺージ設定:」 


13拡大/縮小印刷に使用する[用紙サイズ]を選択して、[拡大縮小]に n で求ゆた値を入力し 
U ます。 


ぺージ設定 


設定： 〔ベー ジ*を 卜 J う 


①拡大/縮小する 
用紙サイズを 
選が 


②拡大/縮小率を 
入力 


巧 (キャンセルが « roK = a | 


巧をプ IJ ンタ： r 任意のプリンタ 
用巧サイズ ： M 


20.99 cm X 29.70 c 


周网晒 

I 化大巧 か： [84| ] - 


[拡大縮小]で設定した拡大/縮小率に合った[用紙サイズ]を選がしてください。次のような場合は、 
[用紙サイズ]が[拡大縮小]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよくぺージが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


Q その他の設定を確認して [0 K ] をクリックしてダイア□グを閉じます。 

[3 [プリント]ダイア□グを表示して巧刷を実行します。 

W 上で任意倍率巧刷の手順は終了です。 
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拡大/縮か率を自由に設定して任意倍率印刷する (MacOS 9 ) 


拡大/縮ル率を自由に設をして印刷することができます。 

惦大/縮小率を計算します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮ル印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。 

• 披大/縮小率は計算に使用する辺じよって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数（ル数点じ ( 
下切り捨て）を計算します。 

プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

本書15ページ「用紙設定」 

拡大/縮小印刷に使用する[用紙サイズ]を選択して、[拡大/縮小率]に！！で求めた値を入力 
します。 

25〜40096の間で倍率を指をできます。 



①拡大/縮小する 
用紙サイズを 
選が 


②拡大/縮小率を 
入力 


D 

曰 

旦 


[拡大/縮小率]に合った[用紙サイズ]を選がしてください。次のような場合は、[用紙サイズ]が 
[拡大/縮小率]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよくぺージが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


Q その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして[用紙設定]ダイア□グを閉じます。 
[3 [プリント]ダイア□グを表示して、[巧刷]をクリックします。 

W 上で任意倍率巧刷の手順は終了です。 
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定おサイズ urn の用紙に印刷 


目5、 A 4 などのを形サイズじ(タトの用紙に印刷したい場合もム配ありません。任意の用紙サイズを不を形紙（ユーザーを義 
サイズ）として登録しておくことができます。 




任意の用紙サイズを登録する (Mac OS X ) 


[用紙サイズ]リストじあらかじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイズとして登録することができます。 


n プリンタドライバの[ページ設定]ダイア□グを開きます。 

** 分本書13ぺ-ジ「ぺ-ジ設定」 


曰 


[設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


ぉ定： 
対象プ U ンタ： 

用巧サイズ： 


I ✓ ページ店性 _ li ] , 

-1 

I デフオルトとして保存 I 


選が 




20.99 cm X 29.70 c 


方向 
化大巧ル 


:國 

: n 报 J ! 


画圆 


③ 


〔キヤンセル ) ^ OK イ 


旦 


[新規]をクリックします。 


厂カスタム用巧サイズ （：イ 


CZMOl ~1 

/ iTTi ^ 一 


クリック 


巧巧 


用巧サイズ プリンタのを白 


③ 


([キヤジセル) jE 0 K = a | 
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n 用紙サイズ名、用紙サイズ（長さ、幅)、プリンタの余白（上下左ち）を設定し、 [0 K ] をク 
™ リックします。 

本機で使用できる用紙サイズの範囲*^は次の通りです。 

• 用紙幅： 98.5 〜297.0 mm (3.88 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：148.0〜431.9 mm (5.83 〜1 7.00 インチ） 

* 1 本機で有効な値です。設定をイ呆存した際に、入力した値が OS の計算により変わる場合があります。 

* 2 設定の単位をインチにするには、[システム環境設定]から[言語環境]を開き、[数]タブをクリックして[計測単位]を 
[ヤード*ポンドま]に設定します。 


①入力 


②設定： I — 


設定：カスタム用巧サイブ ト王1 


半 を 謹す 


用巧サイズ 

ちさ： '29.70 
得： 20.99 


③ 


こキャン七ル> fcOKi 


CH> 


すでに登録されている用紙サイズを複製する場合は、リストから複製したいサイズ名をクリックし 
て選択し、[複製]をクリックします。必要に応じて設定を変更してから[イ呆存]をクリックします。 
すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、リストから削除したいサイズ名をクリックし 
て選択し、[削除]をクリックします。 

すでに登録されている用紙サイズを変更する場合は、リストから変更したいサイズ名を選択し、設 
定を変更して[イ呆存]をクリックします。 

カスタム用紙サイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定のプリンタドライバに化存することな 
く、すべてのプリンタドライバで利用できます。また、本機のプリンタドライバを再インストール 
した場合でも、登録した用紙サイズはイ呆持されます。 


曰 


[ OK ] をクリックしてダイア□グを閉じます。 

ここでを養した用紙サイズが[ページ属性]の[用紙サイズ] 
巧刷する場合は、じ(下のページを参照してください。 

屈 本書33ページ「任意の用紙サイズに印刷する」 


リストから選択できるようになります。 
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任意の用紙サイズを登録する (Mac OS 9) 


[用紙サイズ]リストじあらかじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイズとして登録することができます。 



プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを開きます。 

本書15ページ「用紙設定」 



[カスタム用紙]をクリックします。 


A - 

A 


LP-XXXXX X.XX じ ?] I 0K 隹 

用巧サイズ ： [m ^ 「キ t ンむレ 1 

印刷方向 网 巧 

□ 180 度回お印刷 
が;乂 /補小率：じ〇〇|$ 

□フォトコピー•宿小 
□精巧ビツトマツプアライメント 


[ 印刷試ち… 


^-r 


クリック 


EI [新規]をクリックします。 




CgS> 


登録できる用紙サイズの数は、64件までです。 

すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、リストから削除したいサイズ名をクリックし 
て選択し、悄リ除]をクリックします。 

すでに登録されている用紙サイズを変更する場合は、リストから変更したいサイズを選択し、設定 
を変更してください。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズはイ呆持されます。 


n 用紙サイズ名、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、用紙長、上下左ちマージンを設定し、 [ OK ] 
™ をクリックします。 

本機で使用できる用紙サイズの範囲は次の通りです。 

• 用紙幅： 98.5 〜297.0 mm (3.88 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：148.0〜431.9 mm (5.83 〜1 7.00 インチ） 



これで設をした用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 

W 上で任意の用紙サイズの登録は終了です。 

この後は、通常巧刷する手順と同様に巧刷してください。印刷する場合は、じ(下のページを参照してください。 
な 本書33ページ「任意の用紙サイズに印刷する」 
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任意の用紙サイズに印刷する 


胃]> 不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ(下のぺージを参照してから印刷を実行 

してください。 

本書126ぺージ「不定:お紙への印刷」 


不定形紙への巧刷は次の手順で行って<ださい。 



巧刷する不定お紙の用紙サイズをユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズとしてあらかじ 
めプリンタドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

な Mac OS X :本書32ぺージ「任意の用紙サイズを登録する （Mac 0 S 9)」 

面 Mac OS 9 :本書30ぺージ「任意の用紙サイズを登録する (Mac OS X)J 



[ユーザー定義サイズ]/ [カスタム用紙（サイズ)]で設定した用紙ち向に合わせて、 MP 卜 
レイに用紙をセツトします。 


く例 >ユーザー走:義サイズを「用紙幅 148 mm X 
用紙長200 mm 」 に設定:した場合 
148 


200 



く例 > ユーザー走:義サイズを「用紙幅200 mm X 
用紙長1 48 mm 」 に設定した場合 


148 


200 

言 

給紙方向 



[ページ設定]または[用紙設定]ダイア□グで新規に登録した用紙サイズを選択して、巧刷 
を実行します。 


じ(上で任意の用紙サイズへの巧刷は終了です。 
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r 侃などのスタンプ 7 -クを重ねて印刷 

印刷した文書を管理するときじ、「@」、「重要」、「(§)」などのスタンプを押していませんか。プリンタドライバのスタ 
ンプマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタンプマークを重ねて巧刷できますので手間が省けます。大量の文書に 
スタンプを押す必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がな<、しかも押し闇違いもあ 
LJ ません。 



スタンプマークを印刷する (Mac 0 S 9) 


スタンプマークを印刷する場合の手順は次の通りです。 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書14ページ「プリント設を」 



画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 



[スタンプマーク]をチェックして、各項目を設定します。 



n [ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの [ E 日刷] 
™ をクリックして E 口刷を実行します。 


じ(上でスタンプマーク印刷の手順は終了です。 


便利な機能 づ4 
































































































[テキスト]ボックスに文字を入力し、[フォント]と[スタイル]を選択して、 [0 K ] をク 
リックします。 


イ 


③クリック 


オリジナルスタンプマークを登録する ( Mac 0 S 9) 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、お好みの画像や任意の単語を登録して巧刷することができます。 


cgs> 


画像を登録したい場合は、次の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録で 
きる画像のファイル形式は円 CT だけです。 

画像と単語を合計 32 個まで登録できます。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマークはな持されます。 


テキスト マークの 登録方法 


n [レイアウト]ダイア□グを開いて、[スタンプマーク]をチェックしてから、[追加/削除] 
■■ をクリックします。 


①チてック 


♦全ぺ-ジ 
〇奇数ページ 
〇庙数ページ 


团 II °K 1 

[ 丰ヤンセル J 


pD フィットペーミ 

化力用巧サイズ： 


スタンプマーク_ 


丑 


マークる： I マルが 


01お加/刖陈 j 


②クリック 


I ホ 


妻 J キスト漏集 I 


□ マウスによる回ち 
□ 1ぺ—ジ目のみ印刷 


活ぃ 

11111 

巧度 度 


□割9付け〔割りけけ設定''] □ 巧を印刷 
□巧面巧刷（キお） I 巧お設定 ...I 

と G る位呈 ® を 〇上 〇ち 


□ヘッダー/フッタ ー I ヘッダー/フッタ—設定... I 


旦 


[テキスト追加]をクリックします。 



②設を 1 



sf 

囚目目 


考 
き 
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[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]をクリックします。 



②クリ 


これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリジナルのスタンプマークが 
登録されました。 


• 登録したテキストマ-クを変更するには、変更したいテキストマ-ク名を[ユーザーマーク設を]リ 

-- ストから選んで[テキスト編集]をクリックします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてく 

だ さし、。 

• 登録したスタンプ マー クを削除するには、削除したいスタンプ名を [ユーザーマー ク設定]リスト 
から選択して[削除]をクリックします。悄リ除]をクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じて 
ください。 



[レイアウト]ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 


じ(上でテ丰ストマーク登録の手順は終了です。 
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■ ビットマップ 7 —クの登録方法 



アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 P に T 形式で保存します。 

[レイアウト]ダイア□グを開いて、[スタンプマーク]をクリックしてチェックを付け、[追 
加/削條]をクリックします。 



②ク、 J ック 



[ピクチャ追加]をクリックします。 



n H で保ちした PICT ファイル名を選択し、[開く]をクリックします。 

[作ぶ]をクリックすると、ファイルのサンプル11像を表示します。 




[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]をクリックします。 

これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューじオリジナルのスタンプマークが 
登録されました。 



1 

EPSON 


ユーザーマーク 1 ミち 


f の 1 ナ I 1 


きを. pet 

6' 

1 リ y 八ノ J 1 



F 


LP-XXXXX X.XX 


[ 多ち . pet 


团 I 


登録 

车ャンたル 


②クリック I 


ピクチャ追加 
テ丰ストち加 


テ丰スト編集 
刖除 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザーマーク設定]リストから 
選択して梢り除]をクリックします。梢り除]をクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 



[レイアウト]ダイア□グで [0K] をクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 


じ(上でビットマップマーク登録の手順は終了です。 
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本機の状態をコンピユータ上で確認 


EPSON ステータスモニタでプリンタの状態を確認することができます。 
本書82ぺージ「[簡易ステータス]ダイア□グ」 

本書82ぺージ「[詳細ステータス]ダイア□グ」 


[簡易ステータス]ダイアログ 


[詳細ステータス]ダイアログ 



Mac OS X でお認する 


次の2通りの方まで、 EPSON ステータスモニタの[詳細ステータス]ダイア□グを開くことができます。 


胃^ EPSON ステータスモニタを起動する前に、監視したいプリンタが[プリンタ設定ユーティリティ] 

/ [プリントセンター]で追加/選がされているか確認してください。 


[ち法1 ] 

Dock 上の EPSON ステータスモニタのアイコンをクリ 、ソク します。 


感〇磁 



r 夕 U ッタ I 


[ち法 2] 

[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]を開いて[プリンタリスト]でプリンタを選択し、[ユーティリ 
テイ]をクリックします 0 



ック 


①ク U ック 


本機を Rendezvous 接続している場合は、[プリンタリスト]画面の[ユーティリティ]をクリックし 
てち、 EPSON ステータスモニタは起動しません （Mac OSX の仕様により、 WEB ブラウザが起動し 
ます）。 Dock から EPSON ステータスモニタを起動してください。なお、 Rendezvous じ(外の接続で 
は、[ユーティリテイ]から EPSON ステータスモニタを起動できます。 
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な Screen Sn 叩 z 〜 ► 

Sherlock 2 
团キ-国巧り 

なコントロールバネル > 

固スクラッププック 
くをステイッ车ーズ 
^セレクタ 

^ネットワークプラウザ 
IQ 1 よ < f まろ項目 ► 

ホ リモートアク t ス が;'兄 
圆計掛类 

最近ほったアブリケーシヨン ► 
質馬ぶほったサーバ’ ► 


W EPSON ステータスモニタについで ■ 


[アップル]メニュー-に PSON ステータスモニタ]をクリックします。 


のクリック トロ ファィルクィンドウ〜ルブ 
②ク リック]- 


Mac OS 9でお認する 


次の方まで EPSON ステータスモニタの[詳細ステータス]ダイア□グを開くことができます。 

で^^^ EPSON ステータスモニタを起動する前に、監視したいプリンタが[セレクタ]で選がしてくださし、。 
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原画とデイスプレイ表示と印刷結果の 
色を合わせたい ( ColorSync ) 


ColorSync とは 


例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いは完全には 
一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏つ 
た色表示をする）などが原因です。 

このような場合の原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いをできるだけ一致（カラーマッチング）させ 
るためのカラーマネージメントシステムとして Mac OS では ColorSync があります。本機は、この ColorSync 3.0 に巧 
応しています0 


ColorSync によるカラーマッチングを巧うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーシヨンソフ 
卜、画像出力機器、すべてが ColorSync にが応している必要があります。 


ColorSync を使用して印刷する (Mac OS X ) 


本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。 



正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整（モニタキャリブレーション）を 
巧います。 

ディスプレイの調整が正し<行えない場合や、ディスプレイの劣化じより正し<色を再現できない場合は、ディ 
スプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を 
参照してください。 



ColorSync で使用するディスプレイプ□ファイルを選択します。 

最適なディスプレイプ□ファイルの説明は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照して<ださい。 


①[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]フォルダを開いて [ColorSync ユーテイリテイ]アイコンをダブ 
ルクリックします。 


② [装置]アイコンをクリックします。 

③ 燈録済みの ColorSync 装置]リストにある[ディスプレイ]の三角マークをクリックして、表示されたディ 
スプレイプ□ファイルをクリ 、ソク します。 

④ [現在のプ□ファイル]メニュー（三角マーク）をクリックし、[その他]をクリックします。 

⑥使用するディスプレイじ適したプ□ファイルをダイア□グから選択します。 


CH> 


ディスプレイプロファイルのイ呆存場所は、 [ ColorSync ユーティリテイ]の[プロファイル]アイコン 
をクリックして探せます。 



アプリケーシヨンソフトで、 ColorSync を設定します。 

設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して<ださい。 


n プリンタドライバで ColorSync を設定して、 E 日刷を実行します。 

■■ [詳細設感要]ダイア□グで [ ColorSync ] を選択します。 

本書55ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 

L ソ上で ColorSync の巧刷は終了です。 
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• ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ（例 EPSON 
Scan) で ColorSync を選がしてから画像を取り込んでください。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーシヨンソフトを RGB モードに設定して作業してくださ 
し、。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。 

• —部のアプリケーシヨンソフト (Adobe PageMaker 7.0J ソ降、 Photoshop 6.0J ソ降、 Illustrator 
10.0 J じ(降など）では、ソフトウェア上で ColorSync の設定が巧えます。この場合は、プリンタド 
ライバの[詳細設定変更]ダイアログで[ドライバによる色補正]を選がして、[色補正方法]を 
[色補正なし]に設定してください。 


ColorSync を使用して印刷する (Mac 0 S 9) 


ColorSync 3.0 の場合を例に説明します。ほかのパージョンをお使いの方は 、 Mac OS ヘルプをご覧ください。 



正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整（モニタキャリブレーション）を 
巧います。 

ディスプレイの調整が正し<行えない場合や、ディスプレイの劣化じより正し<色を再現できない場合は、ディ 
スプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を 
参照してください。 



ColorSync で使用するディスプレイプ□ファイルを選択します。 

最適なディスプレイプ□ファイルの説明は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照して<ださい。 

① Apple メニューの[コント□-ルパネル]から[モニタ]コント□-ルパネルを開きます。 

② [カラー]をクリックします。 

③ 使用するディスプレイに適したプ□ファイルを [ ColorSync プ□ファイル]リストから選択します。 


ま ここで選がされた ディスプレイプロファイルは 、 Apple メニユーの [ コントロールパネル]から 
[ColorSync] を選が し、 [ プロファイル ] ダイアログの [ ディスプレイ ] で確認できます（[標準装置 
のプロファイル ] 選が時）。 そのほかの 項目は、設定す る 化要はありません。 



アプリケーシヨンソフトで、 ColorSync を設定します。 

設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して<ださい。 


n プリンタドライバで ColorSync を設定して、巧刷を実行します。 

■■ [プリント]ダイア□グの[モード]を[詳細設定]に設定して、メニューから [ ColorSync ] を選択します。 
本書69ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 

W 上で ColorSync の印刷手順は終了です。 


• ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ（例 EPSON 
Scan) で ColorSync を選がしてから画像を取り込んでください。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーシヨンソフトを RGB モードに設定して作業してくださ 
し、。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。 

• —部のアプリケーシヨンソフト (Adobe PageMaker 6.5J ソ降、 Photoshop 4.0 J ソ降、 Illustrator 
7.0J じ(降など）では、ソフトウェア上で ColorSync の設定が行えます。この場合は、プリンタドラ 
イバの[詳細設定]ダイアログで[ドライバによる色補正]を選がして、[色補正方法]を抱補正 
なし]に設定してください。 
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Mac OS 9 で抑胡中も別の作業をしたい 
いた/ククラウンドプリント） 


ノ\ックグラウンドプリントを設定する 


バックグラウンドプリントとは、ほかの作業を行いながら同時にプリンタで印刷を行うことです。 

バックグラウンドプリントを行う場合は、[アップル]メニューから[セレクタ]を選び、[バックグラウンドプリント] 
の[入]をクリックしてください。 



[バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中もイ也の作業ができますが、お使いの 
コンピュ ータ によっては マウスカー ソルが清らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあり 
ます。印刷速度を優先する場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してください。 
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印刷が況をお認する 


[セレクタ]で[バックグラウンドプリント]を[入]じした場合、印刷実行時に EPSON プリントモニタ！3が起動しま 
す。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツールバーの一番ちの[アプリケーション]メニューから開くことができま 
す。ウインドウが閉じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を選択します。 



①プリント中 

現在バックグラウンドで印刷中のファイルをが表示されます。 

③プリント待ち 

印刷待ちをしている印刷ファイルをが表示されます。 

③[プリント中止] 

進行中の印刷（[プリント中]じ表示されている印刷ファイルの印刷）を中止します。 


く^:^^ 印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタ！3の[ファイル]メニューから[一時 
停止]や[印刷再開]を選がします。 


④[削除] 

巧刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち]じ表示されている印刷ファイルをクリックして、[削 
除]をクリックします。 
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3 プリンタドライバ情報 


プリンタドライバの機能を説明しています。 


[ページ設定]ダイア□グ （Mac OS X ) . 45 

[プリント]ダイア□グ （ MacOSX ). 46 

[用紙設定]ダイア□グ （ MacOS 9). 62 

[プリント]ダイア□グ （ MacOS 9). 63 

[プリンタセットアップ]ダイア□グ （ MacOS 9) . 78 

EPSON ステータス モニタ . 81 

EPSON リモートノ\〇ネ J レ！ （Mac 0 S X ) . 88 

ソフトウエアのバージヨンアップ . 90 

プリンタソフトウエアの削除ち法 . 91 

ソフトウエアの巧インストールち法 . 95 

システム条件 . 97 
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[ぺージ設定]ダイアログ (Mac OS X ) 

[ページ設を]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設ちします。巧刷データを作ぶする前に設をしてください。 


① 

② 

③ 

④ 

⑥ 


- 設定： [^-2^ _ 

巧象プリンタ：！ LP-XXXXX 

EPSON LP-XXXXX 
—用巧サイズ ： [m 

20.99 cm X 29.70 cm 

一 国画画 

~ 化大巧か： [Too [: % 


® f キヤジセル) #= OK づ 



①設定 

[ページ属性]、[カスタム用紙サイズ]、[一覧]ダイア□グを切り替えます。 


項目 

説日月 

ページ属性 

用紙サイズ、巧刷方向、拡大•縮ル率を設ちします。 

カスタム用紙サイズ 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用 
紙サイズ]メニューから選択できます。 

^本書 30 ページ「定形サイズ L ソ外の用紙に巧刷」 

-覧 

[ページ設定]ダイア□グの設定一覧を確認できます。 


③巧象プリンタ 

どのプリンタを対象にページ属性を設をするか、プリンタをを選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択する 
と、[プリンタ設をユーティリテイ]/ [プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。 


③用紙サイズ 

巧刷する用紙のサイズをリストから選択します。 


④ち向 

用紙に対する巧刷の向きをクリ、ソクして選択します。 

⑥拡大縮ル 

印刷データを拡大/縮ルして印刷できます。 

本書26ページ「印刷サイズを拡大/縮ル」 

本書28ページ「拡大/縮ル率を自由に設定して任意倍率印刷する (Mac OS X)J 
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[プリント]ダイアログ (Mac OS X ) 


^をを、 ここでの説明は 、 Mac 0 S X V10.3 の場合を例に説明しています。 0 S の機能については 、 Mac OS X 

の説明書やヘルプも参照してください。 


巧刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わるを種の設定を行います。設定を行うダイア□グは、メニューから選択 
してください。 


④ 


部な ： [T ] 国 T 合い 

X — ジ：@すべて 

G 巧巧：1 巧了： 


(?)( プレビ:1-) f PDF としてな存 ...）（ ファクス...) ^キ甲ンセル)广プリント 

- 1 - 

⑥ 


-⑥ 


①プリンタ 

巧刷に使用するプリンタを選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択すると、[プリンタ設定ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。 

③プリセット 

[プリント]ダイア□グのすベての設をを保存し、あとでまとめて呼び化すことができます。必要な設をを変更したら、メ 
ニューから[別名で保存]を選択して保存をを指をして保存して < ださい。 


①入力 )-1 ►([■〇 


プリセットを保を 


巧をずるプリセットのを前： 


(キャンセル ， f 0 K イ ——[② クリック 


保存した設定を変更したり、名称変更や削除もできます。対象となる設定をを[プリセット]メニューから選択して、さ 
らに[保存]、[名称変更]、または[削除]をメニュー選択してください。 

③ 設定ダイア□グメニュー 

[プリント]ダイア□グの設を画面を切り替えます。 

④ プレビュー 

巧刷されるままの状態を画面で確認できます。 

⑥ PDF として保存 

巧刷する代わりに、 PDF ファイルとして保存できます。 

⑥プリント 

巧刷を実行します。 





①②③ 
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脚刷部数と印刷ぺージ]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[印刷部数と印刷ページ]を選択すると、印刷部数や巧刷範囲を設定できます。 


① 

③ 


( LP-XXXXX 

い1 


(mm 



■ f 任! 田 部 巧と印田べー ジ 

サ 


— 部な ： n 了合い - 

ぺージ；@すべて 

G 巧巧：1 巧了：1 


@ C プレビ ユーい PDF として巧を.. 、〔フ 7クス…) ( キャンセルが ジトイ 


② 


①部数 

印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指をした部数を巧刷しますが、②の[了合い]を選択すると1部ごとじま 
とめて巧刷します。 

③了合い 

2部じ(上印刷する場合に1ぺージ目から最終ぺージまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の悼 B 数] 
で指をします。 

③ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[すべて]を選択します。一部のページを指をして印刷する場合は、開始ページと終了 
ページを入力します。 
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[レイアウト]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[レイアウト]を選択すると、連続したページを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷で 
きます。 


[レイアウト]ダイアログの機能は 、 Mac OSX の標準機能です。 


プリジタ； 〔LP-XXXXX 



回 

司 


1 

2 

3 

4 


ぺージな/な："4 
レイアウト方向 


圃國國國- 


冉族 :「值畑お 
両面ブ U ント 


1 ^- 


ろ切 

^ち辺とじ 

^巧の <>■ 1; 


(?)r ブレビユ ー)( pdf として巧巧… ） ファクス…^ ( キャンセル、ブリントイ 


① 

② 

③ 


①ページ数/枚 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

分本書20ぺージ「用紙を節約（割り付け印刷)」 

③レイアウトち向 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。 

③枠線 

割り付けたをページの周りに枠線を巧刷するときじ、線の種類を選択します。 


[両面プリント]の項目は Mac OSX の標準機能で、本機では使用できません。 

^ 本機で両面印刷する場合は、[基本設定]ダイアログの[両面印刷]で設定してくださし、。 

本書51ページ「[基本設定]ダイアログ」 
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[出カオプション]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで趾カオプション]を選択すると、巧刷する代わりにファイルとして保存できます。 


[出カオプション]ダイアログの機能は 、 Mac OSX の標準機能です。 


① 


( LP-XXXXX 




\\ 


イ出カオプション 

巧卜 


—ロ ファイルとして保存 


@ フレビユ ー)‘ PDF として巧な...^〔ファクス...) ( キでンセル jf プリントー^ 


② 

③ 


①ファイルとして保存 

印刷する代わりにファイルとして保存する場合に、チェックマークを付けます。 

③フォーマット 

ファイルとして保存する場合の保存形式（フォーマット）を選択します。 

③保存 

ファイルとして保存する場合は、[保存]になります。クリックすると保存をと保を先を指定してから、さらに[保存]を 
クリックしてください。 


ファイルに巧存 


[別名で な存： 



i ネットワークなをガイド 

JW 




巧巧： 

[田•篇 

__ A }<- 



の 入力〕 


£ ②選が I 


( キャンセル ) C^3i -- [^③ クリック I 


J スケジユ-ラ]ダイアログ . 


[プリント]ダイア□グで[スケジューラ]を選択すると、印刷を実行するタイミングを設をすることができます。詳細に 
関しては 、 Mac 0 S のヘルプを参照してください。 


CH> [スケジューラ]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 


① 

② 


プリンタ： r . P-XXXX 


プリセット； 广 擁> 



■書巧をプリント：@今すぐプリント 

0をでプリント： 3:04 PM 
〇備 

- «先顺化：巧 巧 


(?) r プレビュ ー jf PDF として巧巧... 、〔ファクス...'') ( キでジセル j »■ ■■ プ y ジ ト< 


①書類をプリント 

通常は[今すぐプリント]のまま、すぐに印刷します。巧刷する時間を指をする場合は、[後でプリント]じ印刷を開始す 
る時間を入力します。[保留]をクリックすると、印刷を実行しても一時的に保留にできます。 

③優先順位 

巧刷の優先順位を選択します。 
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[用紙処理]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[用紙処理]を選択すると、先頭ページからではなく最後のページから逆に印刷する逆順印刷の 
設定ができます。 


cgs> [用紙処理]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 


① 


[ LP-XXXX 

卜 H 


(mm 

巧 


■( 巧巧処理 

卜; f 


G ベージの履序を逆にする 


プリント：@すべてのぺージ 
〇奇なべージ 
0偶巧ページ 


プレビユー )〔 PDF として巧を..バフ7クス…'") f キ甲ンセル1プリント 


② 


①ページの順唐を逆にする 

最後のページから最初のページへ逆順所に印刷します。 

③プリント 

すべてのページを印刷するか、奇数または偶数ページだけを印刷するかを選択できます。 


[ ColorSync ] タイアログ 


[プリント]ダイア□グで [ ColorSync ] を選択すると、カラーマネージメントに関する設ををすることができます。設定 
の詳細じついては 、 Mac OS のヘルプを参照してください。 


cgs> 


に olorSync ] ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能のため、詳しくは Mac OS X の [ Mac ヘル 
プ]を参照してください。 


① 

② 


プリジタ ： f LP-XXXX 



.1 ColorSync 


- カラーを巧： f 樣举 

■ Quartz フイルタ：「なし 



プレビユー )〔 PDF としてが巧… ）( ファクス…^ ( キでンセル、プリ 


①カラー変換 

[標準]を選択すると、アプリケーションソフトが ColorSync じよるカラー変換を行います。本機では[標準]のままお 
使い < ださい。 


③ Quartz フイルタ 

ColorSync のカラー変換を行う場合に、メニューからフィルタを選択して色調を調整できます。 
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[プリンタの設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[プリンタの設を]を選択すると、[基本設を]、[拡張設定]、または[バージョン情報]ダイア 
□グが選択できるようじなり、印刷に関わるさまざまな機能が設定できます。 


プリセット： r 樣巧 


J3 


广罢本没定^化巧設定パージョン情«1 


お化ち B : 自動 JS 巧 

用紙挂類：~ 


色： 感©カラ- 感〇モノ 


クリックして 

ダイアログを 

切り替えます。 


をダイア□グの詳細は、じ(下のページを参照して < ださい。 
本書51ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

本書59ページ「[拡張設を]ダイア□グ」 

本書61ぺージ「[パージョン情報]ダイア□グ」 


■ 垣本設定]ダイアログ 


①- 

感- 

③- 

④- 

⑥- 

⑥- 


プリセット： f 樣ホ 


raciws I 化巧お定パージョン巧巧1 


-拾巧お B ; 
- 用巧種類： 


JB 


■色： 感©カラ- 疆ごモノクロ 


^ おお 巧闻品貧： 

-cmm 


2 両面巧巧 

とじる 


①給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

巧刷実行時じ、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を探 
して給紙します。 

MP トレイ 

MP トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

カセットユニ、ソトの用紙カセットから給紙します。 

用紙カセット2〜4 

オプションのカセットユニ、ソトの用紙カセットか6給紙します。オプションのカセットユニット 
装着時のみ選択できます（未装着時はグレーで表示されて選択できません)。 


• MP トレイにセットした用紙のサイズは、操作パネルから[各種設定]-[プリンタ設定]-[給紙装 
置設定]を開いて [ MP トレイサイズ]で設定します。 

115ぺージ「操作パネルで用紙サイズを設定する （ MP トレイのみ）」 

• 選択した給紙装置から指をされたサイズの用紙が給紙されない場合は、エラーが発生します（拥紙 
サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合）。 

な 本書59ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 
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③用紙種類 

巧刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説日月 

指をしない 

• 普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないとき 
じ選択します。 

• [給紙装置]は手動で選択する必要があります。 

普通紙、レターヘッド、 

再生紙、色つき 

• 紙厚が 64 〜 90g/m 2 の左記普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選 
択機能」を使用するときじ選択します。 

• [給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。 

OHP シート 

• EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート（型番： LPC0HPS1) じ巧刷する 
場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

ラベル 

• ラベル紙に巧刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙 

• 紙厚が 91 〜 163g/ がの厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙（裏面） 

• 厚紙の片面印刷後じさらじもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

八ガ丰（裏面） 

• 郵便八ガキ、往復郵便八ガ丰の裏面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 


• 用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの[用 
紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 

• 郵便ハガキ、往復郵便ハガキの片面だけに印刷する場合は特に[用紙種類]を設定する必要はあり 
ませんが、両面に印刷する場合で片面の印刷後もう一方の面を印刷するときは[用紙種類]を[ハ 
ガキ（裏面)]に設定してください。 

• 操作パネルで用紙タイプを設定していない場合は、「用紙タイプ選が機能」は使用できません。 

分活用ガイド「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「プリンタ設定の項目一 K 」 

本書128ページ「用紙タイプ選が機能」 


③色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 
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④モード-推奨 

一般的に推奨できる条件で巧刷できます。ほとんどの場合、この[推奨]でよい印刷結果が得られます。[推奨]をクリツ 
クすると、陆刷品質](解像度）を[標準] (300dpi ) または[高品質] (600 dpi) のどちらかに設定できます。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より巧刷速度を優先する場合）じ適しています。 

高品質 

写真のようじグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に適して 
います。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、次のいずれかの方までが処 
\~ ゾ してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

な 活用ガイド「付録」-愼作パネルによる設定/確認」-「ホスト I / F 設封 
上記の方までメモリ関連のエラーが解決できない場合は、本機のメモリを増設すると解決できる場合が 
あります。 


⑥モード-詳細 

[詳細]をクリックすると、[設定変更]と詳細設定メニューが表示されます。 



プレビユー )〔 PDF として巧巧… ）(] ファクス…^ ( キヤジセル、 ( プリントう 


項目 

説明 

詳細設定メニュー 

プリセツトメニューから選択します。 

[設を変更] 

[詳細設を変更]ダイア□グを開きます。 

本書55ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


カラー 巧刷時[詳細]をクリックした場合は、次のプリセットメニューをご利用いただけます。 


プリセツトメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設定で巧 
刷します。 

ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択して<ださい。この部分を鮮や 
かじ印刷して読みやす< します。巧刷速度を重視した設定で巧刷します。 
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プリセットメニュー 

用途 

グラフィック / CAD 

グラフィック画像や CAD じよる描画を印刷する場合に選択してください。細 
線まで< つきりと鮮やかに印刷します。巧刷速度を重視した設をで巧刷します。 

写真 

写真を中ムとしたデータを印刷する場合に選択して<ださい。印刷速度を重視 
した設をで巧刷します。 

ColorSync 

ColorSync (こよるカラーマッチング（色合わせ）を行うときじ適した設定です。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設定で巧 
刷します。 

高品質ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択して<ださい。この部分を鮮や 
かじ印刷して読みやす< します。巧刷品質を重視した設をで巧刷します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択して<ださい。細 
線まで< つきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設をで印刷します。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを印刷する場合に選択して<ださい。印刷品質を重視 
した設定で巧刷します。 


⑥ 両面印刷 

両面印刷を行います。 

本書23ページ「用紙を節約（両面印刷)」 

本書58ページ「[両面巧刷]ダイア□グ」 

両面印刷できる用紙の説明はじ(下のページを参照して < ださい。 
分本書127ぺージ「両面印刷について」 
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カラー印刷の場合 

©- 



⑦ 


⑧ 


[カラー調整]の設 
走:（⑦〜⑧）によっ 
て異なります 


■ [詳細設定変更]ダイアログ 

[基本設を]ダイア□グで[詳細]をクリックして[設を変更]をクリックすると、[詳細設定変更]ダイア□グが表示さ 
れます。巧刷に関わるさまざまな機能を詳細に設定できます。 


三ノクロ印刷の場合 

①— 


感- 

③- 

⑥- 

⑥- 


挥細獻巧 


^ 〇カラ-!^ ©モノクロ 


王ドライバによるを巧正 
\_j し olorSync 


• 印田品資： 

. 印田モード: 


ID 


-0 RIT 


巧巧正方ま： 
明度 

コントラスト 
を度 

〇 シアン 


自動(自巧なを合い《先） 


サ 


ザ 


一^^ 




@ 〔キャンセルが OK 


①色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 

③ EP 刷品質 

印刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質](600か〇から選択できます。[高品質]を選択すると、きめ細かく 
印刷できますが巧刷時間は長くなります。品質より巧刷速度を優先する場合は、[標準]を選択してください。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より巧刷速度を優先する場合）じ適しています。 

高品質 

写真のようじグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に 
適しています。 


css> 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、次のいずれかの方までか処 
してく ださし、。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

な 活用ガイド「付親-愼作パネルによる設定/確認」-「ホスト I / F 設封 
上記の方までメモリ関連のエラーが解決できない場合は、本機のメモリを増設すると解決できる場合があります。 


②⑤④⑥⑥ 
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③ EP 刷モード 

巧刷モードを選択します。 


項目 

説日月 

標準 ( Mac ) 

高品質な印刷結果を得ることができます。印刷の処理を主にコンピュータ側で行います。 

CRT 優先 

他の印刷モードで印刷しても、画面通りの巧刷結果が得られない場合に選択して<ださい。巧 
刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送るため、他の印刷モードに比べ、印刷に 
時闇がかかります。通常、このモードを選択する必要はありません。 


お使いのコンピュータの処理能力が高い場合は、瞩準 ( Mac )] を選がしてください。プリンタ側の負 
— 荷を軽くすることができます。 


④スクリーン（カラー EP 刷のみ） 

スクリーン線数 dpi ) を選択します。 


項目 

説日月 

自動（階調優先） 

写真や図形を印刷する際に階調を優先してスクリーン線数を自動的に設定します（文字の印刷 
は解像度を優先します)。 

自動（解像度優先） 

図形や文字を印刷する際に解像度を優先してスクリーン線数を自動的に設定します（写真の巧 
刷は階調を優先します)。 

階調優先 

階調を優先して巧刷します。色調や色のミ農淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラデー 
シヨンのあるデータの印刷時に選択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してくださ 
い。 


[基本設定]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]を選がしている場合は、 OHP シート専用の 
スクリーンが用いられるので設定できません。 


⑥ RIT 

肌 * (Resolution Improvement Technology ) を有効じすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補 
正や輪郭補正などじ効果があります。 

*RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 

RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した印 
^~^ 刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。 


⑥トナーセーブ 

カラー、モノク□印刷とも巧刷濃度を巧えることでトナーを節約します（カラー印刷時は色の表現力を低くかえて印刷し 
ます)。試し巧刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合じご利用ください。 


トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低〈して印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷さ 
れない場合があります。 
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③ドライバによる色補正（カラー EP 刷のみ） 

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した場合は、次の設定でカラー調整できます。 


ガンマ（カラー E 日刷のみ）： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときじ使用する単位で、この値を変更することで中闇調の明るさの 
見え方が変わります。 


項目 

説日月 

1.5 

ガンマ値1 .8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。 

1.8 

通常はこの設をで印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリノ VJ のあ 
る画像を印刷することができます。 

2.2 

sRG 目対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。 


色補正ち法（カラ ー E 日刷のみ）: 

色の補正方法を選択できます。 


項目 

説日月 

自動（自然な色合い優先） 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィ、ソクとイメージを自然な色合いになるようにカラー調 
整します。 

自動（鮮やかさ優先） 

文字とグラフィ、ソクを鮮やかな色合いじ、イメージを自然な色合いじなるようにカラー調 
整します。 

自然な色合い 

より自然な発色じなるようにカラー調整します。 

鮮やかな色合い 

より鮮やかな発色になるようじカラー調整します。 

色補正なし 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作ぶする際の基準色を印刷するとき 
じ選択します。通常は、選択しないで<ださい。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 


コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより 
暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。 

彩度（カラー EP 刷のみ）： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色□末が強<なります。彩度を落とすと、色□末がな<な 
り、無彩色化されてグレーにおくなります。 


シアン、マゼンタ、イエ □—( カラ ー E 日刷のみ）: 

を色の強さを調整します 



-25 

-0 一 

+25 

シアン 

ホみが強< なります。 


青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強< なります。 


赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□- 

青色が強< なります。 


黄色（イエ□一）が強くなります。 


⑥ ColorSync (カラ ー E 日刷のみ） 

クリックしてチェックマークを付けると、 ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行います。詳しくは、じ(下 
のページを参照してください。 

本書40ぺージ「原画とディスプレイ表示と印刷結果の色を合わせたい （ ColorSync )」 
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■ 闹面印刷]ダイアログ 

[基本設を]ダイア□グで[両面巧刷]をクリックして、[両面設を]をクリックすると、[両面設を]ダイア□グが表示さ 
れ、次の項目が設をできます。 



①とじしろ 

両面印刷するときのとじしろ幅を、〇〜 30 mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設ちします。 

③1ページ目 

両面巧刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。 
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[拡張設定]ダイアログ 


[プリンタの設を]ダイア□グで[拡張設を]を選択すると、巧刷に関わるさまざまな拡張機能を設をできます。 


①オフセット 

巧刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 0.5 mm 
単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ち方向） 

③プリンタの設定を使用する 

③[用紙サイズのチェックをしない]、④[自動エラー解除]の項目は、プリンタ本体とプリンタドライバどちらの設定を 
使用して巧刷するかを選択できます。 

• チェックマークを付けると、プリンタ本体の設をを使用して印刷します（プリンタドライバでは設をできません)。 

• チェックマークを外すと、プリンタドライバでの設定を使用して印刷します。 

③ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設定した用紙サイズと本機にセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用紙サ 
イズが異なっていてもエラーを発生することなく印刷します。 

④ 自動 エラー 解除 

じ(下の状態のときじ発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• オーバーランエラー 

• 用紙の交換が必要（プリンタじセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる） 

• メモリ不足で印刷できない 
• 指定と違うサイズの用紙に巧刷した 


>:【樣巧 


JB 


3- 


—[基本設定 >化巧巧定 4 バージョン巧巧]}— 


S 面上： 
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⑥データ圧縮ち法 

プリンタドライバからプリンタじ送る印刷データの圧縮方法を指定します。印刷結果の画質を優先する場合や、プリンタ 
じ送付する印刷データの容量を小さ<したい場合に設定します。 


項目 

説日月 

標準 

通常はこの設をでお使い<ださい。 

画質優先 

巧刷結果の画質を優先したい場合に選択して<ださい。この場合、通常よりも印刷に時闇 
がかかります。 

データサイズ優先 

プリンタに送るデータサイズをルさくしたい場合に選択してください。印刷時間は早くな 
りますが、思い通りの巧刷結果が得られない場合があります。 


⑥ぺージェラー回避 

ページェラーオーバーランが発生する場合はチェックしてください。チェックすると1ページ分のデータをすべて処理で 
きてから巧刷を開始して、ページェラーを回避することができます。 

③白紙節約する 

白紙ページを巧刷するかしないかを選択します。白紙ページを巧刷しないので用紙を節約できます。 

⑥カラー/モノク□の自動判別を巧う 

巧刷データがカラーデータであるかモノク□データであるかを自動判別して、データに適した設定で印刷します。 

③初期設定 

[拡張設定]ダイア□グの設定を初期設定に戻します。 
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[パージョン眉漸ダイアログ 


[プリンタの設を]ダイア□グで[バージョン情報]を選択すると、プリンタドライバのバージョン情報を表示します。 


プリジタ： flP-XXXXX _じ] 

プリセット ： rn 
- f プリンタの巧定 ホ 


-■^基本お定 化おおを- 

EPSON Printer Driver 
Version : 

Xml : 2.00 
Filter : 1.41 
PM : 2.14 
PDE : 2.35 
STM : 1.00 
RCP : 1.39 

CopyrighUC ) SEIKO EPSON CORPORATION 2004. 

All rights reserved . 

Portions of this product Copyright 2004 Glyph & Cog , LLC 


プレビユー )〔 PDF として巧を.•バフ7クス…^ ( キャンセルプリント4 


[—覧]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[一覧]を選択すると、[プリント]ダイア□グのすベての設定を一覧で表示しますので、設を 
を一度に確認できます。 
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[用紙設定]ダイアログ (Mac OS 9) 

[用紙設を]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設ちします。印刷データを作ぶする前に設をしてください。 



②① 


③ 


⑦ 

⑧ 


④ 


⑥ 


圆 


①用紙サイズ 

巧刷する用紙のサイズをポップアップメニューから選択します。 


本機で印刷できなし、用紙サイズを選がすると、 A 4 サイズの用紙に自動的に拡大/縮小して印刷（フィッ 
卜ぺージ印刷）を行います。 A 4 サイズソ外の用紙にフィットぺージ印刷を行う場合は、[レイアウト] 
ダイアログで [フィット ぺ-ジ]を設定してください。 

本書75ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


③ E 日刷ち向 

用紙に対する巧刷の向きを、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。 

③180度回転 E 日刷 

巧刷データを180度回転して印刷します。 


④ 拡大/縮小率 

巧刷データを拡大/縮小して印刷できます。拡大/縮小率を25%〜400%まで、1%単位で指をできます。 
本書26ページ「印刷サイズを拡大/縮ル」 


• 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることがあります。 
. フィットページ印刷を行うと、簡単に拡大/縮小印刷が行えます。 

本書75ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


⑥フォトコピー縮小 

[拡大/縮ル率]が100%未満の場合に有効になります。指定した縮小率で用紙中央に巧刷します。この場合、[精密ビッ 
トマ、ソプアライメント]は選択できません。 

⑥精密ビットマップアライメント 

巧刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、印刷位置は用紙の中央じなります。 
[フォトコピー 縮小]を選択している場合は、選択できません。 

③[印刷設定] 

巧刷に関するを種の設をを行います。印刷する直前に[プリント]ダイア□グでも同様の項目を設をできます。設をでき 
る項目の説明は、じ(下のページを参照してください。 

分本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 

⑥[カスタム用紙] 

用紙のカスタム（不を形）サイズを設をできます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙設を]ダイア□グの[用紙サイ 
ズ]メニューから選択できます。 

な 本書30ページ「定形サイズじ(かの用紙に巧刷」 
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[プリント]ダイアログ (Mac OS 9) 


印刷する際、[プリント]ダイア□グで巧刷に関わる各種の設をを行います。 



③① 


② 


⑩⑩⑩ 


④ 

⑥ 

⑥ 


⑦⑧⑨⑩ 


①部数 

1〜999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指をした部数を印刷しますが、④の悼 B 単位で印刷]を 
選択すると1部ごとにまとめて印刷します。 

③ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[全ページ]を選択します。一部のページを指定して印刷する場合は、開始ページと終 
了ページを1〜9999の範囲で入力します。 

③ フォント置換する 

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き換えて印刷します。プリンタドライバは、 
インストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、 
フォントを置き換えません。フォント置き換え機能を使用する場合は、次のフォントを使用することできれいに印刷できます。 

. リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL 一等幅 
• 中ゴシック目目目、中ゴシック目目目一等幅 

④ 部単位で E 日刷 

2部じ(上印刷する場合に1ぺージ目から最終ぺージまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の悼 B 数] 
で指定します。 


⑥ 逆順印刷 

先頭ページからではな<、最後のページから逆に印刷します。 

⑥色 

カラー印刷を行うときは[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 
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③給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時じ、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を探 
して給紙します。 

MP トレイ 

標準の MP トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

用紙カセットから給紙します。 

用紙カセット2〜4 

オプションの増設カセットユニ、ソトの用紙カセットから給紙します。オプションの増設力 
セットユニ、ソト装着時のみ表示されます。 


• MP トレイにセットした用紙のサイズは、操作パネルから[各種設定]ボタン-[プリンタ設定]-[給 
^ 紙装置設定]を開いて [ MP トレイサイズ]で設定します。 

本書115ぺージ「操作パネルで用紙サイズを設定する （ MP トレイのみ）」 

• 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されない場合は、エラーが発生します（[用紙 
サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合）。 

本書73ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [自動選が]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの[出力用紙サイズ]で 
設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選がして、そこから給紙します。 

本書75ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


⑥ 用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説日月 

指定しない 

• 普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないとき 
じ選択します。 

• [給紙装置]は手動で選択する必要があります。 

普通紙、レターヘッド、 

再生紙、色つき 

• 紙厚が64〜 90 g / m 2 の左記普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選 
択機能」を使用するときに選択します。 

• [給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。 

OHP シート 

• EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1) (こ巧刷する 
場合に選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

ラベル 

• ラベル紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙 

• 紙厚が91〜 163 g / がの厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙（裏面） 

• 厚紙の片面印刷後じさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

八ガキ（裏面） 

• 郵便八ガキ、往復郵便八ガキの裏面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 


プリンタドライバ情報 d 4 




















• 用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの[用 
紙種類]の設定に関係なく、本機では厚紙として印刷を巧います。 

• 郵便ハガキ、往復郵便ハガキの片面だけに印刷する場合は特に[用紙種類]を設定する化要はあり 
ませんが、両面に印刷する場合で片面の印刷後もう一方の面を印刷するときは[用紙種類]を[ハ 
ガキ（裏面)]に設定してください。 

• 操作パネルで用紙タイプを設定していない場合は、「用紙タイプ選が機能」は使用できません。 

本書128ページ「用紙タイプ選が機能」 


③推奨設定モード 

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この[推奨設を]でよい印刷結果が得られます。[推奨設定] 
をクリックすると、印刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) のどちらかに設をできます。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高速巧刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に 
適しています。 


CH> 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、々のいずれかの方までか処 
してく ださし、。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

面 活用ガイド「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「ホスト I / F 設定:」 

上記の方までメモリ関連のエラーが解決できない場合は、本機のメモリを増設すると解決できる場合が 
あります。 
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⑩詳細設定モード 

[詳細設を]をクリックすると、[設定変更]と詳細設定メニューが表示されます。 



項目 

説明 

詳細設定メニュー 

プリセツトメニューから選択します。 

[設を変更] 

[詳細設を]ダイア□グを開きます。 

本書69ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 


[保存/削除] [詳細設定]ダイア□グの設定を保存したり削除できます。[カスタム設定1〜 10] 


として10組まで保をできます。 

[詳細設定]ダイア□グの変更を保存するには 


① あらかじめ[詳細設定]ダイア□グで設定しておきます。 

② [プリンタ]ダイア□グの[保存/削除]をクリックします。 

③ [保存]をクリックします。 


設定リス 


图 r 丰 f ンむレ 1 L _ 


>1—1 クリック 


削除するには 

① [プリンタ]ダイア□グの[保存/削除]をクリックします。 

② 削除する設定ををクリックして、[削除]をクリックします。 


クリック 


j — ► - M l 


RIT :オシ 
カラ-:ドう 
ガシ7 :1ぶ 
を補正でま：白 i 


m :しない 
プ：オフ 


团己 


I 難 4^^ 


クリック 


③確認ダイア□グで [ OK ] をクリックします。 
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カラー 印刷時[詳細設を]をクリックした場合は、次のプリセットメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設定で巧 
刷します。 

ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択して<ださい。この部分を鮮や 
かじ巧刷して読みやす< します。印刷速度を重視した設定で巧刷します。 

グラフィック / CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細 
線まで< つきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。 

写真 

写真を中ムとしたデータを印刷する場合に選択して<ださい。印刷速度を重視 
した設をで巧刷します。 

オートフォトフアイン！5 

EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン!5を使用し、印刷データ内 
の画像を高画質化して巧刷します。 

ColorSync 

ColorSync じよるカラーマッチング（色合わせ）を行うときに適した設定です。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設をで巧 
刷します。 

高品質ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択して<ださい。この部分を鮮や 
かじ印刷して読みやす< します。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD じよる描画を印刷する場合に選択してください。細 
線まで< つきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを印刷する場合に選択して<ださい。印刷品質を重視 
した設をで印刷します。 


⑩剛（[拡張設定]アイコン） 

巧刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行います。 
本書73ページ「[拡張設を]ダイア□グ」 

® [ He [レイアウト]アイコン） 

レイアウトに関する設ちができます。 

本書75ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 
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® 圆（[プレビュー]アイコン） 

アイコンをクリックすると[印刷]が[プレビュー]じ変わります。[プレビュー]をクリックすると、[プレビュー]ウィ 
ンドウが表示され、巧刷結果をモニタ上で確認できます。 



• [用紙設定]ダイアログで[180度回転印刷]を設定しても、ぺージを180度回転してプレビュー表 
示しません。 

• 文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。 


ィ 

表示するページを1ページごとに切り替えるボタンです。 

|1 I バ 

表示させるページ番号を直接入力します。 

f 丰 t ン t ル I 

[プレビュー]ダイア□グを閉じるボタンです。 

ft E り冊 Ml 

印刷を開始するボタンです。 

H 

印刷データ （1 ページ単位）の全体を表示します。 

田 

印刷結果と同等のサイズで表示します。 

巧 

巧刷データを拡大して表示します。 
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—— [カラー調整]の設定: 
(@~( D ) によって男 
なります 


カラー印刷の場合 


① I 

② I 

③ I 


■⑦ 


-⑧ 

■⑨ 


[詳細設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グの[モード]で[詳細設を]をクリックして[設を変更]をクリックすると、[詳細設を]ダイア 
□グが表示されます。巧刷に関わるさまざまな機能を詳細に設定できます。 



①色 

カラー印刷を行うときは[カラー]を、モノク□巧刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 


③ EP 刷品質 

巧刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) から選択できます。[高品質]を選択すると、きめ細かく 
巧刷できますが巧刷時闇は長くなります。品質より印刷速度を優先する場合は、[標準]を選択してください。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）じ適しています。 

高品質 

写真のようじグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に 
適しています。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、々のいずれかの方までが処 
してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

面 活用ガイド「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「ホスト I / F 設定」 

上記の方までメモリ関連のエラーが解決できない場合は、本機のメモリを増設すると解決できる場合が 
あります。 


③スクリーン（カラー巧刷のみ） 

スクリーン線数 dpi ) を選択します。 


团 I キャンセル I I 0 K 


モノクロ印刷の場合 


① I 

感 I 



④⑥⑥ 


④⑥⑥ 
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項目 

説明 

自動（階調優先） 

写真や図形を巧刷する際に階調を優先してスクリーン線数を自動的に設ちします（文字の印刷 
は解像度を優先します)。 

自動（解像度優先） 

図形や文字を印刷する際に解像度を優先してスクリーン線数を自動的に設定します（写真の巧 
刷は階調を優先します)。 

階調優先 

階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラデー 
シヨンのあるデータの印刷時に選択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して巧刷します。細い線や細かい模様のあるデータの巧刷時に選択してくださ 
い。 


[プリント]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]を選がしている場合は、 OHP シート専用の 
スクリーンが用いられるので設定できません。 


④フォント置換する 

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントじ置き換えて巧刷します。プリンタドライ 
パは、インストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的に探します。置き換え可能なフォント 
がない場合は、フォントを置き換えません。フォント置き換え機能を使用する場合は、次のフォントを使用することでき 
れいじ巧刷できます。 

. リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL 一等幅 
• 中ゴシック目目目、中ゴシック目目目一等幅 

⑥トナーセーブ 

カラー、モノク□印刷とも巧刷ミ農度をかえることでトナーを節約します（カラー印刷時は色の表現力を低<かえて巧刷し 
ます)。試し巧刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。 


トナ-セ-ブ機能を有効にすると、色の濃度を低〈して印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷さ 
れなし、場合があります。 


⑥ RIT 

因で (Resolution Improvement Technology ) を有効にすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補 
正や輪郭補正などじ効果があります。 

*RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 

• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した 
^~^ 印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷の場合、③の[スクリーン]の関係で RIT 機能が有効にならない場合があります。 
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③ドライバによる色補正（カラー EP 刷のみ） 

プリンタドライバじよるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した場合は、次の設定でカラー調整でき 
ます。 


ガンマ（カラー巧刷のみ）： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの 
見え方が変わります。 


項目 

説日月 

1.5 

ガンマ値1 .8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。 

1.8 

通常はこの設をで巧刷してください。ガンマ値 1.5 1 こ比べて立体感があり、メリノ VJ の 
ある画像を巧刷することができます。 

2.2 

sRG 目対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。 


色補正ち法（カラ ー E 日刷のみ）: 

色の補正方法を選択できます。 


項目 

説明 

自動（自然な色合い優先） 

文字を鮮やかな色合いじ、グラフィ、ソクとイメージを自然な色合いになるようじカラー 
調整します。 

自動（鮮やかさ優先） 

文字とグラフィ、ソクを鮮やかな色合いじ、イメージを自然な色合いじなるようじカラー 
調整します。 

自然な色合し^ 

より自然な発色じなるようにカラー調整します。 

鮮やかな色合い 

より鮮やかな発色じなるようじカラー調整します。 

色補正なし 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作ぶする際の基準色を印刷すると 
きじ選択します。通常は、選択しないで<ださい。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより 
暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。 

彩度（カラー EP 刷のみ）： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色□ホが強くなります。彩度を落とすと、色□ホがなくな 
り、無彩色化されてグレー(こおくなります。 

シアン、マゼンタ、イエ □—( カラ ー E 日刷のみ）： 

を色の強さを調整します。 



-25 

-0 一 

+25 

シアン 

ホみが強< なります。 


青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強< なります。 


赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエロー 

青色が強< なります。 


黄色（イエ□一）が強くなります。 
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⑥才ートフォトファイン！5(カラ ー E 口刷のみ） 

EPSON 独自の才ートフォトファイン!5機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、 
スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン! 5] 
を選択した場合は、次の設をでカラーを調整します。 

分本書182ぺージ「巧刷時のポイント（才ートフオトファイン!5)」 



項目 

説明 

色調 

印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][鮮やか][セピア][モノクロ] 

の項目から選択することができます。それぞれの効果はを項目を選択した際のち側の画 
像の変化で確認してください。色調を補正しない場合は、チェックを外します。 

効果 

印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[シャープネス][ソフトフォーカ 
ス][キャンバス]巧□紙]の中から選択することができます。それぞれの効果はを項目 
を選択した際のち側の画像の変化で確認してください。スライドバーでは、加える効果 
の強弱を調整することができます。効果を加えない場合は、チェックをかします。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に巧して、最適な補正をして巧刷します。 


• 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 

• 才ートフォトファイン！5は、1677万色に 4 bit ) の色情報を持った画像データにがして最も有効に機 
自 g します。256色 （8 bit ) などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファインを使用した画像データ 
には、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！5は使用しないで くださし、。 


③ ColorSync (カラ ー E 日刷のみ） 

チェックマークを付けると、 ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行います。詳しくは、じ(下のページを参 
照してください。 

本書40ぺージ「原画とディスプレイ表示と印刷結果の色を合わせたい （ ColorSync )」 
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①オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 0.5 mm 
単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ち方向） 

③プリンタの設定を使用する 

③、④の項目について、操作パネルで設をされている値を使用して巧刷します。 

③ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用 
紙サイズが異なってもエラーを発生することなく印刷します。 

④ 自動 エラー 解除 

じ(下の状態のときじ発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• 才ーパーランエラー 

• 用紙の交換が必要（プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる） 

• メモリ不足で印刷できない 

• 指定された用紙で両面印刷できない 

• メモリ不足で両面印刷できない 

• 指定と違うサイズの用紙に印刷した 
⑥データ圧縮方法 

プリンタドライバからプリンタじ送る印刷データの圧縮方法を指定します。巧刷結果の画質を優先する場合や、プリンタ 
(こ送付する印刷データの容量を小さ< したい場合に設定します。 


項目 

説日月 

標準 

通常はこの設をでお使い<ださい。 

画質優先 

巧刷結果の画質を優先したい場合に選択して<ださい。この場合、通常よりも印刷に時 
闇がかかります。 

データサイズ優先 

プリンタじ送るデータサイズをルさくしたい場合に選択してください。印刷時間は早く 
なりますが、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。 


[拡張設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グの[拡張設を]アイコンをクリックすると、[拡張設定]ダイア□グが表示されます。 



① ②③④⑥⑥⑦@@⑩ 
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⑥カラー/モノク□の自動判別を巧う 

巧刷データがカラーデータであるかモノク□データであるかを自動判別して、データに適した設定で印刷します。 

③白紙節約する 

白紙ページを巧刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。 

⑥線幅を調整する 

図形の線幅を 1.4 倍にして印刷します。図形を重ね合わせて印刷すると隙間が生じる場合などじ隙間を埋めることができ 
ます。 


③パターンを細かくする 

網掛けなどのパターンを細かくする場合にチェックします。 


⑩スプールフアイル保存フォルタ' 

巧刷処理用のスプールファイルをどこに保ちするかを選択できます。 


曜択] 


項目 説日月 


[拡張設定]ダイア□グで[選択]をクリックして次の画面を表示させ、スプールファイ 
ルを保存したいフォルダを選択してから[選択]をクリックします。 



[初期状態に戻す] スプールファイルの保をフォルダを初期状態に戻します。 
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[レイアウト]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダイア□グが表示されます。レイア 
ウトじ関わるさまざまな設定ができます。 



⑨ 


③ 


④ 


① 


⑥ 


⑥ 


①ぺージ選択 

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ巧刷するかを選択します。 

③フイツトぺージ 

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

本書26ページ「印刷サイズを拡大/縮ル」 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズにがして設定されます。 
• [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 

分本書62ぺージ「[用紙設定:]ダイアログ （ MacOS 9)」 


③ スタンプマーク 

印刷データに@などの画像や「重要」などのテ丰ストを重ね合わせて印刷します。 

本書34ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 

本書76ぺージ「[スタンプマーク]」 

④ 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして巧刷します。割り付けるペー 
ジ数、順序、枠線の有無を設をできます。 

本書20ページ「用紙を節約（割り付け印刷)」 

本書77ページ r 惶 U り付け設定]ダイア□グ」 


⑥ 両面印刷 

両面巧刷を行います。 

本書23ページ「用紙を節約（両面印刷)」 

両面印刷できる用紙の説明はじ(下のページを参照してください。 
本書127ページ「両面印刷じついて」 
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⑥へッター/フッター 

ユーザーをや巧刷日時など、巧刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター（下部）に印刷します。印刷するへ、ソ 
ダー/フ、ソターを設定するじは、[ヘッダー/フ、ソター設定]をクリックします 0 


オリジナルのビットマップ‘'画像）マークやテ丰スト（文字）マークを登録したり削除します。 

* P に T : Mac OS の標準グラフィックファイル形式。 

本書35ぺージ「オリジナルスタンプマークを登録する （MacOS 9)」 

④[テキスト編集] 

登録したテキストマークを[マークを]リストで選択してから[テ丰スト編集]をクリックすると、登録したテキスト、 
フォント、スタイルを変更することができます。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷ミ農度を、じ農度]バーで調整します。バーを[薄い]側に移動するとより薄く、じ農い]側に移動す 
るとよりミ農くスタンプマークが印刷されます。 

⑥マウスによる回転/角度 

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をクリックしてプレビュー部のマークをマウスで回転させるか、 
[角度]じ回転角度を直接入力します。 

③1ページ目のみ E 口刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを巧刷します。 


[スタンプマーク] 

[レイアウト]ダイア□グのスタンプマーク機能を使用します。 


①- 



化力用化サイズ： [ A 4 

l;j 

配置： @を上合わせ 

〇やみちわせ 


マークを 


I マルが 


小お加/肖順 




丢_) I テキスト漏 巧} 


□マウスによる回お 巧度 

□ 1ページ 目のみ印刷 - 


①プレビュー部 

ダイア □ グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマ- 
と ができます。 

③マークち 

巧刷するスタンプマークをリストから選択します。 


-クの巧 j 


③[追加/削除] 




[ヘッダー/フッター設定]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから印刷したい項目（なし•ユーザーを•コン 
ピュータを•日付•曰付/時刻•部番号を選択して、 [0 K ] をクリックします。 

* 部番号：部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号 


こ 

る 

す 

要 

変 

を 

ズ 


②③④⑥⑥⑦ 


サ 

や 

置 

位 

刷 
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剧リ巧け設赶ダイアログ 


[レイアウト]ダイア□グで惶 U り付け]をクリックして惶 U り付け設を]をクリックすると、惶 U り付け設を]ダイア □ 
グが表示され、次の項目が設定できます。 


③ 


因割 y けけ I 到り巧け設定.. . 1 c 

] 巧を印刷 

□面面印刷（キ巧 ）[ 面面設定...1 

とだる 位置 ® を 〇上 

〇を 

□ヘッダー/フッター 1 ヘッダー/ 

'フッター 設ち…1 




①割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 



，① 


.② 


③割り付け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦•横）と[割り付けページ数]じよつ 
て、選択できる割り付け順序は異なります。 


③ 枠を印刷 

割り付けたをページの周りじ枠線を印刷します。 
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[プリンタセツトアツフ：!ダイアログ 


(Mac OS 9) 

[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設をを行います。じ(下のページを参照してアップルメニュー 
からセレクタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ]をクリックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを 
開いて機能を設定してください。 

本書8ページ「印刷を始める前に」 


□ 


i セレクタ 


曰 


藥暨 

AppleShare LaserWriter 8 



AppleTalk ゾーン： 


| Zone 01 

A 

Zone 02 



ポートの逞巧： 


t USB ポ- 


底ットァッ气 


が-が..ラウント‘ 
フ.リント 


C 入 

〇切 


iH ま用 
〇す巧巧 


印刷中は設定を変更できません。 


コンピュータと US 目接続した本機をネットワーク上で共有することができます。共有を許可する Mac OS 側と共有プリ 
ンタを使用する側の Mac OS で、表示されるダイア□グが次のように異なります。 


Mac 0 S 9でプリンタを共有するには、じ(下のぺージを参照してくださし、。 
分本書173ぺージ「印刷機能の共有方法」 


共有を許可する側の Mac OS 



本機をネットワークに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、ここで[プリンタ共有]機 
^ 能を設定することはありません（③の[プリンタ共有設定]はクリックできません）。 


共有プリンタを使用する側の Mac OS 



① 


② 


⑥ 


④ 
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①最大解像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行すると、アプリケーションソフトは伝 
えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、データをプリンタドライバじ渡します。 


項目 

説日月 

標準 

本機の解像度を 72 dpi /300 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。通常はこ 
の設をで使用して < ださい。 

高解像度 

本機の解像度を 72 dpi /300 dpi /600 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。 


• 本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印刷設定ダイアログの 
[モード設赶で設定!します。 

• 本項目は、使用しているアプリケーシヨンソフトがが応している解像度に合わせて設定してくださ 

い。 

• [プリント]ダイアログで[高品質] (600 dpi ) に設定して印刷するとエラーが発生することがあり 
ます。この場合、本項目を[標準]に設定すると印刷できるようになることがあります。 


③[ステータスシート E 口刷] 

ステータスシートを印刷する場合にクリックします。なお、コンピュータとプリンタ間の通信方向じより、印刷されるス 
テータスシートが次のように異なります。 

• 双方向通信時：カラー印刷される日本語表記の標準ステータスシート（プリンタの設定情報が取得できる場合） 

. 単方向通信時：モノク□印刷されるカタカナ表記の簡易ステータスシート（プリンタの設定情報が取得できない場合） 


操作パネルの[各種設定]ボタンー[プリンタ設定]一[デバイス設定]一[表示言語]が English ] 
-の場合は、英語表記になります。 


③[プリンタ共有設定] 

ネットワーク環境で本機を複数の Mac OS で共有するときじクリ、ソクします。プリンタ共有を許可する側の Mac 0 S で 
[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いた場合は、[プリンタ共有設定]をクリックして[プリンタ共有設を]ダイア 
□グを表示させます。ネットワーク上のほかの Mac OS のセレクタから選択できるように、共有するプリンタの[共有 
さ)]と、接続する際の[パスワード]を設定してください。 



•共をプリンタに付ける巧意 
の名前を入力します 


共をプリンタに接続する際 
のパスワードをみめて入力 
します 


④プリンタをモニタする 

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイア□グで表示されます。 EPSON ステータスモニタで本機の 
状態を監視するかどうかを選択します。 

⑥[共有プリンタ設定] 

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリ、ソクできます。ネットワーク上でプリンタの共有を許可される側 
の MacOS で[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いた場合は、[共有プリンタ設を]をクリックすると[共有プリ 
ンタの情報]ダイア□グが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイア□グでは、共有プリンタに関する次の情報を表示 
します。情報を確認したら、 [0 K ] をクリックしてダイア□グを閉じてください。 
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項目 

説日月 

共有プリンタを 

共有プリンタのを前です。 

コンピュータを 

プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータをです。 

このプリンタで扱えない 
フ オン ト 

共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォントは本機 
では使用できません。 


EPSON 


共をプリンタの•培都 


共有プリンタを：共ちプリンタ儿 P-XXXXX) 
コンピュータを： Macintosh 
このプリンタであえないフォント： 


《 MAdobeSanm_1450 1450 
采 MAdobeSanf1M」450 50 
采 l1AdobeSanMM_50 1450 
采 MAdobeSanriM-SO 50 
巧 MAdobeSerMM」 10100 
ぶ MAdobeSernri」 10 900 


1| 口 K 4 - 


①確認 


②クリック 


リストに表示されているフォントで文書を作成した場合、別のフォントで印刷され、印刷結果は画面で 
の表示と異なります。 
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EPSON ステータスモニタ 

EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュータ上で監視できるユーティリティです。また、ネットワーク 
プリンタを監視してプリントジョブ情報を表示したり巧刷終了のメッセージを表示することもできます。 

EPSON ステータスモニタを初めて起動するときは、[プリント]ダイア□グを一度開いてから起動してください。 


プリンタ エラーを 表示し ます 


[簡易ステータス]ダイア□グ 

印刷を実行すると、プリンタの監視を開始し、エラー発 
生時や消耗品残量が少な〈なったときなどのプリンタ 
の状態を表示します。 


[詳細ステータス]ダイア□グ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量を 
コンピュータのモニタ上で確認することができます。 


有 


曲 * ステータス ； tcpip 
。巧が誌まりました， 


八 


EPSON ステータスモニタの画面を開くには 


。〇 〇 _ 詳巧ステータス: XXX. XXX. XXX. XXX(IP) TCPIP _ 


一♦ ス • (巧な-ジョブ情報. 


吕 


用巧が苗まりました， 




なの■巧が巧に tts つた用紙り除いてくだ 
さい， 

用巧力七ット1 


Mac OS X の場合 

[ Dock ] 上の EPSON ステータスモニタ 
アイコンをダブルクリックします。 

また、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プ 
リントセンター]を開いて[プリンタリス 
卜]でプリンタを選がし、[ユーティリティ] 
をクリックします。 


^を0盛®お胃锦可田を；？ • 


が象のプリンタが複数あるときは、 [ control ] キーを 
押しながらクリックすると選ができます。 


Mac 0 S 9の場合 

[アップル]メニユーの 
ニタ] を選がます。 


ファイルウインドウヘルプ 


[EPSON ステータスモ 



動作環境を設定するには 
[通知設定]ダイア□グ 

どのような場合に エラー 表示するかなどを設 
定できます。 


囚 e 邮片プリンタミ芭巧 T る 

ポジプアかブ巧おめ試定 

因エラーめとき巧なする 
□ワーニングのとを巧卖日す *5 
□を声でも巧なする 


a 巧巧巧了を巧巧了る 


囚トラブルがミがちのま撰. 


0巧《中プリンタをする 


( g 繼3 

(•巧う ( *1^州ルう> M • 


EPSON ステータスモニタの[ファイル] 
メニューから[通知設定]ダイアログを 
選がします。 
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[簡易ステータス]ダイアログ 


プリンタの状態をアイコンとメッセージで表示します。[簡易ステータス]ダイア□グは、プリンタじ問題があった場合に 
自動的に表示されます。 

0 S X のみ任意に表示させることができます。 DOCK 上の [ EPSON ステータスモニタ]アイコンをクリックするか、[プ 
リンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]を開いて[プリンタリスト]でプリンタを選択し、[ユーティリティ] 
をクリ 、ソク します。 


、 

〇 〇 〇巧 a ステータス： m . m . m . m ( ip ) tcpip 

r —— I 用巧が a まりました， 

、 

台 




①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

③[詳細]ボタン 

[詳細ステータス]ダイア□グが表示されます。消耗品などの詳細な情報を表示します。 


[詳細ステータス]ダイアログ 


EPSON ステータス モニタの[詳細 ステータス]ダイア □グでは、プリンタの詳細な情報の表示、印刷中のジョブ（デ ー 
夕）の表示や削除ができます。用紙詰まりなどの場合じは、手順を説明する[トラブル解みま]を表示させることもできます。 


次の方まで表示させることができます。 


[ち法 1] 

[簡易ステータス]ダイア□グの[詳細]をクリックします。 


[ち法 2] (Mac OS 9のみ） 

[アップル]メニューの に PSON ステータスモニタ] を クリック します。 
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■ [ステータス] 

プリンタの状態を表示します。 EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニュ ー-[ LP - M 5500] -[詳細ステータ 
ス]をクリックすると[詳細ステータス]ダイア□グの[ステータス]タブが表示されます。 



①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、プリンタの状態を表示します。 

③プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。 

③[トラブル解み法]ボタン 

ソフトウェア機能ガイド ( PDF ) がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生した場合に該当す 
る解みまの説明がある場合は、[トラブル解みま]が表示されます。クリックすると解巧まが表示されます。[通»設定] 
ダイア□グの[トラブル解みまの参照]のチェックが外れているときは表示されません。 

本書87ページ「[通知設を]ダイア□グ」 


考^ ソフトウェア機能ガイド （ PDF ) は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インス 

" 一一 ^ 卜ールしなかった場合は、 「 EPSON ソフトウェア CD - ROM 」 からインストールしてください。 
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■ [消耗品] 

消素毛品の情報を表示します。 EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニユーー [ LP - M 5500] -[消耗品情報]を 
クリックすると[詳細ステータス]ダイア□グの[消爲品]タブが表示されます。 



■② 


① 


■③ 


④ 


① 用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ)、用紙残量を表示します。 

② トナー 

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。 

③ 感光体ユニット 

セットされている感光体ユニ、ソトがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。感光体ユニットに関するエ 
ラーやワーニング発生時にアイコンが点滅します。 

④ 廃トナーボックス 

廃トナーボ、ソクスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。 
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■ [ジョプ瞬反] 

ジョブ管理機能を使用できる接続になっている場合に表示され、ネットワークプリンタじ印刷した情報を見ることができ 
る機能です。 EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニュ ー-[ LP - M 550 0]- [ジョブ情報]をクリックすると 
[詳細ステータス]ダイア□グの[ジョブ情報]タブが表示されます。 

ジョブ管理機能を使用するには、じ(下の条件でプリンタがネットワーク接続されている必要があります。 

• プリントサーバなどを介さずにネットワークに直接接続されていること 
• プリンタが Rendezvous 、 TCP / IP、 EPSON AppleTalk で登録されていること 



①ジョブリスト 

プリンタで処理中の次の情報を、ジョブごとに表示します。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化します。 
. ジョブの文書を 

• 状態（待機中、印刷中、印刷済、削除中、削除済、送信中*) 

• ユーザーを 
• コンピュ ータ 名） 

なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、次の情報は表示しません。 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または巧刷中の文書を 
• 送信中のジョブ* 

* 送信中の情報は Mac OS 9のみ 

ジョブ情報リストの項目の境界を左ちじドラッグするとカラムの幅を変更することができます。また、項目ごとドラッグ 
すると位置を変更することができます（ただしアイコンのカラムは移動できません)。項目のち端にある三角ボタンを押す 
とジョブリストの表示を逆じすることができます。デフォルト表示は新しいジョブが上になります。 
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③[表示設定]ボタン 

ジョブリストの表示を設定します。 

• 表示する項目をじチェックを付けると表示し、チェックを外すと表示しません。 

• [すべてのジョブ]をクリックすると処理中のすべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ]をク 
リックするとそのコンピュータで処理中のジョブのみ表示します。 



③ [情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。 

④ 间刷中止]ボタン 

• ジョブリストに表示されている印刷中、待機中または送信中*のジョブをクリックして選択し、[印刷中山をクリック 
すると、そのジョブの巧刷を中止することができます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの巧 
刷を中止することはできません。 

* 送信中の情報は Mac OS 9のみ 


■ 脚刷終了通細ダイアログ 

巧刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法は、じ ( 
下のページを参照してください。 

本書87ページ「[通知設を]ダイア□グ」 


Mac OS X 



Mac OS 9 


① 


② 

③ 



① EP 刷終了通知 

巧刷が終了したジョブのユーザーを、文書を、巧刷総数、コンピュータを、ジョブタイプ （Mac OSX のみ）を表示します。 

③通知数 

巧刷終了通知の通知数を表示します。 

③[前の通知]ボタン 

クリックすると、1つ前の終了通知を表示します。通知数が0になった場合（終了通知がすべてなくなった場合）はグレー 
アウトされます。 


[通知設定]ダイアログの[印刷終了を通知する]がチェックされていないと、印刷終了通知されません。 
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■ [通知設定]ダイアログ 

EPSON ステータスモニタを起動して、[ファイル]メニューから[通知設を]をクリックすると、[通知設定]ダイア □ 
グが表示されます。 EPSON ステータスモニタの監視機能を設定します。 


①- 

感- 

③- 


④- 


明ンか 「 XXX . XXX . XXX . XXX ( IP ) 
~ 0巧助やプリンタをちなする 


ID 


ポップアップ通巧の》定 

0エラーのとそぶ巧する 
□ ワーニングのとを通なする 
□ 音 f でも通巧する 


□ 日!助な了を巧なする 


— g トラブル解みまの#巧 
インストールホ； 

PantherApDlicatk)ns;EPSON_TPMANUAL:l_P- 


)( キャン七 J レ）< 


感- 

③- 


④- 


-⑥ 


-0 印刷中プリンタを監視する 


_ ポップアツブ巧かの設定 

囚エラーのとき巧かする 
□ワーニングのとき巧かする 
□音声でも巧かする 


□印刷が了を巧かする 


- H トラブルおホまのを照 
インスト—ルを： 

.| Status Window □ Details Windows Job 
Message □ Job 


r 監視設定 - 


に丰ャンセル I I OK つ I 


-⑥ 


①プリンタ 

複数プリンタを監視している場合に、設定を行うプリンタを切り替えます。 


② EP 刷中プリンタを監視する 

印刷中にプリンタを監視します。 


③ポップアップ通知の設定 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]ダイア□グで知らせるかどうかを設定します。 

• エラーの とき通知す る：エラー 発生時に通知します。 

. ワーニングのとき通知する：ワーニング発生時に通知します。 

• 音声でも通知する：エラーやワーニング発生時に音声*でも通知します。 

* お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な（消音でない）場合のみ。 

• 巧刷終了を通知する：巧刷が終了すると通知します（ジョブ管理機能でサポートしていない環境ではグレーアウトして 
設をできません)。 

本書86ページ「[印刷終了通知]ダイア□グ」 

③トラブル解決法を参照する 

トラブル発生時に解みまを説明するファイルを設定します。チェックががいていると、紙詰まりなどのエラーが発生した 
場合に該当する解みまの説明がある場合は、[詳細ステータス]ダイア□グの[スタータス]タブに[トラブル解ミ夫ま]が 
表示されます。クリックすると、解みまが表示されます。チェックが付いていないと[トラブル解巧ま]は表示されません。 


項目 

説日月 

[開 <] 

クリ、ソクすると、トラブル解みまの先頭ページを表示します。 

惨照] 

クリックすると、トラブル解みまのフォルダを選択できます。ネットワーク環境で卜 
ラブル解みまのファイルをサーバだけに置<場合などじ、トラブル解みまをインス 
卜ールした （PSOLVER.xml ファイルが収録された）フォルダを選択します。 


⑥[監視設定]ボタン 

クリックすると、監視する間隔（□一カル接続時6〜60秒/ネットワーク接続時15〜60秒）を設定できます。 

■ ち巧おま ' 


ち視な R 6 g け 


こ 巧巧 "1 巧す ， f キャン七ルう ち二些ニタ 
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EPSON リモーい巧ル ！ (Mac OS X) 

現在のプリンタの状態、設定値や消耗品の情報などを記載したステータスシートを印刷するには、 EPSON リモートパネル！をお使いく 
ださい。なお、コンピュータとプリンタ間の通信方向じより、巧刷されるステータスシートが次のようじ異なります。 

• 双方向通信時：カラー巧刷される日本語表記の標準ステータスシート（プリンタの設定情報が取得できる場合） 

• 単方向通信時：モノク□印刷されるカタカナ表記の簡易ステータスシート（プリンタの設定情報が取得できない場合） 


^ PSON リモートパネル！でステータスシートを印刷する 



本機の電源をオン（I)にします。 
EPSON リモートパネル！を起動します。 


[ち法 1] 

①[アプリケーション]フォルダから[ユーテイリテイ]フォルダを開いて、[プリンタ設定ユーテイリテイ]/ 
[プリントセンター]をダブルクリックします。 


プリンタ設をユーティリ Stu 衍 t Expander 


②プリンタを (LP-M5500) を選択して、丰ーボードの [Option] 丰一を押しながら、[ユーティリティ]をク 
リ 、ソク します。 




0 > 

nfo マネージャ/ 


②ダブルクリック 




廉 



み 

ろ% U 

[ ①ダブルクリック 1 



ゾ \ 

が 


テキストエディット 

ユーティリティ， 



キーを押しながらクリック 


[ち法 2] 

Dock の EPSON リモートパネル!]アイコンをクリックします。 





〔クリック I 
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プリンタ名 ( LP - M 5500) を確認して、[ステータスシート]をクリックします。 


<例> USB 接続の場合 


クリック 


EPSON リモートバネル！ 


USB ポート LP-XXXXX 


- ステータスシートう ( 巧了 


• プリンタの情報が取得できない場合は、警告メッセージが表示されます（プリンタ名は表示されません)。 

本機が正しく接続されているか、また本機の電源がオンになっているかどうか確認してください。 

• 本機では[設定]は使用しません（クリックできません）。 



[終了]をクリックします。 


: 0 EPSON リモート"ネル！ 


USB ポート LP-XXXXX 


クリック ) 



じ(上でステータスシートの印刷は終了です。 
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解凍して、インストールを実行します。 

最新バージョンのソフトをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。 
本書91ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」 


»£去お巧しな5 1 イベント情篇巧 B i 

お田 D の瞭は 

1 ブ li ントま巧お 1 

「► PRINTOWN ~ ir ^ PHOTO garden ] 

► W 品怕巧 il 卜巧ネスソリュイが it ■イで中.キャンべ-;/] 

心サボート II ' ダウン□ード 1 

7ダウン□—ドサービス Download 


A . 一巧ダ々>口ードの巧はこちら 


ホームページじ掲載されているソフトウェアは圧縮《^ファイルになっていますので、次の手順でファイルをダウン□一 
ドし、解凍^ 2してからインストールしてください。 

*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

ホームページのダウン□ードサービスから本製品名を選択します。 

ソフトウェアをハードディスク内の任意のデイレクトリへダウン□ードします。 


「0〇〇誦 

ドライバダウンロード 



f ィ►口 


K み Google 

>■ 

CD アツフル 

.Mac Amazon . co.jp Yahoo * JAPAN ニユ—ス T ご - 


i 


t yT Love EPSON 巧呆 1 i ゆ"巧圆い。 「| "のィ i 喻巧沾置な EPSON 

~ - EXCEED YOUn VlStOM 



ソフトウエアのパージョンアップ 


添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勤めします。 

最新のソフトウェアは、エプソンのホームページからダウン□ードしてください。 

面 http :// www . i - love - epson . co . jp / 

CD - ROM での郵送をご希望の場合は 

^一一^ 「エプソンデイスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーションでご確認 

ください。 

な 『セットアップガイド』『活用ガイド』（紙マニュアル）巻末 


タウンロードする 


^ ^ 〇 
/ / 6 〇 5 
〇 〇 8 〇 V 

2 8 〇 B 〇 

2 8 0/^ 

〇 C 5 〇 〇 
0 0 8 9 6 

む / F 9 〇 

4 0 0 0 8 6 
3 0 0 0/9 

• 〇 9 4 C / 
2 2 7 8 〇 Z 

r N C X 8 〇 
e 〇 〇 F 8 〇 
V 〇 〇 〇 / 5 
バ9 8 〇 3 9 
イ / / 8 P C 
-700/00 
ミ〇 〇 N 〇 〇 
ド9 7 F 7 5 
& 17 0 8 9 

ン C 〇 4 〇 〇 
'>00800 

プ5 7 W 8 9 

5 〇18 F 3 
0 4 7/09 
a / C 〇 6 C 
M U 〇 〇 8 〇 

0 0 3/0 
巧〇 〇 8 X 2 
け3 7 / F ^ 

_ / 〇 〇 〇 B 
- 0 0 0 6 0 
U 〇13 8 〇 

3 6 8/2 
•ン1 / / N 9 
P / C C F / 
L 〇 〇 〇 〇 〇 

0 0 0 0 0 
N 20261 
0 13 8 8 9 


名宙 

卜巧 

フホ 

ソ巧 
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プリンタソフトウ I アのアンインストール（削除）は、管理者権限をお持ちの方が行ってください。 


起動しているアプリケーションソフトを終了し 、 Mac OS を再起動します。 
『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 

デスクトップ上の [ EPSON ] CD - ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 


ダブルクリック 



『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 内の [Mac OS X 専用ソフトウェア]-[プリンタドライ 
バ]の順に開き、 [ LPM 5500 _ xxx *] をダブルクリックします。 

[プリンタドライバ]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコンが表示されているフォルダ 
内を下にスク□ールしてください。 

* 例えば 「10 a 」 のようにインストーラのバージョンを表示します。 



[パスワード]を入力して [ OK ] をクリックします。 


- I ①入力 


一[^ ③クリック 


使用許諾契約書の画面が表示されたら画面を下までスク□ールさせ確認し、[同意]をクリッ 
クします。 

画面をスク□ールさせないと、[同意]が有効じなりません。 



フリンタソフトウエアの削除方法 

何らかの理由でプリンタドライバを再インストールする場合や、プリンタソフトウェアをバージョンアップする場合は、 
すでにインストールしているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要があります。 

プリンタソフトウェアを削除する手順は次の通りです。 


Mac OS X で削除する 


EPSON 


D 日曰 Q 


曰 


回 
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インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 


選が 


\ ^ )✓« 易インス!ル W 


oe 


ンス K - ル L ます。 


を使用するためにか R なプリンタドライバのセツトをイ 


ぶ爱なディスク奋坦：14,176 K 


a 


巧目はディスク"けがが X "(こイシスト-ルされます， 


[アンインス!ール]をクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 



次の画面が表示された場合、起動しているアプリケーシヨンソフトが強制的に終了されても問題がない 
かを確認して[続ける]をクリックします。 

アプリケーシヨンソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセ 
ル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソ 
フトウェアをアンインストールして ください。 


化のアプリケーシヨンがミけしている巧合、こ 
の作は行えまだん。"挤ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自動的に巧了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧おに戻0ます。 

r キャンセル）* r ーブミ 


团 

[0 K ] をクリックします。 






變 

アンインストールが完了しましたが、い < つかのフアイ 
ル/フォルダは削除されませんでした。それ6は化のアブ 
リケーシヨンと共有されているか、現を使用中であるか、 
または、他のインストールプ□グラムによってイジストー 
ルされました。 






— f クリック ) 


10 


[終了]をクリックします。 


00 

アジイジストール 


LPXXXX.xxx 


EPSON LP - XXXX を使用するためにを要なブリンタドライバのセツトを讲がします。 


を■なディスク害*; «c 
—— ( ~~ ^ 

蒙了ンィジストール^ 





クリック 


じ(上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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起動しているアフリケーシヨンソフトを終了し 、 Mac OS を再起動します。 

『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 

[ EPSON ソフトウェア CD - ROM ] 内の[プリンタドライバディスク]- [ Diski ] の順に開 
き、 [ LP - M 5500インス!ラ]をダブルクリックします。 

[プリンタドライバディスク]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコンが表示されている 
フォルダ内を下にスク□-ルしてください。 


な 


ブリンタドライバ子’ィスウ 


①ダブルクリック 



使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 


選が 


[アンインス!ール]をクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 




Mac OS 9で削除する 


且^ Q 


凸且 


回 
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次の画面が表示された場合、起動しているアプリケーシヨンソフトが強制的に終了されても問題がない 
かを確認して[続ける]をクリックします。 

アプリケーシヨンソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセ 
ル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソ 
フトウェアをアンインストールして ください。 


〇 化のアブリケ-シヨンが実行しでいる巧さ、この巧 
巧は巧えません。"続ける"をクリックすると、実 
巧しでいる了べでのアプリケーシヨンを自か的にが 
了します。"キャンセル"をクリックすると元の找 
態に戻 y ます。 

〔丰 ヤン セル j IG 続ける I 



[0 K ] をクリックします。 


0 


ソフトウェアのアンインストールが完了しました0 



クリック 


巧 [終了]をクリックします。 



じ(上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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ソフトウエアの巧インストール方法 


□ 

且 


コンピュータにに PSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

インストーラを起動します。 

Mac OS X 

デスクトップ上の CD - ROM アイコンをダブルクリックして開き 、 [Mac OS X 用]をダブルクリックします。 


Mac OS 9 

[ MacOS 9 用]をダブルクリックします。フォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップ上の CD - ROM ア 
イコンをダブルクリ、ソクしてください。 





画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックして、手順且からやり直します。 


口 使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[3 [ソフトウェアのインスト-ル]をクリックします。 
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[選択画面]をクリックします。 



[プリンタドライバ]を選択して、[インストール]をクリックします。 


③クリック j 



し P-XXXX 

— 'A 1 —‘ 1 * つ ■ • A , 

# インス h- ルするソフトクエア 

m r インストール J とは、ソフトウェアをコンピュータに組み込むホ業のことです。 

EPSON Scan 

ー プ y ンタドライ/ < 

[©クリック]- 

ソフトウェア機能ガイド/ネットワーク » をガイド 

ユーザー ea rMyEPSONj アシスタント 

EPSON Creativity Suite 

M な’のトウがレ，インか-ル# f ン t クか化て<を6い： 

FPSON * ィン ■* が1 ィンスト_*^4 




画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 

じ(上でインストールは終了です。 
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プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです （2005 年6月現在)。 


コンピュータ 

Power PC G 3 233 MHz L ソ上搭載機種 ( G 4 500 MHz L ソ上を推奨） 

接続ちま 

USB 接続 

下記オプションケーブルをプリンタに取り付けて使用します。 

• EPSON US 目ヶーブル（型番： USBCB 2) 

AppleTalk 接続 

本機のネットワークインターフェイスコネクタじネットワークケーブルを接続 
して使用します。 

システム 

• Mac OS 9.1 ~ 9.2 .X 

QuickTime Ver . 3.0じ(上 

Open Transport Ver . 1 .1.1 L ソ上 

ただし 、 QuickDraw GX じは対応していません（下記を意を参照ください)。 

• Mac OS X 10.2 じ(降 （10.3 対応） 

EP 刷時の空きメモリ （ RAM ) 

客量 

64 M 目 L ソ上 （128 M 目]: a 上を推奨） 

空きハードディスク 

100 M 目 L ソ上 （200 M 目 L ソ上を推奨） 


注意 


Mac OS 9の QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。々の手順で QuickDraw GX を使 
用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

② スぺースキーを押したまま Mac 0 S を起動します（機能拡張マネージャが開きます）。 

③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェック印のない状態になります）。 

④ 機能拡張マネージャを閉じます。 


cgs> 


•各 OS の「化要システム」条件を満たしていること （0 S の推奨動作環境じ(上での使用を推奨)。 

• Mac OS X V10.2 じ(降でのご利用においては、 OS またはプリンタドライバの制限事項により使用で 
きない機能があります。制限事項の詳細は、次のホームぺージにてご確認ください。 

アトレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 

• 0 S に登録するコンピュータ名は、次の点にを意して化ず設定してください。 

* 0 S が禁止しているで字をコンピユータ名に使用しないでください。 

* プリンタを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコンピユータ名にしてくださし、。 

• Mac OS X の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。イ也のドライブでお使 
いください。 

• EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる 
情報の提供を巧っています。 

ア レス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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使用可能な印刷用紙と 
七ツト方法 


巧刷できる用紙とできない用紙、用紙のセツト方まや特殊紙へ印刷する際の諸を意などを説 
明しています。 


印刷用紙 . 99 

給紙装置と用紙のセツトち法 . 103 

特殊紙への印刷 . 118 

両面巧刷について . 127 

用紙タイプ選が機能 . 128 













巧刷用紙 


印刷できる用紙の種類 


■ EPSON 製の用紙 

次の EPSON 製用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

型番（サイズ） 

説日月 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用上質普通紙 

LPCPPA 4 ( A 4) 

LPCPPB 4 ( B 4) 
LPCPPA 3 ( A 3) 

普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることでき 
る上質普通紙です。 MP トレイまたは用紙カセット（標準/ 
オプション）のどちらからでも給紙できます。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用 OHP シート 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリンタ専用の OHP シートです。 
MP トレイからのみ給紙できます。 

分本書125ぺージ 「 OHP シートへの巧刷」 


注意 


上記ソ外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原 
因となります。 


EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の姻包紙の開封面側（包 
装紙の合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してください。 
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H 一般の用紙 

EPSON 製の専用紙じ(外では、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これじ(外の用紙は使用しないでください。 
特殊紙への印刷の際は、用紙別じごを意いただ<事項が異なりますのでじ(下のページを参照<ださい。 

本書118ページ「特殊紙への印刷」 


使用可能な一般の用紙 

説日月 

並 

通 

紙 

コピー用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。 

上質紙 

紙厚は64〜 90 g / m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

再生紙*1 

紙厚は64〜 90 g / m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

特 

殊 

紙 

郵政公社製の郵便八ガ丰 

本2 

郵政公せ製の郵便八ガキが使用可能です。往復郵便八ガキの場合は、おり跡のない 
ちのをお使い<ださい。 

本書118ぺージ「八ガ丰への巧刷」 

封筒*3 

使用できるをおサイズの封筒は洋お〇号、長お3号です。紙厚が75〜 90 g / m 2 の 
範囲内のものをお使いください。 

本書120ページ「封筒への印刷」 

厚紙 

次の範囲内の用紙（ケント紙を含む）をお使いください。 

厚紙：紙厚が91〜 163 g / m 2 の範囲内の用紙 
本書123ページ「厚紙への印刷」 

ラベル紙 

レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われて 
いるものをお使い<ださい。 

本書124ページ「ラベル紙への印刷」 

不をお紙 

用紙幅が 98.5 〜297.0 mm 、 用紙長が1 48.0 〜431 .9 mm 、 紙厚が64〜 163 g / m 2 
の範囲内のものをお使いください。 

本書126ページ「不定形紙への印刷」 


*1 再生紙は、一般の室温環境下傭度15〜25度、湿度40〜60%の環撤必外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりな 
どの 不具合が発生することがありますのでごを意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、 
用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。 

* 2 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合がありますので、ごを意く 
ださし、。 

ぶ活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「給紙口ーラを清掃する」 

* 3 ハート社製レーザープリンタ専用封筒を推奨します。それ]^ソ外の封筒では、しわが目立つ場合があります。 

* 4 厚紙の紙厚は 90 g / rrf を超えて 163 g / rrmTF のものを指しますが、本書では「91〜 163 g / rrf 」 という記載をしています。画質維持のた 
め91 g / rrfi ^ ソ上の用紙は、気温15でソ上の環境下で印刷することをお勧めします。 


• 用紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態 
に差が出ることがあります。 

• 用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてくださし、。 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。また、大 
量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してくださし、。 

• ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してくださし、。 
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印刷できない用紙 


■ 給紙ローラ、感化体、定着器の巧障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙：スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、郵便ハガキ（インクジェット紙）など 
• アイ□ンプリント紙 

• 他のモノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタなどのプリンタ 
や、複写機で巧刷したプレプリント紙 
• 他のプリンタで一度印刷した後の裏紙 

• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
• モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(外のラベル紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチ丰ス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
• 貼り合わせた用紙 


■ 給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （63g/m 2 t^ 下)、厚すぎる用紙 （164g/m 2 を超える） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大き<異なる用紙 
• 巧り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 吸湿して波巧ちしている用紙を使用している 


■ 耐熱温度約200度 IU 下で変質、変ちする用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
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印刷できる領域 


印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙のを端面から 5 mm を除<領域の印刷を保証し 
ます。 



5mm 


5mm 


アプリケーシヨンソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。 


用紙の保管 


用紙は次の点にを意して保管して < ださい。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管して<ださい。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めじしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などじ包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 

本機には、標準装備されている MP トレイと用紙カセツトのほかにオプションの増設カセツトユニ、ソトを3段まで装着す 
ることができます。 



MP トレイ 

用紙カセット1(標準） 

用紙カセット2 (オプション） 
用紙カセット3 (オプション） 
用紙カセット4 (オプション） 


さ給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量 


本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙を使用する場合は、必ず MP トレイにセットしてくださ 
い。また、特殊紙は用紙別にセット方まやを意事項が異なりますのでじ(下のページを参照してください。 

本書118ページ「特殊紙への印刷」 


給紙ち法 

用紙種類 

用紙サイズ 

() 内は操作パネルの操作パネルでの表記 

紙厚 

容量 

標 

準 

装 

備 

の 

給 

紙 

装 

置 

MP トレイ 

普通紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5 、 Letter ( LT )、 
Half-Letter ( HLT)、Legal ( LGL )、 
Government Letter ( GLT ) 、 
Government Legal ( GLG)、Ledger 
(目 )、 Executive ( EXE )、 F 4 

64 〜 90 g / m 2 

150 枚* 2 

特 

殊 

紙 

郵便八ガ丰 

100 X 148 mm (はがき） 

190 g / m 2 

50 枚* 2 

往復郵便八ガキ 

148 X 200 mm (往復はがき） 

封筒 

洋形〇号、長形3号 

75 〜 90 g / m 2 

15枚*2 

ラベル紙 

A 4 

91 〜 163 g / m 2 

50枚ぶ 

厚紙 

A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5 、 Letter ( LT )、 
Half-Letter ( HLT)、Legal ( LGL )、 
Government Letter ( GLT ) 、 
Government Legal ( GLG)、Ledger 
(目 )、 Executive ( EXE )、 F 4 

91 〜 163 g / m 2 

75枚*2 

不を形紙 

幅： 98.5 〜297.0 mm 

長さ：148.0〜431.9 mm 

64 〜 90 g / m ^ 

150枚*2 

91 〜 163 g / m 2 

75枚ぶ 

EPSON カラーレー 
ザープリンタ用 0 HP 
シート 

A 4 

100 g / m 2 

60枚*2 

用紙カセット 

普通紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

A 3、 A 4、 目4、目5 、 Letter ( LT )、 
Legal ( LGL )、 Ledger (巨） 

64 〜 90 g / m ^ 

250枚*4 
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才 

増設カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 目4、目5 、 Letter ( LT )、 

64 〜 90 g / m ^ 

500枚*己 

プ 

ユニット 

EPSON カラーレーザー 

Legal ( LGL )、 Ledger (巨） 



シ 

( LPA 3 CZ 1 CU 2 / 

プリンタ用上質普通紙 




3 

LPA 3 CZ 1 CT 2 / 





ン 

LPA 3 CZ 1 CC 2) 






* 1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因 
となります。 

* 2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 17 mm までセット可能です。 

* 3 ハート社製レーザープリンタま用の封筒への印刷をお勧めします。それに(外の封筒では、しわが目立つ場合があります。 

* 4 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 27 mm までセット可能です。 

* 5 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 53 mm までセット可能です。 
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MP トレイへ用紙をセツトする 


MP トレイは、本機で印刷可能なすべての用紙をセットできる MP トレイ（マルチパーパストレイ）です。 



MP トレイ 


□ MP トレイを開きます。 



A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズの用紙をセットする場合は、 MP トレイの巧 
端を引き延ばします。 

排紙トレイを起こしていない場合は、起こしてください。 




用紙ガイドのツマミをつまんで広げます。 


く MP トレイ通常時> 



く MP トレイ引き出し時> 
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n 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を下にして用紙をセットします。 

■■ 用紙は最大150枚（普通紙 64 g / m 2 ) までセ、ソトできます。用紙ガイド内側の最大枚数表示を超えて用紙をセッ 
卜すると、正常に給紙できない場合があります。 


< MP トレイ通常時> 


く MP トレイ引き出し時> 




MP トレイ通常時 

MP トレイ引き出し時 

用紙を横長にセット 

A 4、 B 5、 Letter 、 Executive 、 
Goverment Letter 、 封筒（洋形 0 号） 

(この組み合わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

A 5、 Half - Letter、Government Legal 、 
F 4、 郵便八 ガ丰、 往復郵便 八ガ丰 、封 
筒（長形3号） 

A 3、巨4、 Legal 、 Ledger 


A 3 胃 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してください。薄い用紙の 

側面は鋭利な状態になっていて危険です。 



用紙ガイドのツマミをつまんで用紙の端に合わせます。 


< MP トレイ通常時> 



く MP トレイ引き出し時> 



■お 用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま 
n ロド • りや臟サイズ関連のエラ-が発生する可能性があります。 


じ(上で MP トレイへの用紙のセットは終了です。 

セットする用紙のサイズを変更した（初期設定は A 4) 場合は、次の手順に従って用紙サイズを設定してください。 
用紙サイズを正しく設をしないと思うようじコピーや印刷ができなかったり、エラーが発生します。 

本書115ページ「操作パネルで用紙サイズを設定する （ MP トレイのみ)」 
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用紙カセット(標準カセット 1) に用紙をセットする 


本機に標準装備されている用紙カセツトじセツトできる用紙の種類や容量については、じ(下のページを参照してください。 
本書103ページ「を給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量」 


用紙カセット1(標準) 


用紙カセットの代わりにオプションの用紙カセット ( LPA 3 CYC 3) をセットすることができます 
( LPA 3 CYC 2 はセットできません）。 


n 用紙カセットをプリンタから引き出します。 
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A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズの用紙をセットする場合は、用紙カセットの 
後部を引き出します。 


① 用紙カセ、 ソ トの □、ソ クレバーを図の位置まで移動し、□ツクを解除します。 

② 用紙カセツトの後部を止まるところまで引き化してます。 

③ □ックレバーを図の位置まで移動して□ックします。用紙をセットする前じ、□ックレバーが正しい位置に □、ソ 
クされていることを確認してください。 



<ss> 

口用澈 

①用 


ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 


用紙ガイド（縦）/ (横）をセットする用紙のサイズに合わせ移動します。 

用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。 


②用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げます。 

用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド（縦）/ (横）を、用紙が 
セツトできるように移動します。 


<用紙カセット通常時> 



く用紙カセット引き出し時> 




用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

用紙を横長にセット 

A 4、 目5 、 Letter 

-(この組み合わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

-(この組み合わせはありません） 

A 3、巨4、 Legal 、 Ledger 


A 3 胃 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してくださし、。薄い用紙の 
側面は鋭利な状態になっていて危険です。 
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用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセットします。 

• セットする方向は田の表を参照してください。 

• 用紙は最大250枚（普通紙 64 g / m 2) までセットできます。用紙ガイド（横）内側の最大枚数表示を超えて用 
紙をセツトすると、正常に給紙できない場合があります。 


<用紙カセット通常時> 



く用紙カセット引き出し時> 




用紙ガイド（横）を用紙の端に合わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイズに合わせます。 


<用紙カセット通常時> 



く用紙カセット引き出し時> 



用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてくださし、。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま 
りや用紙関連の エラー が発生する場合があります。 
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回 


[用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙サイズに設定します。 

設定:できる用紙サイズは、 A 3、 A 4、 目4、目5 、 Legal (LG 14 ")、 Letter ( LT)、Ledger ( LD 17") です。 



注意 


• 印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作しないでください。 

• [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定してください。正しく 
設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合がありま 
す。 


じ(上で標準用紙カセット1への用紙のセツトは終了です。 
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用紙カセツト(オプションカセツト2〜 4) へ用紙をセツトする 


本機には標準装備されている用紙カセット1のほかに用紙カセットを3段まで増設できます。 

ここでは、プリンタのすぐ下に装着した増設カセットユニット（用紙カセット 2) を図示して説明します。用紙カセット 
3〜4の場合も、同様の手順で用紙をセットしてください。 




用紙カセツトを增設カセツトユニットから引き出します。 
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A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズの用紙をセットする場合は、用紙カセットの 
後部を引き出します。 


① 用紙カセットの□、ソクレバー （2 箇所）を図の位置まで移動し、□ックを解除します。 

② 用紙カセットの後部を止まるところまで引き化します。 

③ □、ソ クレバー （2 箇所）を図の位置まで移動して□ックします。用紙をセットする前に、 □、ソ クレバーが正し 
い位置に□ックされていることを確認してください。 



口用澈 

™ ①用 


ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 


用紙ガイド（縦）/ (横）をセットする用紙のサイズに合わせ移動します。 

用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。 

②用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げます。 



用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド（縦）/ (横）を、用紙が 
セツトできるように移動します。 



用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

用紙を横長にセット 

A 4、 目5 、 Letter 

-(この組み合わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

-(この組み合わせはありません） 

A 3、 B 4、 Legal、Ledger 


A を意 


用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してくださし、。薄い用紙の 
側面は鋭利な状態になっていて危険です。 
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用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセットします。 

• セットする方向は田の表を参照してください。 

• 用紙は最大500枚谱通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。用紙ガイド（横）内側の最大枚数表示を超えて用紙 
をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 


<用紙カセット通常時> く用紙カセット引き出し時> 





用紙ガイド（横）を用紙の端に合わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイズに合わせます。 



注意 


用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに必ず合わせてくださし、。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま 
りや用紙関連のエラーが発生する場合があります。 
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回 


[用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙サイズに設定します。 

設定:できる用紙サイズは、 A 3、 A 4、 目4、目5 、 Legal (LG 14 ")、 Letter ( LT)、Ledger ( LD 17") です。 



注意 


• 印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作しないでください。 

• [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定してくださし、。正しく 
設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合がありま 
す。 


じ(上でオプション用紙カセット （2 〜 4) への用紙のセットは終了です。 
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操作ノ\0ネ J レで用紙サイズを設定する ( MP トレイのみ) 


セツトする用紙のサイズを変更した（初期設をは A 4) 場合は、次の手順に従って用紙サイズを設をしてください。用紙サ 
イズを正しく設定しないと思うようじコピーや印刷ができなかったり、エラーが発生します。 


プリンタドライバの[拡張設定]ダイアログで[用紙サイズのチェックをしない]をチェックするとエ 
ラ-が発生しなくなります。 

本書54ページ「[拡張設定]ダイアログ」 



本機の電源がオン（ I )になっていることを確認します。 


口 操作パネルの[各種設定]ボタンを押します。 



回い] 

凸[り 

且[り 


[▲] ボタンを押して[プリンタ設定]を選択し、 [►] ボタンを押します。 


f 記定モード _ 1111] 

n 

团 

ンタ設定 

Q 

すスト I / F 設定 - r 

つァックス設定 ► 

コピー設ち ► 



[▲] ボタンを押して[給紙装置設定]を選択し、 [►] ボタンを押します。 


ブソンタ記定 




[▲] ボタンを押して [ MP トレイサイズ]を選択し、 [►] ボタンを押します。 


お 至 氏縣 贾 記で 


jMP トレイヴイス 


耶ッ FTD '- fX ^ 
^りドトレィタィブニ普… ► 
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[▼][▲] ボタンを押して MP トレイにセットしてある用紙のサイズを選択し、 [►] ボタ 
ンを押します。 


指紙装晋記定 
MP トレイヴイス I : 

円 


の 


，呼 



じ(上で操作パネルに用紙サイズが登録されました。 
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給紙装置の優先順位 


プリンタドライバで[給紙装置]を[自動選択]じ設をすると、印刷実行時に本機のを給紙装置の用紙サイズ設定を次の 
順番で調べ、プリンタドライバで設定した用紙サイズと一致するサイズの用紙が設定されている給紙装置から給紙します。 
初めに見つけた給紙装置の用紙がなくなった場合、同じサイズの用紙が設定されている、次の給紙装置に自動的に切り替 
えて給紙します。 

• 操作パネルの[プリンタ設定]-[デバイス設定]で [ MP トレイ優先]を[しない](初期設定）に設定した場合の優 
先順位は L ソ下の通りです。 



• 操作パネルの[を種設定]-[プリンタ設定]-[デバイス設定]で [ MP トレイ優先]を[する]じ変更した場合の優 
先順位は次の通りです。 



普通紙の場合、給紙装置を組み合わせることでじ(下の枚数を連続して給紙できます。 


給紙装置の組み合わせ 

セツト枚数 

合計セツト枚数 

標準 MP トレイ 

150枚 

150枚 

標準用紙カセットユニット1 (1 段） 

250枚 

400枚 

オプションの増設カセットユニット2 (2 段）装着時 

500枚 

900枚 

オプションの増設カセットユニット3 (3 段）装着時 

500枚 

1，棚枚 

オプションの増設カセットユニット4 (4 段）装着時 

500枚 

1，900枚 
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特殊巧刷 


ここでは、八ガ丰など特殊紙への印刷方法を説明します。 


注意 


特殊紙に印刷する場合は、次の設定、操作、説明をかずおずりください。印刷不良の原因となります。 


• 特殊紙は、 MP トレイにセットしてくださし、。標準用紙カセット1や増設用紙カセットユニット（才 
ゾ プション）からの特殊紙の印刷はできません。 

• 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遲くなります。これは、特殊紙への良好な印 
刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を巧っているためです。 

• ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してくださし、。 


八ガキへの印刷 


郵便八ガキ、往復郵便八ガキが使用できます。 


■お 往復郵便ハガキは、折り跡のないものを使用してください。 

次のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良などの願になります。 

• インクジェットプリンタ用の専用ハガキ 
• 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に折り跡のあるハガキ 

• 四面連刷ハガキ、私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い （164 g / m 2 を超える）ハガキ 
• お押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• イ也のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用くださし、。） 

• 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合 
があります。 
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• 両面印刷する場合は、良好な印刷結果を得るために、宛名面を印刷してから、通信面を印刷してく 
^ ださい。印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてく 

ださい。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてくだ 
さし、。 

• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反が面に印刷する場合は、ハガキの反りを直してからプリ 
ンタにセットしてくださし、。 

• 印刷する面を下に向けてセットしてくださし、。宛名印字をする場合は、宛名面を下にしてセットし 
ます。 


プリンタドライバの設定 

用紙種類 

0S 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

郵便八ガ丰 

Msc 0 S 9 

用紙設を 

用紙サイズ 

[八ガ丰] 

プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)]* 

Mac OS X 
(10.2 じ(降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[八ガ丰] 

プリンタの設定 
(基本設を） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)]* 

往復郵便八ガ丰 

Msc OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰] 

プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)]* 

Mac OS X 
(10.2 じ(降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰] 

プリンタの設を 
(基本設を） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指をしない]、[八ガキ（裏面)]* 


* 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[ハガキ（裏面)]に設定:してくださし、。 


■ ハガキの r パリ J 除ま 

八ガキによっては、裏励こ「バリ」（裁断時のかえり）が大きいためじ、給紙できない場合があります。印刷する前に八ガ 
キ裏面を確認し「バリ」がある場合には次の方まじ従って除去してください。 

八ガ丰を水平な所に置いて、定規などを「パリ」がある部分に垂直にあてて矢巧方向に1〜2回こすり、「バリ」を除去します。 



■お 「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに紙粉が付着したまま給 
〜口の ■ 紙すると、給紙できなくなるおそれがあります。 
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封筒への印刷 


本機で使用可能な封筒のサイズは、洋形〇号、長形3号のみです。紙厚は 75 g / m 2 〜 90 g / nn ^ のものをお勃めします。封筒の品質 
は、製造メーカーによって異なります。また、封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方まじよっては、しわが目立つ 
場合がありますので、事前に試し印刷することをお勤めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試し印刷をし 
て、印刷の状態を確認してください。 


* ハート社製レーザープリンタ専用封筒を推奨します。それに(外の封筒では、しわが目立つ場合があります。 


注意 


次の封筒は使用しないでくださし、。故障や印刷不良などの原因になります。特に糊付け加工が施されて 
いる封筒は、致命的な故障の原因になる場合がありますので絶かに使用しないでください。 

* おの部分に糊付け加工が施されている封筒 
* お押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
* リボン、フックなどが付いている封筒 
* イ也のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
* 二重封筒 
* 窓付きの封筒 

* フラップが開いた状態で1 48 mm じ(下の封筒 
* フラップの形状が兰角の封筒 

* 耐熱温度約200度じ(下で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒 
封筒の裏面（フラップ側）へは印刷できません。 



セット枚数：15枚または総厚 17 mm liTF 
( MP トレイのみ） 

印刷面：下（お筒裏面を上） 

セット方向：長お3号：フラップ部を開いたま 
ま、フラップ部が給紙方向にがして後方になる 
ように縦長にセット 

洋形〇号：フラップ部を開いたまま、フラップ 
部が給紙方向にがして後方になるように横長 
にセット 


プリンタドライバの設定 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋形0号]、[長形3号] 

プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS X (10.2 じ(降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[洋形0号]、[長形3号] 

プリンタの設を 
(基本設を） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 
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• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてくだ 
さし、。 

• フラップの形状が兰角の封筒は、正常な給紙ゃ排紙ができません。フラップの形状が台形の封筒を 
お使いください。また、フラップを折り曲げない状態で用紙長が 148 mm より長い封筒*を使用し 
てください（例：洋形〇号の封筒の場合、用紙長は 120 mm ありますので、 28 mm より長いフラッ 
プが必要です）。ただし、フラップ長が 45 mm じ(下の封筒を使用してくださし、。 

* ハート社製レーザープリンタ専用の圭ホ筒への印刷をお勧めします。 



• 印刷結果が思う向きにならない場合は、 [180 度回転] [180 度回転印刷] ( MacOS 9) をご利用く 
ださし 、。 Mac OS X (10.2 じ(降）では設定:できません。 

分本書62ぺージ「[用紙設定:]ダイアログ （ MacOS 9)」 


■ 封筒レノ の設定 

封筒に巧刷する場合は、じ(下の手順で封筒レバーを設定して<ださい。 




①□ックを解條して、⑥ A カバーを開けます。 



A カバー 


② 
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封筒レバー(左ち）を谢筒]に合わせます。 


お筒 レバー 




A カバーを 閉じます。 


じ(上で封筒レバーの設をは終了です。 
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厚紙への印刷 


本機では、紙厚91〜 163 g / m との厚紙を使用できます。厚紙の品質は、製造メーカーじよって異なります。大量の厚紙を 
購入する前や大量の巧刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 



厚紙の裏面へ印刷する場合は、反りを十分直してからセットして〈ださし、。 


プリンタドライバの設定 


OS 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

Mac OS 9 

用紙設を 

用紙サイズ 

任意の用紙のサイズを設定 


プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類* 

[厚紙]、[厚紙（裏面)] 

Mac OS X (10.2 じ(降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

任意の用紙のサイズを設を 


プリンタの設定 
(基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 


用紙種類* 

[厚紙]、[厚紙（裏面)] 


* 紙厚が106〜 163 g / m 2 の場合は晤綱または晤紙镇面)]に設定してくださし、。なお、片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷 
する場合はそれぞれ [.. .(裏面)]に設定してくださし、。 
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ラベル紙への印刷 


本機では、 A 4 サイズのラベル紙（レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙）のみを巧刷することができます。ラ 
ベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し 
巧刷をして、巧刷の状態を確認してください。 


■お 次のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。 

• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• -部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 
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OHP シートへの印刷 


本機では、 EPSON カラーレーザープリンタき用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1/ サイズ： A 4) を使用してください似降 
「き用 OHP シート」と記載)。 


■お .専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどして取り扱ってください 。 OHP 
〜の。 シ-卜に手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。 

• 印刷直後の專用 OHP シートは熱くなっていますのでを意してください。 

• 專用 OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を上に向けてセットしてくださし、。 



ヒサゴ社製「インクジエット用な護フィルム」を使用すると、専用 OHP シートの光の透過性が向上し、 
^— よりきれいに投影することができます。 


プリンタドライバの設定 


0S 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

Mqc 0 S 9 

用紙設を 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[0 HP シート] 

Mac OS X (10.2 じ(降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリンタの設を 
(基本設を） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 


用紙種類 

[0 HP シート] 
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不定お紙への印刷 


本機で使用できる不をお紙のサイズは、用紙幅 98.5 〜297.0 mm 、 用紙長1 48.0 〜431 .9 mm です。大量の不定形紙を購 
入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態をご確認ください。 


■お 不定形紙に印刷する場合は、必ずプリンタドライバの[ユーザー定義サイズ]で用紙サイズを指定して 
n 。。 ください。用紙サイズの異なる定形紙などを選択して印刷し続けた場合、プリンタ内部のを着器が破損 
する場合があります。 


操作パネルでの設定： 

特に設定の必要はありません。 


給紙方向 


プリンタドライバの設定 


OS 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[カスタム用紙]で設定 


プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定* 

Mac OS X (10.2 じ(降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[カスタム用紙サイズ]で設を 


プリンタの設定 
(基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 


用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設を 


セット枚数（紙厚によって異なる） 

紙厚 64 〜 90 呂 / の 2 :150 枚または総厚 1 7mm 必下 
(MP トレイのみ） 

紙厚 91 〜 163 呂 / の 2 : 75 枚または総厚 1 7mm 必下 
(MP トレイのみ） 

印刷面：下 

セット方向：横長または縦長（用紙サイズにより異なる） 
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両面巧刷について 

本機は自動で用紙の両面に印刷できる機能を標準搭載しているため、次の用紙に自動両面巧刷することができます。 


用紙 種類 

用紙サイズ 

普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき 

A 3、 A 4、 目4、目5、 Letter （ LT)、Legal ( LGL)、Executive 
( EXE)、Government Legal ( GLG )、 

Government Letter ( GLT)、Ledger 做、 F 4 


両面印刷を行う場合は、プリンタドライバで次の設をを行います。 

• Mac 0 S X :[基本設定]ダイア□グを開いて、[両面印刷]をチェックします。 

本書58ページ「[両面巧刷]ダイア□グ」 

• Mac 0 S 9 :[レイアウト]ダイア□グを開いて、[両面巧刷]をチェックします。 

本書75ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 


Mac OS X の場合 



Mac OS 9の場合 



両面印刷時の注意事頂 


• 用紙の表側に印刷するデータと用紙の裏側に巧刷するデータで用紙サイズの設定が異なる場合は、両面印刷できませ 
ん。この場合、両方とも用紙の表側に印刷して化力します。 

• A 5 、Half Letter ( HLT )、 不をおサイズの用紙および特殊紙には両面印刷できません。 


自動両面印刷時に用紙詰まりが発生する場合は、給紙方向の用紙の余白を 10mm ソ上に設定してくだ 
さい。 
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用紙タイフ减尺機能 


用紙タイプ選択機能を用いると、巧刷実行時にを給紙装置の用紙サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセットされている 
給紙装置から自動的に給紙できるようじなります。これじより同サイズの異なるタイプ（種類）の用紙をセットしている 
場合などの誤給紙を防ぐことができます。用紙タイプ選択機能を使用するには、次の手順に従ってください。 



各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定します。 

操作 パネルで [を種設定]ボタンを押して設定モードに入り、[プリンタ設定]一[給紙装置設定] 一 [ MP トレ 
イタイプ]と[カセット1〜4タイプ]から使用する給紙装置の用紙タイプを設ちします。 

設を値：普通紙、レターヘッド、再生紙、色付き、 OHP シート ラベル'‘' 


* [給紙装置設定]で[カセット1〜4タイプ]を選ネ尺した場合は、設定できません。 

活用ガイド「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「プリンタ設定の項目一覧」 




印刷実行時に、使用する用紙のタイプをプリンタドライバの[用紙種類]から選択します。 

巧刷を実行すると、指定した用紙がセ、ソトされている給紙装置から自動的に給紙します。 

な Mac OS X :本書51ページ r [プリンタの設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 


Mac OS X の場合 


3 


I 巧巧没をパージョン情報} 


お巧ち■: 
用巧含巧 


0 


r 選択 


&© カラ- モノクロ 

6巧奠 。巧品質 ： SI 

c 詳抽 


(□西面®田 : ■ 

とじる をて 至左 


感( プレビ; I- ) (_PDF としてな存…） f ファクス… )(_ キャンセル) f プリント j 


Mac OS 9の場合 


EPSON _ LP-mx X.XX J 巧刷 j 



[用紙種類]を選がすると[給紙装置]が自動的に選がされるので、[給紙装置]を選がする必要はあり 
\— ゾ ません。 
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困ったときは 



プリンタとして使用する場合の、困ったときの巧処方まを説明しています。 


印刷実行時のトラブル . 130 

用紙が詰まったときは . 140 

カラー EP 刷に関するトラブル . 154 

印!刷品質に関するトラブル . 156 

画面表示と印刷結果が異なる . 162 

USB 接続時のトラブル . 164 

その他のトラブル . 165 

どうしても解決しないときは . 166 
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巧刷実行時のトラブル 


トラブルが態 

巧処方法 

本機の電源が入らない 

を 電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源コードをプリンタとコンセントに、確実に差し a んでください。 

を コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンじします。ほかの電化 
製品をそのコンセントじ差し込んで、動作するかどうか確かめてくださ 
い。 

を 正しい電圧 （AC100V、15A) のコンセントに接続していま 
W すか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などじ設けられているコンセントじは接続しないで 
ください。 

ブレーカが動作してしまう 

な ブレーカの定格は十巧ですか？ 

^ ブレーカのを格が十分であるじもかかわらずブレーカが動作してしまう 
場合は、他の機器を別の配線に接続してみてください。または本機用に専 
用配線を用意して<ださい 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

EP 刷できない 

〇 インターフIイスケーブルが外れていませんか？ 

本機側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケー 
ブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断 
線していないか、変じ曲がっていないかを確認してください。予備のケー 
ブルをお持ちの方は、差し替えてご確認ください。 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に 
W 合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類や 
本機の仕様に合ったケーブルか確認します。 

活用ガイド「オプションと消耗品の紹介」 

か 本機がデータを処理できません。 

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因のため、本機側でデータの処理が 
できません。本機にメモリを増設するか、印刷品質（解像度）を下げて巧 
刷して < ださい。 

な 本機が巧刷できないが態です。 

本機の操作パネルの表示、またはランプの状態を確認します。じ(下のペー 
ジを参照して、エラーを解除してください。 

活用ガイド「困ったときは」-「操作パネルにメッセージが化る」 

を コンピュータが画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリじよっては画像データを処理できない場合 
があります。印刷品質（解像度）を下げて印刷するか、メモリを増設して 
ください。 

を ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

• ネ、ソトワーク上のほかのコンピュータから巧刷できるか確認してくだ 
さい。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコン 
ピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライ 
パの設を、コンピュータの設定などを確認してください。印刷できない 
場合は、ネットワークの設をに問題があると考えられます。ネットワー 
ク管理者にご相談ください。 

• 同捆の『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) を参照して、ネットワーク 
の設定を確認してください。 

0 プリンタドライバの[印刷品質]の設定が[高品質]になっ 
W てぃませんか？ 

[高品質]に設定されている場合は、解像度600 dpi で印刷します。この 
設をで巧刷すると本機のメモリが足りなくなり、メモリ関連のエラーが発 
生する場合があります。[印刷品質]を[標準] (300 dpi ) にすると印刷 
できる場合があります。 

分 Mac 0 S X :本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS X)J 
分 Mac OS X :本書 55 ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9:本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 
分 Mac OS 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 
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トラブルが態 

EP 刷できない（続き） Mac OS X 


巧処方法 


お使いのプリンタが[プリンタ設をユーテイリテイ]/ [プリントセン 
ター]の[プリンタリスト]に追加されているか、また複数のプリンタが 
追加されている場合は通常使うデフォルトプリンタとして選択されてい 
るか（プリンタをが太文字で表示されているか）確認してください。 


確認 ]■> 


み 。な’ 


〇 


Mac OS 9 

お使いの機種のプリンタドライバが、[セレクタ]で正しく選択されてい 
るか、選択したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか確認し 
てください。 


< USB 接続の場合> 



くネットワーク接続の場合> 


藥喊 

AppleShare L おげ Vr けが 8 

み 


I ポートの造 

ai^xx ： 


AppleTalk ゾ.一 


Zoned 

Zone02 


選択したプリンタ 
ドライバが正しいか 


| t ットァッづ,， 


♦巧用 

ル 7.6.2 
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トラブルが態 巧処方法 

EP 刷できない（続き） A Mac OS X でプリンタが一時停止になっていませんか？ 

Mac OS X の場合、[プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター] 
でプリンタが一時停止なっていると、印刷を実行してもメッセージが表示 
されてそのままでは巧刷できません。 



[続ける]をクリックすると、プリンタ作業が再開されます。[続ける]を 
クリックしても巧刷が再開されない場合や、[丰ューに追加]をクリック 
した場合は、次の手順に従って<ださい。 

① [プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]を開きます（巧 
刷実行時は 「 Dock 」 から開けます)。 

② プリンタを ( LP - M 5500) をダブルクリックします。 




③[ジョブを開始]をクリックします。 



困ったときは 


133 






































トラブルが態 

本機がエラーが態になっている 


巧処方法 




コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッ 
セージが表示されていませんか？ 


問題が発生すると、コンピュータの画面上にポ、ソプアップウィンドウが開 
き、ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセー 
ジが表示されている場合は、その内容に従って必要な処理を行ってくださ 
い。 



9 


操作パネルに ワーニング メ ッ セージや エラー メ ッ セージが 
表示されていませんか？ 


ワーニングメ 、ソ セージやエラーメ 、ソ セージが表示されていたら、じ(下の 
ページを参照して適切な処置をしてください。 

活用ガイド「困ったときは」-「操作パネルにメッセージが化る」 


Mac OS でプリンタを選が 
していない 


9 


正しいプリンタドライバが選択されていますか？ 


Mac OS X 


[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]で本機のプリンタ 
ドライバをデフォルトプリンタとして選択するか、[プリント]ダイア □ 
グで本機を選択してください。 

本書8ページ「印刷を始める前に」 

分本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS X)J 


Mac OS 9 

[セレクタ]で本機のプリンタドライバと正しい接続ポートを選択してく 
ださい。 

本書8ページ「巧刷を始める前に」 


み 正しいゾーン、プリンタが選択されていますか？ 

Mac OS X 

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークじ接続されている本機を、[プ 
リンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]の EPSON 
AppleTalk ] から追加する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者 
の方に確認して、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター] 
で正しい [AppleTalk Zone ] を選択して本機を追加してください。 

本書8ページ「巧刷を始める前に」 

Mac OS 9 

AppleTalk ゾーンを設をしたネットワークに接続されている本機を選択 
する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認して、[セ 
レクタ]で正しい [ AppleTalk ゾーン]と本機を選択してください。 

本書8ページ「巧刷を始める前に」 


困ったときは 
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トラブルが 態 

巧処方法 

Mac OS でプリンタが 
認識されない 

QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライバは、 Mac OS 9の QuickDraw GX に対応していませ 
ん。 QuickDraw GX を使用停止じしてください。 

本書97ページ「システム条件」 

A Mac OS X で AppleTalk が有効になっていますか？ 

[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]で EPSON 
AppleTalk ] を選択して本機を追加する場合は、 AppleTalk がオン（使 
用巧能）である必要があります。 Mac OSX では AppleTalk はオフ（使 
用しない）に初期設定されています。 AppleTalk が使用できない場合は、 
[システム環境設定]から[ネットワーク]を開き、 [ AppITalk ] タブで 
使用可能になっているか確認してください。 

A AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違いませんか？ 

Mac OS X 

AppleTalk ゾーンを設をしたネットワークに接続されている本機を、[プ 
リンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]の EPSON 
AppleTalk ] から追加する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者 
の方に確認の上、正しく追加してください。 

本書8ページ「印刷を始める前に」 

Mac OS 9 

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を選択 
する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認の上、正し 
<選択して < ださい。 

本書8ページ「巧刷を始める前に」 

A プリンタ名またはホスト名、 IP アドレスを変更していません 
W か？ 

変更したプリンタをまたはホストを、 IP アドレスネットワークを管理者 
に確認して、正しいプリンタを選択または追加してください。 

本書8ページ「印刷を始める前に」 


困ったときは 
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トラブルが 態 

巧処方法 

エラーが 発生す る 

な 本機のメモリ容量は十巧ですか？ 

メモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。次のいずれかの方 
までエラーを回避して印刷できる場合があります。 

. カラー印刷では、データの保存（圧縮）形式を変える（例：」 PEG 形式 
のような非可逆圧縮を使用し、データ容量を減らす)。 

• プリンタドライバの[印刷品質]を[標準]じ設定する。 

分 Mac 0 S X :本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS X)J 
分 Mac OS X :本書 55 ぺージ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9:本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 
分 Mac OS 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

•使用していないインターフェイスを[使わない]に設定する。 

活用ガイド r 付録」-「操作パネルによる設を/確認」-「ホスト I / F 設を」 
上記の方までメモリエラーを回避できない場合は、本機へのメモリの増設 
をお勤めします。メモリエラーを回避できる場合があります。 

エラーが 発生する 

か Mac OS をお使いの場合、正しいバージョンの 0 S を使用し 
W ていますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は 、 Mac OS 9または Mac OS X (10.2 
じ(降）です。 

本書97ページ「システム条件」 

M Mac 0 S 9のシステムメモリの空き容量は十巧ですか？ 

Mac OS 9用のプリンタドライバは、コンピュータのシステムメモリの空 
きエリアを使用してデータを処理します。コント□ールパネルの RAM 
丰ャツシュを減らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了 
して、メモリの空き容量を増やしてください。 

オプションの増設カセツトユ 
ニツトが認識されない 

か 增設カセツトユニツト背面のコネクタがプリンタ部に接続 
W されていますか？ 

コネクタが接続されていないと増設カセツトユニ、ソトが認識されず、増設 
カセツトユニ、ソトからの給紙ができません。コネクタが確実に接続されて 
いることを確認してください。 

活用ガイド「オプションと消耗品」-「オプションの装着方法」 
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トラブルが 態 

巧処方法 

給排紙されない 

を 本機の底面より小さな台の上に設置していませんか？ 

本機の底面よリルさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。本 
機の設置場所を確認して < ださい。 

0 本機は水平な場所に設置されていますか？ 

^ 本機の下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、本機の下に異物がはさまれていると正常に 
排紙されない場合があります。設置場所の環境を再確認して<ださい。 

な 本機で印刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷巧能な用紙を使用して<ださい。 

本書99ページ「印刷できる用紙の種類」 

を 両面巧刷時に、両面巧刷可能な用紙を使用していますか？ 

両面巧刷で使用できる用紙は、じ(下のページを参照してください。 

屈>本書127ぺージ「両面印刷について」 

か セットする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットすると給紙時の問題が 
発生しなくなる場合があります。 

を 用紙カセットが正しくセットされていますか？ 

増設1段カセットユニ、ソト装着時は、用紙カセットを正しくセットしてく 
ださい。 

本書111ぺージ「用紙カセット（オプションカセット2〜 4) へ用紙を 
セットする」 

A セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致して 
W ぃますか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、 MP トレイ/用紙カセットの用紙 
サイズを確認してください。 

分 MAC OS X :本書45ぺージ r [ ぺージ設定:]ダイア□グ （Mac OS X )」 
分 MAC OS 9:本書62ぺージ「[用紙設定]ダイア□グ （Mac OS 9)」 
操作パネル：本書115ページ「操作パネルで用紙サイズを設をする 
( MP トレイのみ）」 

操作パネル:本書167ページ「ステータスシート（簡易版）を印刷する」 

か プリンタドライバで使用したい給紙装置を選択しています 
W か？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。 

分 Mac 0 S X :本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS X)J 
分 Mac OS 9:本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 

を アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか？ 

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場合があり 
ます。アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設をを 
確認してください。 


困ったときは 
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トラブルが 態 

巧処方法 

給排紙されない（続き） 

を 給紙□ーラが巧れていませんか？ 

給紙□ーラを拭いてください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「給紙□ーラを清掃する」 

か ノ\ガキ、封筒、厚紙の先端が下向きに反っていませんか？ 

^ 先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

紙詰まリエラーが 
解除されない 

を 詰まった用紙をすべて取り除きましたか？ 

カバー付近を確認してください。それでもエラーが解除されない場合は用 
紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれませ 
ん。このような場合には無理に取り除こうとせずに、保守契約店（保守契 
約されている場合）または販売店にご連絡<ださい。 

用紙を二重送りしてしまう 

を 用紙どうしがくっついていませんか？ 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラべ 
ル紙の場合は、1枚ずつセットして < ださい。 

を ノ\ガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

な 本機に合った用紙を使用していますか？ 

用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。 

本書99ページ「印刷できる用紙の種類」 

用紙がカールする 

M 正しい E 日刷面へ E 日刷していますか？ 

特に巧刷面の指をがない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙が 
カールしなくなることがあります。印刷面を変えて印刷してみてくださ 
い。 

定着部での紙詰まりが連続して 
発生する 

か 定着□ーラが巧れている可能性があります。 

次の手順でを着□ー ラを清掃します。 

① 詰まった用紙があれば取り除きます。 

② [ストップ]ボタンを押して、印刷データをキャンセルします。 

③ A 4 サイズ1ぺージ分のデータを作ぶします。 

用紙の下半分に数文字程度のテキストが入っているモノク□のデータ 
を作成してください。 

④ 本機に A 4 サイズの用紙を5枚じ(上セットします。 

⑥プリンタドライノ、'の設定を次のようにします。 

用紙種類：[厚紙]を選択 
用紙サイズ：セットした用紙サイズを選択 
部単位印刷： [5] を指を 
⑥③で作成したデータを印刷します。 

上記の作業を行ってもまだミちれが残る場合は、同じ作業を繰り返し行って 
ください。 
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トラブルが 態 

巧処方法 

「通信エラーが発生しました」と 
表示される 

か 本機の電源が入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、本機の電源をオン 
(I ) じします。 

A インターフ I イスケーブルが外れていませんか？ 

本機側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケー 
ブルがしっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線 
していないか、変じ曲っていないかを確認してください（予備のケーブル 
をお持ちの場合は、差し換えてご確認ください)。 

か インターフェイスが使用できますか？ 

操作パネルで特定のインターフェイスが使用できないように設定されて 
いると、そのインターフェイスは使用できません。使用できるようじ設定 
してください。 

活用ガイド「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「ホスト I / F 設定」 

か 他のインターフ I イスから E 日刷していませんか？ 

巧刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。 


困ったときは 
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用紙力辯まったときは 


紙詰まりが発生したときは、操作パネルエラーランプが点灯してお知らせします。操作パネルじは、「紙を取り除いてくだ 
さい XXXX 」 のようなメッセージが表示されます。 「 XXXXX 」 じは、紙詰まりが発生した箇所が表示されます。 

本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 
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また、 EPSON ステータスモニタが紙詰まりをお知らせします。 EPSON ステータスモニタでは、「用紙が詰まりました。」 
というメッセージが表示されます。 

な 本書 81ぺージ [EPSON ステータスモニタ」 



クリックすると詳細な説明が表示されます。 


次のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。詰まった用紙を取り除く箇所は、操作パネルまたは EPSON ステー 
タスモニタの表示で確認できます。 



A カバー 
142ぺージ 

MP トレイ 
147ぺージ 

用紙カセット C 1 
150ぺージ 

増設カセットユニット 
上段：カセット C 2 
中段：カセット C 3 
下段：カセット C 4 
152ぺージ 
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紙詰まりの原因 


紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、次の点を確認してください。印刷でき 
ない用紙の詳細は、じ(下のページを参照してください。 

な 本書89ページ「印刷できない用紙」 

• 本機が水平に設置されていない 
• 用紙ガイドが正しい位置にセットされていない 
• MP トレイまたは用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• 給紙□-ラがミちれている 

活用ガイド「付録」-「本機の清掃」-「給紙□ーラを清掃する」 


■お • 用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してください。用紙が破れた場合は、破れた用紙が 
残らないようすべて取り除いてください。 

• 印刷中に用紙を継ぎ足さないでください。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰まりの原因となる可能 
性があります。 

. 紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1枚ずつセットして印刷を巧ってください。 


用紙取り出し時の注意 


詰まった用紙を取り化すときは、次の点じを意して<ださい。 

• 詰まった用紙は、破れないようじ両手でゆっくり取り除いてください。無理に取り除くと、用紙がやぶれて取り除くこ 
とが困難じなり、さらに別の用紙詰まりを引き起こします。 

• 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 


A 3 胃 • プリンタ正面の A カバーや B カバーを開けたときは定着器部分に手を触れないようごを意ください。 

内部は高温（約200度じ(下）になっているため、义傷のおそれがあります。 



• 本機内部に手を入れるときは十かにを意してください。けがをするおそれがあります。 


1 1 

1 

注意 

[ 破れた用紙が取り除けない場合や、ソ降の説明箇所!^ソ外の場所に用紙が詰まって取り除けない場合は、 
なず契約店（なず契約されている場合)、販売店、またはエプソン修理窓口へご相談ください。 
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プリンタ内部 ( A カノ\'一)で用紙が詰まった場合は 


プリンタ内部で用紙が詰まった場合、じ(下のメ、ソセージが表示されます。 


表部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください A 

EPSON ステータスモニタ 

用紙が詰まりました。 

次の箇所付近に詰まった用紙を取り除いて<ださい。 

A カバー 


じ(下の手順で詰まった用紙を取り除いて < ださい。 

n MP トレイに用紙をセットしてある場合は、用紙を取り除き MP トレイを閉じます。 



P ①日ックを脂して、⑥ A カパ-を開けます。 
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旦 


詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



凸 


この段階で用紙が取り除けたら、且へ進みます。 


A カバーの両面 E 日刷 ユニッ ト部を持ち上げます。 



曰 


詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 
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A カバーを 閉じます。 

A カバーを閉じると両面印刷 ユニッ ト部も元の位置に戻ります。 



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じることで解除されます。詰まった用 
紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。 


■お A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます 。 A 
mw 口 カバ-を しっかり と閉じてください。 
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が紙口 ( B カバー)で用紙が詰まった場合は 


本機の排紙□で用紙が詰まった場合、じ(下のメ、ソセージが表示されます。 


表部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください目 

EPSON ステータスモニタ 

用紙が詰まりました。 

次の箇所付近に詰まった用紙を取り除いて<ださい。 

目カ パー 


じ(下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

MP トレイに用紙をセットしてある場合は、用紙を取り條き MP トレイを閉じます。 


□ 



- MP トレイ 


曰 


①□ックを解餘して、⑥ A カバーを開けます。 



- A カバー 


旦 


B カバーを図のように開けます。 
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詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 




① B カバーを 閉じてから 、③ A カバーを 閉じます。 

用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A / 目カバーを閉じることで解除されます。詰まった 
用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。 



■お A / B カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます。 
〜の。 A / B カバ-をしっかりと閉じてください。 
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給紙□で用紙が詰まった場合は 


本機の給紙□で用紙が詰まった場合、じ(下のメ、ソセージが表示されます。 


表部 

メッセ ーシ 

操作パネル 

紙を取り除いてください C 1 C 2 C 3 C 4 

紙を取り除いてください MP 

EPSON ステータスモニタ 

用紙が詰まりました。 

次の箇所付近に詰まった用紙を取り除いてください。 

用紙カセット* (*( こは1〜4のカセット番号が表示されます） 

MP トレイ 


• 「紙を取り除いてください C 1」 の場合は、標準用紙カセット1から用紙を取り除いてください。 

本書150ページ「用紙カセット（標準カセット C 1) の確認」 

• 増設カセットユニット（オプション）を装着して「カミツマ iJC 2 〜 C 4」 の場合は、用紙カセットを確認します。 

本書152ぺージ「用紙カセット（オプション C 2 〜 C 4) の確認」 

• 「紙を取り除いてください MP 」 の場合は、じ(下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


■ MP トレイのお認 
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13 用紙を正しくセットし直します。 



凸 A カバーを開閉します。 



詰まった用紙を完全に取り除き、 A カバーを開閉すると詰まったページから巧刷を再開します。 

■お A カバーを開閉する際、 MP トレイから用紙が落ちないように、 A カバーを少し開けて、すぐに閉じて 
n 。— ください。 


用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まっている可能性があります。じ(下の手順 
でプリンタ内部を確認してください。次のページへ進みます。 
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①□ックを解餘して、⑥ A カバーを開けます。 




P A カパ-を閉じます。 



用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じることで解除されます。詰まった用 
紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。 


■お A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます 。 A 
n のし • カパ-を しっかり と閉じて〈ださい。 
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■ 用紙カセツト(標準カセット C 1) のお認 



プリンタから用紙カセツトを引き抜きます。 



用紙カセット 



詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



エラー状態が解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰まった用紙がないか確認してくださし、。 


13①用紙を正しくセットし直してから用紙カセットをプリンタにセットし、⑥ A カバーを開閉 
U します。 



詰まった用紙を完全に取り除き、 A カバーを開閉すると詰まったページから巧刷を再開します。 

■お A カバーを開閉する際、 MP トレイから用紙が落ちないように、 A カバーを少し開けて、すぐに閉じて 
ください。 


用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まっている可能性があります。じ(下の手順 
でプリンタ内部を確認してください。次のページへ進みます。 
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n ①□ックを解餘して、② A カバーを開けます。 





用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じることで解除されます。詰まった用 
紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。 


注意 


A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「A カバーを閉じてください」と表示されます。 A 
カバーをしっかりと閉じてくださし、。 
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■ 用紙カセツト(オプション C 2 〜 C 4) のお認 



エラー状態が解除されない場合は、用紙カセットの奧側に詰まった用紙がないか確認してくださし、。 


13 ①用紙を正しくセットし直してから用紙カセットをプリンタにセットし、② A カバーを開閉 
U します。 



詰まった用紙を完全に取り除き、 A カバーを開閉すると詰まったページから印刷を再開します。 


注意 


A カバーを開閉する際、 MP トレイから用紙が落ちないように、 A カバーを少し開けて、すぐに閉じて 
ください。 


用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まっている可能性があります。じ(下の手順 
でプリンタ内部を確認してください。次のページへ進みます。 
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①□ックを解餘して、⑥ A カバーを開けます。 




用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じることで解除されます。詰まった用 
紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。 


■お • 用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていないと、操作パネルに「用紙カセット1〜4をセッ 
n ロド • 卜してください」と表示されます。 

• A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます。 
A カバーをしっかりと閉じてくださし、。 
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カラー巧刷に関するトラフ)レ 


トラブルが態 

巧処方法 

カラー EP 刷ができない 

を プリンタドライバの設定が、カラー印刷になっていますか 

プリンタドライバの[色]が[モノクロ]に設をされているとカラー印刷 
ができません。 

分 Mac 0 S X :本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS X)J 
分 Mac OS X :本書 55 ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9:本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 
分 Mac OS 9 :本書69ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

A アプリケーションソフトの設定がカラーデータになってい 
W ますか？ 

アプリケーションソフト上でカラーデータになっているか確誌してください。 

画面表示と色合いが異なる 

か 出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うた 
め、色合いに差異が生じます。 

ディスプレイで表示する場合 

テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青旧）の"光の三原色" 

と呼ばれる3色の絹み合わせでさまざまな色を表現します。どの色も光って 
いない状態が黒（目 K )、 3色すべてが光っている状態が白 （ W ) となります。 

プリンタで印刷する場合 

が 

カラーのグラビア巧刷やカラープリンタの印刷は、シアン （ C ) •イエ □- 
( Y ) • マゼンタ （ M ) の"色の三原色"を組み合わせています。全く色を 
付けないのが白 （ W ) で、3色を均等に混ぜた状態が黒 ( BK ) になります。 
ス丰ャナで読み) A んだ画像を印刷するときは、原画 ( CMY ) ディスプ 
レイ ( RGB ) 一巧刷 ( CMY ) の変更が必要じなり、完全に一致させるこ 
とは難しくなります。このような場合の機器闇のカラーマッチング（色の 
合わせ込み）を行うのが、に M ( Windows ) や ColorSync(Mac OS ) です。 
本書40ページ「原画とディスプレイ表示と巧刷結果の色を合わせたい 
( ColorSync )」 
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トラブルが態 

巧処方法 

画面表示と色合いが異なる 
(続き） 

M Mac 0 S でシステム特性の設定を巧いましたか？ 
( ColorSync ) 

ColorSync が正しく動作するためじは、入力機器•使用アプリケーシヨ 
ンが ColorSync に対応している必要があります。また、お使いのディス 
プレイのシステム特性を設定する必要があります。 

本書40ページ「原画とディスプレイ表示と印刷結果の色を合わせたい 
( ColorSync )」 

A プリンタドライバのオートフォトファイン！5を有効にして 
W ぃませんか？ 

オート フォ トファイン！5は、コントラストや彩度が適切でないデータに 
対して最適な補正を加えて鮮明に印刷できるようじする機能です。そのた 
めオート フォ トファイン！5を有効じしてあると、表示画面と色合いが異 
なる場合があります。 

z^MacOSX (10.2 じ(降）では設定:できません。 

分 Mac 0 S 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な 普通紙を使用していませんか？ 

カラー巧刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなリ異 
なります。最良の印刷結果を得るじは、 「 EPSON 製カラーレーザープリ 
ンタ用上質普通紙」の使用をお勤めします。 

中間調の义字や、細い線がかす 
れる 

な [階調優先]/ [自動（階調優先)]に設定していませんか？ 

カラー印刷時に細い線や細かい模様などを再現する場合には、[スクリー 
ン]を[自動（解像度優先)]または[解像度優先]じ設をして<ださい。 
分 Mac 0 S X :本書55ぺージ「[詳細設を変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

色むらが生じる 

を [解像度優先]/[自動(解像度優先)]に設定していませんか？ 

カラー印刷時に微妙な色合いを再現する場合には、[スクリーン]を[自 
動（階調優先)]または[階調優先]じ設定して<ださい。 

分 Mac 0 S X :本書55ぺージ「[詳細設を変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9 :本書69ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 
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巧刷品質に関するトラブル 


トラブルが 態 

巧処方法 

きれいに印刷できない 

か トナーカートリッジおよび感光体ユニットは推奨品（当社純 
W 正品）をお使いですか？ 

本製品は純正トナーカートリ、ソジおよび感光体ユニット使用時に最高の 
巧刷品質が得られるように設計されております。純正品じ(外のものをご使 
用になると、本体の故障の原因となったり、巧刷品質が低下するなど本機 
の性能が発揮できない場合があります。トナーカートリッジおよび感光体 
ユニットは純正品のご使用をお勤めします。また、必ず本機に合った型番 
のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカートリッジおよび 
感光体ユニットの当社純正品は、じ(下のページを参照してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジの交換」 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットのを換」 

な トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を間わない巧刷時にご使用く 
ださい。 

分 Mac 0 S X :本書55ぺージ「[詳細設を変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

を [ RIT ] 機能を使用して巧刷していますか？ 

文字をきれいに印刷したい場合は [ RIT ] 機能を使用して印刷してくださ 
し、ただし、写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、 [ RIT ] 機能 
を使用しないほうがきれいに巧刷できる場合があります。 

分 Mac 0 S X :本書55ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

0 巧刷品質（解像度）が[高品質] (600 dpi ) に設定されてい 
W ますか？ 

巧刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) ではなく [高品質] (600 dpi ) 
じ設定して印刷してください。ただし、複雑な印刷データの場合、メモリ 
不足で印刷できない場合があります。その場合は、印刷品質（解像度）を 
[標準] (300 dpi ) に戻してください。どうしても印刷できない場合は、メ 
モリを増設すると印刷できる場合があります。 

分 Mac OS X :本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS X)J 
分 Mac OS X :本書 55 ぺージ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9:本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 
分 Mac OS 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

A エコ E 日刷モードになっていませんか？ 

エコ印刷モードで印刷をすると、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違 
う、白点がでるなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いた 
だきながら、適切と思われる時期に消耗品を巧換してください。 

活用ガイド「エコ印刷モードのご紹介」 
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トラブルが態 

巧処方法 

きれいに印刷できない 
(続き） 

0 操作 パネルに 「解像度を落としました」というメッセージが 
W 表示されましたか？ 

巧刷するのに十分なメモリを本機に増設してください。 

か トナーカートリッジまたは感光体ユニットが劣化または損 
^ 傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジまたは感光体ユニットじを換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジの交換」 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

か センサがミちれている可能性があります。 

センサの清掃を巧ってください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「センサと露光窓を清 
掃する」 

EP 刷の濃淡が思うように印刷 
できない 

な トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を間わない印刷時にご使用く 
ださい。 

分 Mac 0 S X :本書55ぺージ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

を プリンタドライバの[明嵐の設定を確認してください。 

[詳細設定]ダイア□グで[明度]を調整して<ださい。 

分 Mac 0 S X :本書55ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

EP 刷が薄いまたはかすれる 

か 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 

トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジじ巧換してください 0 
本書38ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジのを換」 

な 感光がユニットは使用できますか？ 

感光体ユニットのライフ（寿命）を確認して、新しい感光体ユニットじを 
換してください。 

本書38ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

0 感光がユニットが劣化または損傷している可能性がありま 
W す。 

新しい感光体ユニ、ソトじを換して<ださい。 

本書38ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

M エコ E 日刷モードになっていませんか？ 

エコ印刷モードで印刷をすると、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違 
う、白点がでるなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いた 
だきながら、適切と思われる時期に消耗品を巧換してください。 

活用ガイド「エコ印刷モードのご紹介」 

な トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

分 Mac 0 S X :本書55ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

か プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されています 
W か？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設をが合っていない 
と（[普通紙]の設をで厚紙に巧刷する場合など)、最適な印刷結果が得ら 
れません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設をしてくだ 
さい。 

分 Mac 0 S X :本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS X)J 
分 Mac OS 9:本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 

か センサがミちれている可能性があります。 

センサの清掃を行ってください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「センサと露光窓を清 
掃する」 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

巧れ（点）が印刷される 

か 使用中の用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照し印刷できる用紙を使用して < ださい。 

本書99ページ「印刷できる用紙の種類」 

0 感光がユニットが劣化または損傷している可能性がありま 
W す。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットにを 
換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

か 帯電ワイヤ、またはセンサと露光窓を清掃しましたか？ 

感光体ユニットの帯電ワイヤ、またはセンサと露光窓の清掃をして<ださ 
い。 

活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「帯電ワイヤを清掃する」 
分活用ガイド「メンテナンス」-体機の清掃」-「センサと露光窓を清掃する」 

を 紙センサを清掃しましたか？ 

紙センサを清掃してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「紙センサを清掃する」 

周期的に巧れがある 

を 本機内部の定着器、または用紙経路がミちれていませんか？ 

用紙を数枚印刷してください。用紙に用紙経路のミちれを付着させます。巧 
刷データは、画面占有率の少ない（白紙におい）データを使用して<ださ 
い。 

0 感光がユニットまたはトナーカートリッジが劣化または損 
^ 傷している可能性があります。 

何回か通紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニ、ソトまたは卜 
ナーカートリッジに巧換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジの巧換」 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

指でこするとにじむ 

な 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。 

な 使用中の用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して印刷できる用紙を使用してください。 

本書99ページ「印刷できる用紙の種類」 

か プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されています 
W か？ 

セットした用紙とプリンタドライバ[用紙種類]の設をが合っていないと 
([普通紙]の設定で厚紙に巧刷する場合など)、最適な印刷結果が得られ 
ません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設をしてください。 
分 Mac 0 S X :本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS X)J 
分 Mac OS 9:本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS 9 )J 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

塗りつぶし部分に白点がある 

か 使用中の用紙は適切ですか？ 

「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 
本書 99 ページ「印刷できる用紙の種類」 

を 用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。 

表と裏がある用紙の場合は、表（巧刷）面を上に向けてセットしてくださ 
い。 

を エコ E 日刷モードになっていませんか？ 

エコ印刷モードで印刷をすると、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違 
う、白点がでるなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いた 
だきながら、適切と思われる時期に消耗品を巧換してください。 

活用ガイド「エコ印刷モードのご紹介」 

か トナーカートリッジが劣イヒまたは損傷している可能性があ 
W ります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジの交換」 

な 感光がユニットが損傷している可能性があります。 

W 新しい感光体ユ ニ 、ソトは換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットのを換」 

新しい感光体ユニットじ交換してもまだ白点が印刷される場合は、保守契 
約店（保守契約されている場合）または販売店へご連絡<ださい。 

0 用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性 
W があります。 

新しい用紙と交換して<ださい。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気を避 
けて保管してください。 

用紙全体が塗りつぶされてしま5 

か 感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。 

W 新しい感光体ユ ニ 、ソトじ交換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

縦線が印刷される 

0 感光がユニットが損傷または劣化している可能性がありま 
W す。 

新しい感光体ユニットじ交換してください。 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの巧換」 

新しい感光体ユニットじ交換してもまだ縦線が印刷される場合は、保守契 
約店（保守契約されている場合）または販売店へご連絡<ださい。 

か 帯電ワイヤ、またはセンサと露光窓を清掃しましたか？ 

感光体ユニ、ソトの帯電ワイヤ、またはセンサと露光窓の清掃をして<ださ 
い。 

活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「帯電ワイヤを清掃する」 
活用ガイド「メンテナンス」-「本機の清掃」-「センサと露光窓を清 
掃する」 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

何も EP 刷されない 

な 一度に複数枚の用紙が搬送されていませんか？ 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナーカートリッジのトナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジ 
じ交換してください。 

本書38ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

活用ガイド「メンテナンス」-「トナーカートリッジのを換」 

0 感光がユニットが劣化または損傷している可能性がありま 
W す。 

新しい感光体ユニットじ交換して<ださい。 

活用ガイド「メンテナンス」-「感光体ユニットの交換」 

白巧けがおこる 

を 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。 

な 使用中の用紙は適切ですか？ 

適切な用紙を使用して<ださい。 

本書99ページ「印刷できる用紙の種類」 

な トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

分 Mac 0 S X :本書55ぺージ「[詳細設を変更]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9 :本書69ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

か プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されています 
W か？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていない 
と（[普通紙]の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得ら 
れません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設をしてくだ 
さい。 

分 Mac 0 S X :本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS X)J 
分 Mac OS 9:本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 

裏面がミちれる 

か 用紙経路がミちれていませんか？ 

数ページ印刷してください。用紙に用紙経路のミちれを付着させます。印刷 
データは、画面占有率の少ない（白紙におい）データを使用してください。 


困ったときは 
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画面をルと酣胡結まが異なる 


トラブルが 態 

巧処方法 

画面と異なるフォント/文字/ 
グラフイツクスで EP 刷される 

な 本機の使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず 
印刷を中止してください。 

本書17ぺージ「巧刷の中止方法」 

再度巧刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次 
の点を確認してください。 

• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

•プリンタドライバのテスト印刷やステータス巧刷が正常じできますか。 

ページの左右で切れて印刷される 

み 印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用 
W 紙サイズに収まりますか？ 

WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷すると、ページの 
左ちで印刷が切れてしまうことがあります。原因は、プリンタドライバの 
[用紙サイズ]設をが WE 目サイトの横幅サイズと合っていないからです。 
この場合は、より大きなサイズの用紙をプリンタにセットして、それに 
合った[用紙サイズ]を選択して印刷してください。 

分 Mac 0 S X :本書46ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS X)J 
分 Mac OS 9:本書63ぺージ「[プリント]ダイア□グ (Mac OS 9 )J 

アプリケーションソフトじよっては、用紙の余白を設定できる場合があり 
ます。余白が広く設をされていることが原因で、ページの左ちで印刷が切 
れることが考えられます。例えば 、 Microsoft Internet Explorer (WEB 
ブラウザ）の場合は、[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択し 
て、[余白]の値をルさく設をして印刷してみてください。なお、本機で 
は用紙の左ち上下とち最低 5 mm の余白が必要です。 


より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、プリンタドライバの 
[フィットページ]印刷機能を使用すると、使用する用紙サイズに合わせ 
て自動的に拡大/縮ルして印刷できます。なお 、 Mac OSX の場合は、巧 
刷の縮小率（％)を指定して巧刷して<ださい。 

本書26ページ「印刷サイズを拡大/縮ル」 

分 Mac OS X :本書45ぺージ「[ぺージ設定:]ダイア□グ （Mac 0 S X )」 
分 Mac OS 9:本書62ぺージ「[用紙設定]ダイア□グ (Mac OS 9 )J 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

画面と異なる位置に印刷される 

か アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタ 
^ ドライバで設定した用紙サイズが異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設をを合わせてください。 

分 Mac OS X :本書45ぺージ「[ぺージ設定:]ダイア□グ （Mac 0 S X )」 
分 Mac OS 9:本書62ぺージ「[用紙設定]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 

み アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が 
W 必要になる場合があります。 

プリンタドライバで[オフセット]の調整をしてください。 
z^Mac OSX ： 本書59ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

分 Mac 0 S 9:本書73ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

置線が切れたり文字の位置がず 
れる 

(9 k アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種名を使 
^ 用するプリンタに設定していますか？ 

をアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタを 
お使いのプリンタの機種をじ設定してください。 

画像が用紙端で切れる 

を オフセット値を変更しましたか？ 

巧刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いっぱいじ描かれた 
画像に対してオフセットの値を変更すると、用紙端の画像は印刷されませ 
ん 0 

本書102ぺージ「印刷できる領域」 

設定と異なる印刷をする 

を アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致 
W してぃますか？ 

印刷条件の設をは、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれ 
で設をできます。を設をの優先順位は、お使いの状況(こより異なりますの 
で、設定と違う印刷がされた場合は、を設定を確認してください。 


困ったときは 
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USB 接続時のトラフル 


トラブルが態 


EP 刷先のポートに、使用するプ 
リンタ名が表示されない 




巧処方法 


本機の電源がオンになっていますか？ 

本機の電源がオフの状態では、コンピュータが本機を認識できないため、 
ポートが正しく表示されません。本機の電源をオンにして、 USB ケーブ 
ルを一度抜き差ししてください0 


Mac OS X 



Mac OS 9 



USB ハブに接続すると正常に A 本機を USB ハブの1段目じ(外に接続していますか？ 

動作しなし、 USB は仕様上、 USB ハブを5段まで縦列漏できますが、1段目の接続 

を推奨します。コンピュータに直接接続された1段目じ(外の USB ハブじ 
本機を接続していて正常に動作しない場合は、 USB 八ブの1段目に接続 
してお使い<ださい。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替えて接 
続してみてください。 


困ったときは 
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その他のトラブル 


トラブルが態 

巧処方法 

EP 刷に時間がかかる 

を 節電モードになっていませんか？ 

節電状態から巧刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いま 
すので、排紙されるまでに時間がかかる場合があります。 

か 操作パネル上に「プリンタ調整中」と表示されていません 
W か？ 

良好な巧刷品質を保つためじ、印刷の途中でプリンタが動作を一時的に停 
止して内部機能の自動調整を行うことがあります。自動調整が完了すると 
巧刷を自動的に再開しますので、そのままお待ちください。 

M Mac OS 9をお使いの場合、アプリケーションソフトへのメ 
W モリの割り当ては十巧ですか？ 

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

A Mac OS 9をお使いの場合、バックグラウンドプリントを 
W [入]にしていませんか？ 

ご利用の Mac 0 S じよっては、バックグラウンドプリントを[入]にし 
ておくと巧刷に時闇がかかることがあります。バックグラウンドプリント 
を[切]じ設をして印刷してください。 

本書42ぺージ 「Mac 0 S 9で印刷中も別の作業をしたい（パックグラ 
ウンドプリント）」 

か ファイルサイズの大きな画像データを印刷していません 
W か？ 

処理時間のかかる大きなサイズの画像データを印刷する場合は、プリンタ 
のメモリの増設をお勤めします。プリンタのメモリサイズが大きい方が、 
より効率よく印刷できる場合があります。 

周辺の電化製品やコンピュータ 
機器に異常が発生する 

を 電源容量は、十巧に確保されていますか？ 

電源容量が十分に確保されていない環境(こおいては、本機と同一の電源ラ 
インに接続されている堕光なにチラつきが発生したり、コンピュータがリ 
セットするなどの現象が発生する可能性があります。堂光な、コンピュー 
夕などが接続されている電源ラインと本機を分離してください（分電盤か 
ら独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします）。 


困ったときは 
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どラしても解みしないときは 

本機の印刷機能の症状が改善されない場合は、まず本機の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。その上でそ 
れぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 


A 操作パネルからステータスシートが巧刷できますか？ 

^ 分本書167ぺージ「ステータスシート（簡易版）を印刷する」 


EP 刷できる 

EP 刷できない 

ク 

ク 

本体に問題はありません。 


本体のトラブルです。 


A プリンタドライバからステータスシート 
W が E 日刷できますか？ 

分 Mac OS X :本書88ぺージ 「 EPSON リモート 
パネル！でステータスシートを印刷する」 

分 Mac OS 9:本書78ぺージ「[プリンタセット 
アップ]ダイア□グ （ Mac 0 S 9)」 

を 保守契約をされていますか？ 

できる 

できない 

している 

していない 

ク 

ク 

ク 

ク 

エプソンインフォメーシヨ 
ンセンターじご相談くださ 
し、ご相談先は『セツトアツ 
プガイド』『活用ガイド』（紙 
マニュアル）の巻末じ記載 
されています。 

• ドライバの設定、接続 
ケーブルの仕様や状態を 
再確認してください。 

• ネットワーク接続してい 
る場合は、ネットワーク 
管理者にご柜談<ださ 
い。 

保守契約店にご相談<ださ 
い。 

次ページをご覧 < ださい。 

活用ガイド 

「保守サービスのご案内」 

ご相談先は『セ、ソトアップ 
ガイド』『活用ガイド』の巻 
ホに記載されています。 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションとそのバージョン、その他の周辺機器 
の型番など）と、本機のを称や製造番号などをご確認のうえ、ご連絡ください。本機の製造番号は活用ガイド「付録」- 
「仕様」-「総合仕様」の「製造番号の表示位置」を参照してご確認<ださい。 

また、 EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするためじ、次のアドレスにてインターネットじよ 
る情報の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 


困ったときは 
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テータスシート(簡易版)を印刷する 


ここでは、本機の印刷機能が正常に機能しているか、また取り付けたオプションが認識されているかどうかを確かめるた 
めの、ステータスシート（簡易版）の印刷と確認方法を説明します。 


□ 


本機の電源がオン（ I )になっていることを確認します。 



曰 


操作パネルの [ 各種設定]ボタンを押します。 


ワンタッチダイヤル データエラー 

@ 〇 



I 麟 


シリセリト S 

/クリア ^- > ^ - > 

。囚回回 
山垃山 
山山山 

Qljla][±j 


◎ ストップ 



P [設定モード]で[プリンタ設定]が選択されていることを確認して、 [►] ボタンを押します。 


設ちモード 



、入 

つァックス設定 
コピー i をち 


①選が 

—ソ 


②ホ走: 


P [プリンタ情報]が選択されていることを確認して、 [►] ボタンを押します。 


記ち 


1111 


m 


ンタ I 情幸民 


ち□串氏当た1^5 万又 t 

デバイス記ち 


ホを 


困ったときは 
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[ステータスシート印刷]が選択されていることを確認して、 [►] ボタンを押します。 

• データランプが点滅し、ステータスシートが印刷されます（巧刷を開始するまで数秒かかります）。 

• 印刷が終了すると、操作パネルの表示が[プリントモード]じ戻り、[巧刷できます]と表示されます。 


ブソンタ設定 


1111 


TJ ンタ巧 申 民 - . 

I 圆 做巧廣 シー h" り」刷 

本ッ ト ワ^ク I 情卽巧而 



ブリントモード III 


ステータスシート 
ストップで中止 
■M №4 



ステータスシートが印刷されたか確認します。 

次のようなステータスシートが印刷できれば、本機の印刷機能は正常に機能しています。 




增設メモリを装着している場合 

. [八 ー ドウエアカン丰ヨウ]の[メモリ]の項目に、標準搭載メモリ 128 M 目と増設したメモリ容量の合計値が 
表示されていれば、正し<認識されています。 

増設カセツトを装着している場合 

. [八ードウエアカン丰ヨウ]の[丰ュウシソウチ]の項目に、[カセット]が表示されていれば、正しく認識さ 
れています。 


困ったときは 


168 







































■ 



付録 


『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されているフォントの使い方やその他の情報を説 
明しています。 


TrueType フォントの使いち （Mac 0 S 9). 163 

印!刷機能の共有ち法 . 166 

カラー EP 刷のポイント . 173 
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TrueType フオントの使い方 
(Mac OS 9) 

ここでは、添付の TrueType フォントのインストール方まを説明します。本機に添付の 『EPSON ソフトウェア CD-ROM』 
じは EPSON TrueType フォントが収録されています。 TrueType フォントをインストールすることじより、アプリケー 
シヨンソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作ぶすることができます。 


^をを、 CD-ROM に収録されている OCR-B フォントセットには、 OCR-B 規格で規定されているで字じ(外 

" のものも含まれています。 OCR-B フォントの保証サイズは12ポイントです。また、 OCR-B フォ 

ントとして読み取り用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合があ 
りますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いください。 


^インスト ー J レする 


Mac OS 9には次の手順で EPSON TrueType フォントがインストールできます。 Mac OS Xへインストールはできませ 
ん 0 


□ 

且 


『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 
[ MacOS 9 用]インストーラをダブルクリックします。 




画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックして、手順〇からやり直します。 
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口 使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
EI [ソフトウェアのインスト-ル]をクリックします。 





[選択画面]をクリックします。 


… -XXXX 




次の画面が表示されたら 、 [EPSON TrueType フォント （8 書体)]にチてックを付けて[イ 
ンストール]をクリックします。 


し P-XXXX 



そのイ也の項目（プリンタドライバなど）がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外し 
てくださし、。各項目をクリックすることで、チェックする/しないが切り替わります。 
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フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意します]をクリックし 
ます。 


巧 [簡易インストール]が選択されていることを確認して、[インストール]をクリックします。 

フォントのインスト-ルが始まります。 



[カスタムインストール]を選がすると、フォントを選択してインストールできます。使用するフォ 
" ントをクリックしてチェックマークを付けてくださし、。チェックマークの付かないフォントはイン 

ストールされません。 



②インストール 
するフオント 
にチェック 
マークを付け 


③ク U ック 


10 


次の画面が表示されたら、[続ける]をクリックします。 


〇 


このソフトウェアのインスト—ル巧、コンピユ—夕 
を再をめする'必要ザあ9ます0 "続ける "モクりッ 
クすると現な実巧しでいるすぺでのアプリヶーシヨ 
ンを白が)的にが了します0 "キャンセル"をクリツ 
ク了ると元の状おに戻9ます。 


G 丰ヤンたル J に 続ける 


クリック 


11 


次の画面が表示されたら、[再起動]をクリックします。 


E インストールが完了しました。ソフトウエアを実巧するには、 
コンピュ-夕を再起勤するぶ、要があ y ます。"再超勤"をク 
リックしでコンピュータを再起おするか、このまま适加インス 
トールを実行する場合は、"続ける"をクリックしでくださ 


I 続ける III 再起かクリック 


じ(上でフォントのインストール手順は終了です。 
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巧刷機能のお方法 

プリンタを直接接続した Mac OS がネットワーク環境に接続されていれば、プリンタをほかの Mac OS から共有するこ 
とができます。 



クライアント 


く^:^^ • Mac OSX 10.2]^ ソ降のプリンタ共有機能は、各ユーザーのコンピュータが Mac 0 S X 10.21^ ソ降で起 

動している場合のみご利用いただけます。 

• ネットワーク環境に接続している場合は、ここでの手順に従って設定する必要はありません。ネッ 
トワーク上のどの Mac OS からでも直接[プリンタ設定ユーテイリテイ]/ [プリントセンター]か 
らプリンタを追加して印刷することができます。 

な 本書8ページ「印刷を始める前に」 


巧ちする (Mac OS X) 


ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようじするには、プリンタを直接接続した Mac OS で次の設定 
を行ってください。 



本機の電源をオン （ I ) にします。 

[ Dock ] または[アプリケーシヨン]フォルダから[システム環境設定]を開き[共有]を 
クリックします。 



付録173 























サービス 

バーソナルファイル共有 
Windows 共有 
パーソナル Web 共有 
リモートログイン 
FTP サービス 
Apple Remote Desktop 
リモート AppleEvent 


サービス1フアイアウオール インターネット L 


設定ををちするサービスを a 巧します。 


プリンタ共有しています 
( 停止 ） 

ほかのユーザがこのコンビュータに巧巧されてい 
るブリンタモ巧巧でさないよラにするには、- 停 
比"モクソックします， 


③ 

IP 変ちできないよラにするにはカギをクリックします。 


クマークを付けます。 


eoo 


共有 

□ 

广; 

H 



すべてを巧示 

デイスブレイ 

サウンドネットワークお®ディスク 



コンビュータ名： MAX のコンビュータ 

口一力化サブネット上のほかのコンピュータから、 _ 

MAX.Iocal にあるお巧いのコンピュータにアクセスで* t 紀ち...) 
ます， - 


[プリンタ共有]にチェ、:^ 


クリックして 
チェック マーク 
を付けます 


<ss> 


プリンタの共有を停止する場合は、[停止]をクリックします。 

上記画面の[コンピュータ名]、 [ Rendezvous 名]、[ネットワークアドレス]は、ネットワーク環境 
によって異なります。 


Q [システム環境設定]メニューから[システム環境設定を終了]をクリックします。 

W 上で共有の設定は終了です。 


巧ちプリンタに印刷する (Mac OS X) 


ネットワーク上の共有プリンタは、をユーザーの[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]じ自動的に追加 


されます。通常の方までアプリケ- 
してください。 


-シヨンソフトの[ページ設定]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設定して印刷 


cgs> 


Mac OS X 10.2 じ(降のプリンタ共有機能は、名•ユーザーのコンピュータが Mac 0 S X v 1 0.2 じ(降で 
起動している場合のみご利用いただけます。 

共有プリンタの電源がオフ（〇)でも、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリント 
センター]に共有プリンタが表示されたままの場合があります。 

共有プリンタを直接接続している Mac OS がシステム終了すると、共有プリンタはをユーザーの[プ 
リンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]から自動的に消えます。 

各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]に複数のプリンタが追加され 
ている場合は、共有プリンタをデフォルトプリンタとして選がするか、印刷のたびに共有プリンタ 
を選がしてください。 


"□□□□□ 目 B 
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巧ちする (Mac OS 9) 



本機の電源をオン （ I ) にします。 


Mac OS を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 

[©クリック J ~ ファイル漏集表示巧則ヘルプ 

^- 》 このコンピュータについで ' 

@ Apple システム*プロフィール 
居 3 冉 ppleCD オーディオプレーヤ 
图 EPSON プリンタウインドウ！ 3 
み Sherlock | 

徐 SimpleSound 

3インターネットアクセス ► 

团丰-配列 

^コントロールバネル > 

[ ②ク U ック 




プリンタドライバ [ LP - M 5500] を選択します。 



css> 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は 、 QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 

本書97ぺージ「システム条件」 


n USB ポ-卜を選択します。 

■■ 同機種のプリンタが複数接続されている場合は [US 目ポート（1)]、 [US 目ポート（2)]などと表示します。使 
用するポート番号を選択します。 



USB 接続で[ポートの選が]に何も表示されない場合は、コンピュータと本機の接続状態が正しいか、 
本機の電源がオンになっているかを確認してください。 
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[バックグラウンドプリント]を[入]に設定して、[セットアップ]をクリックします。 

□ セレクタ 目 


LP-XXXX 


暨 

LaserWriter I 


AppleTalk ゾーン： 


Zoned 

Zone02 


ポートの遇的： 


ホ USB ポート 



〇つ : 巧巧 J1-7 ム 2 iT 


[バックグラウンドプリント]の説明は、じ(下のページを参照してください。 

本書42ページ 「MacOS 9で印刷中も別の作業をしたい（バックグラウンドプリント）」 

[セットアップ]をクリックして開く [プリンタセットアップ]ダイア□グの詳細は、じ(下のページを参照して 
ください。 

屈 本書78ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 


プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設定されます。プリンタ 
^ の共有時は[切]に設定:できません。 


jiijk 其ちプリンタの設定がオンになっているプリンタ 
があるため、 LP - XXXXX はパックグラウンド設定 
モ r 切 J にできません。 

をでのプリンタの共を設定をオフにしでから再度 
バックグラウンド設定を r 切 J にしてください。 


(1 0 K i 





回 


[プリンタ共有設定]をクリックします。 



EPSON プリンタたツトアツブ LP-XXXXX X.XX の II _ 0 K 」| 

見ホ胆巧巧 

1 «巧宰 〇高お像度 


ステー々スシー S 

r [ ステータスシート印刷 1 


—プリンタ共右_ 

( クリック ト 

プリンタ共ち設定…1 



囚プリンタモモニタする 


[このプリンタを共有]をクリックしてチェックを付けます。 


クリック 


EPSON 

I — ^ このプリ> 


其ちる：[[共ちプリンタ ( LP - XXXXX ) 


バスロ-ド ： E 


] 


[ マ 1 r キャンセル 〕 r OK a 


[共有名]と[パスワード]を入力して、 [0 K ] をクリックします。 
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• ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザーのセレクタに表示され 
ます。 

• 共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、かず[パスワード]を設定してください。 

• 共有プリンタが作成されますので、次のダイアログが表示されている間はしばらくお待ちくださし、。 


「巧ちプリンク ( LP - XXXXX ) j を巧巧しでいます。しばら 
<お待ちください。 


回 


10 


[ OK ] をクリックして[プリンタセットアップ]ダイア□グを閉じます。 

[セレクタ]ダイア□グ左上のク□ーズボックスをクリックしてダイア□グを閉じます。 


W 上で設をは終了です。 
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巧ちプリンタに印刷する (Mac OS 9) 


ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、をユーザーの Mac OS から次の手順に従って共有プリンタに接続してく 
ださい。 




ネットワーク上の共有プリンタの電源がオン （ I ) になっていることを確認します。 
Mac OS を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


©クリック 




ファイル漏ま表示特別ヘルプ 


②クリック 


；のコンピュータについで 
^ Apple システム-プロフィール 
© AppleCD オーディオプレーヤ 
み EPSON ステータスモニタ 
夕 Sherlock 
SImpleSound 

3インターネットアクセス I 

回キ-配列 

^コント ロー ルパネル I 

巧スクラッププック 

国5ネットワークプラウザ 
n ノ-トパッド 
化よく巧う巧目 


プリンタドライバ [ LP - M 5500] を選択します。 


クリック 


0 

J LP-XXXX 


擊 暨 

AppleShare LaserVr け er $ 


AppleTalk ゾーン： 


ZoneOl 

Zone02 


« ほ用 
〇す f ま用 


CH> 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は 、 QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 

本書97ぺージ「システム条件」 



共有プリンタをダブルクリックして選択します。 


舉 醫 

AppleShare しさ serVriter 8 

LP-XXXX 


AppleTalk ゾーン： 


ZoneOl 

Zone02 


ポ—卜の還巧： , 

屋[共ちプリンタ （LP-XXXX) イ ~|斗 | イ 




ま用 


ダブルクリック 


• 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、且へ進んでください。 

• パスワードが変更されていない共有プリンタじすでじ一度接続している場合や、共有プリンタにパスワードが 
設をされていない場合は、回へ進んで < ださい。 
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• 共有プリンタの名前は、共有を許可している MacOS のユーザーにお尋ねください。 

• 共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルクリックしても何も表示 
されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、本機の電源がオンになっている 
かを確認してください。 

• 共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ]をクリックすると[プリン 
タセットアップ]ダイアログが表示されます。回へ進んでください。 



共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。 



A "共ちプリンタ (LP-XXXXX)" へのバ 

/!\ スヮ-ド 

(入カ ト 

— ►fl … I) 


( キャン t ルI Ij ^ 0K P 


CH> 


共有プリンタのパスワードは、共有を許可している Mac OS のユーザーにお尋ねくださし、。 



[0 K ] をクリックしてダイア□グを閉じます。 

設定の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書78ぺージ r [プリンタセツトアップ]ダイア□グ （Mac 0 S 9)」 




[バックグラウンドプリント]を設定します。 

設定の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書42ページ 「MacOS 9で印刷中も別の作業をしたい（バックグラウンドプリント）」 


舉 醫 

AppleShare しさ serVriter 8 

LP-XXXX 


Zoned 1 
Zone02 


國共ちプリンタ (LP-XXXX) 


クリック 


が‘' 


6ほ用 
〇不ほ用 


< 51 > 


[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながらほかの作業ができます。ただし、ご使 
用の Mac OS によってはマウスカーソルが清らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があ 
ります。印刷速度を優先する場合は、[切]を選がしてください。 


回 [セレクタ] 


ダイア□グ左上のク□ーズボックスをクリックしてダイア□グを閉じます。 


じ(上で共有プリンタに接続しました。このあとは、通常のプリンタのようじ[用紙設を]ダイア□グや[プリン 
卜]ダイア□グを設定して印刷してください。 
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カラー 巧刷のポイント 

8〜16色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソフトでカラー巧刷を行う設定さえし 
ておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、本書の化カサンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行う 
じは、印刷データの調整やコンピュータ環境の整備が必要です。 


印刷解像度 


ディスプレイに表示される画像やプリンタで巧刷される画像は、ルさなドット（点）で構ぶされています。印刷解像度は、 

1インチ（約 2.54 cm ) あたりじいくつの点があるかを dpi (dots per inch ) という単位で表現し、この値が大きい方が 
きめの細かい巧刷結果を得ることができます。 

本機の印刷解像度は、 300 dpi または 600 dpi のいずれかを選択することが巧能です。[プリント]ダイア□グの[印刷品 
劃で[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) を選択します。 600 dpi を選択すると、きめの細かいきれいな画像 
が印刷できますが、巧刷時闇は長<なります。また扱うデータ量が大き<なるため、メモリの増設が必要(こなる場合があ 
ります。印刷の目的に合わせて巧刷解像度を選択してください。 


イメー ジ図 
参 300dpi 


• 600dpi 




スクリーン線数(解像度優先/階調優先) 


巧刷される画像の色のミ農淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現します。この点の密度をスクリーン線 
数と呼び、1インチ（約 2.54 cm ) あたりの密度を Ipi (lines per inch ) という単位で表現し、この値が大きい方が精密な 
巧刷結果を得ることができます。 

• プリンタドライバ上で[解像度優先]を選択すると、スクリーン線数を高めに設定して細い線や細かい模様を正確に再 
現した印刷結果が得られます。 

• [階調優先]を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様などは正確に再現できない場合 
がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現した巧刷結果が得られます。 

• [自動（解像度優先/階調優先)]を選択すると、印刷するデータに対して適したスクリーン線数を自動的に選択して巧 
刷します。 
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カラー画像の印刷と必要メモリの関係 


カラー画像の巧刷には多<のメモリを必要とします。巧刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設をに 
よって変わります。必要なメモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。 

• 巧刷サイズ 

• 解像度（[標準] 300 dpi / [高品質] 600 dpi ) 

実際の巧刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソフトじより異なりますが、通常使用 
(こおける目安として下表を参考にしてください。また推奨のメモリサイズをプリンタじ実装することで、巧刷速度の改善 
など、より効率的な印刷が可能になります。なお DTP 化力などで複雑な印刷にご使用の場合は、 576 MB (最大時）まで 
増設することをお勤めします。 



EP 刷サイズ 

解像度 

必要メモリ 

推奨メモリ 

片面 

A 4 

標準 

128 MB 

128 MB 

高品質 

128 MB 

128 MB 

A 3 

標準 

128 MB 

128 MB 

高品質 

128 MB 

128 MB 

両面 

A 4 

標準 

128 MB 

128 MB 

高品質 

128 MB 

128 MB 

A 3 

標準 

128 MB 

128 MB 

高品質 

128 MB 

128 MB 


また、カラー画像のデータサイズは、モノク□データに比べ大きいものじなるため、ご利用のコンピュータの八ードディ 
スクの空き領域を十分に確保する必要があります。主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようじなります。 


入力装置/品質 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

画像 データ 容量 

デジタルカメラ 

350,000画素 

- 

640 X 480 

900 KB 

870.000画素 

- 

1024 X 768 

2.3 MB 

1，300,000画素 

- 

1290 X 960 

3.52 M 目 

2,140,000画素 

- 

1600 X 1200 

5.5 MB 

フイルムスキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 X 1100 

5.4 MB 

フラットベッド 

ス丰ヤナ 

300 dpi 

4' X 6' 

1200 X 1800 

6.2 MB 

A 4 

2550 X 3600 

26.3 M 目 

600 dpi 

4' X 6' 

2400 X 3600 

24.7 MB 

A 4 

5100 X 7200 

105.1 MB 

1200 dpi 

4' X 6' 

4800 X 7200 

100 MB 

A 4 

10200 X 14000 

420 MB 

Photo CD 

BASE 

- 

768 X 512 

1.1 MB 

4 BASE 

- 

1536 X 1024 

4.5 MB 

16 BASE 

- 

3072 X 2048 

18.0 MB 
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印刷時のポイント(才ートフオトファイン! 5) 


プリンタドライバの設をモードは、通常[推奨設を]にしておけば、標準的な印刷結果が得られるようじ色調整されてい 
ます。しかし、ここで行われる色調整は、一般的かつ一律的なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には[詳 
細設定]で微調整（設定変更）を行って<ださい。 


• Mac OS 9ドライバ* 



* Mac OS X には 

オートフオトフアイン！5は 

ありません。 


オートフォトファイン！5 

オートフォトファイン!5とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する機能で 
す。一般的じ、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像じは、ほとんどの場合、元データに対して何らかの「補正」 
がかけ6れています。通常、このような「補正」はフォトレタッチソフトなどを使用して行いますが、この作業には「色」 
に関する巧識と、豊富な作業経験が要求されます。また、この作業には時闇もかかります。 

このような難しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時間に行う機能が「オートフォトファイン!5」です。（印刷 
時に補正するだけで、元データに補正は加えません。）この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、 
それぞれのイメージに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。 


cgs> 


• 画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけられている画像などは 
効果が薄くなります。 

• 256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。 

• 画像を解がしながら印刷処理を巧うので、処理速度の遲い CPU を搭載しているコンピュータな 
どでは印刷時間が長くなります。 

• ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときはに010 rSync」(Mac OS ) を使用して印刷 
してく ださし、。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトフアインを使用した画像デー 
夕には、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！5は使用しないで くださし、。 


オートフォトファイン!5を指をして印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像全体の中から主要なオブジェクトを 
認識します。そして、そのオブジェクトを次のように解析して処理を行います。 


RG 目カラーバランスの補正 

色かぶりが補正されます。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し 、 RGB 
ごとにトーンカーブ補正を行います。 

解像度の補正 

低解像度の粗い画像をきめ細か<表現します。画像データの解像度が低い場合、擬似 
的に解像度を上げて印刷します。 

明るさの補正 

暗すぎる（露化不足）画像などが修正されます。オブジェクトの明るさを分析し、輝 
度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。 

コントラストの強調 

中間調のコントラストが上がり、メリノ VJ のある画像じなります。ヒストグラムの最 
ル値と最大値を、それぞれ最適になるようじダイナミックレンジを拡大し、さらにヒ 
ストグラムの分布から、トーンカーブを画像に応じて適切に調整します。 

彩度の強調 

色あせた画像が鮮やかになります。画像の彩度の程度を分析し、その程度に応じた彩 
度調整をかけます。 


付録182 












































オートフォトフアイン!5での印刷は、1ページに複数の画像がある場合でも個別に適切な補正を行います。 


イメー ジ図 

♦才ートフオトフアイン！5 OFF ♦才ートフオトフアイン！5 ON 


明るさの補正 



コントラスト•彩度 
の強調 



RGB カラーバラン 
スの補正 
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7 スキヤンの畳本操作 


コンピュータからスキャナを使用する場合の、基本的な操作を説明しています。 


スキヤンを始める前に . 185 

原稿のセツト方法 . 191 

スキヤンの基本手順 . 196 


184 











ネツトフーク 

3 Mac OS X 10.3 
;斗 DATA ± 
FreeSnap ± 


Netinfo マネージ^* 


ブリンタ設定ユーティリ 
テイ 



P 

Java 

# 


いットフ ークユー ティ y 
ティ 


爲 


キーチェーンアクセス 


ODBC ァドミニストレー:； 


な 


Stuff け Expander 

システムブ□フアイラ 

a •><- 

—( ダブルクリック ) 

EPSON Scan の設:定 



25巧目、 2.27 CB 空き 


000 




しぶユー ティ U ティ 


CD 


量の II 々▼」 


(ic レ□•カルディスク 

) 


スキヤンを始める刖に 


本機には、コンピュータから EPSON Scan を使用してス丰ヤンする方法と操作パネルからス丰ヤンする方まがあります。 
ここでは、コンピュータからス丰ヤンする方法じついて説明します。 

操作パネルからのスキャン方法は、『活用ガイド』を参照してください。 


『EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からソフトウェアを正しくインストールしていれば問題なくス丰ャンを始めていただ 
けますが、次の手順でス丰ャン可能な状態か確認してください。 

本機の電源をオン （ I ) にします。 

[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

Mac OS X 

ハードディスクー[アプリケーション]フオルダー[ユーティリティ]フオルダーに PS 0 N Scan の設定]アイ 
コンの順にダブルクリ、ソクしてください。 


Mac OS 9 

[アップル]メニュ ー- [コント□-ルパネル]-に PS 0 N Scan の設定]をクリックしてください。 



— I ③クリック 



EPSON Scan の設定 


接続巧の設定とお認をする USB 接続 


ブシ ク 

ジ _ ジ 

ト ケ -ジャ 
ク川リ ビ-チ 
ス如ブ煩-ユク 
デ&ァ * ムミビ 

■で A 白逸る.0 


スキヤンの基本操作 
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[□一カル接続]をクリックし、スキャナのが態が[使用可能]になっていることを確認し 
て、 [0 K ] をクリックします。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナの選択]一覧から本機を選択してください。 

ス丰ャナが使用可能な状態にならない場合は、じ(下のページを参照して対処し、もう一度やり直して<ださい。 
な 本書282ページ「スキャナが動かない/ス丰ヤンできない」 



W 上で接続の確認手順の説明は終了です。 

この後は、実際にス丰ヤンしてみて<ださい。 


スキヤンの基本操作 
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巧続先の設定とお認をする(ネットワーク接続) 


『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からソフトウェアを正しくインストールした後、次の手順に従って EPSON Scan を 
設定します。 


■お Mac OS 9をお使いの場合は、本機と本機を使用するコンピュータに適正な IP ァドレスが設定されて 
いる必要があります。 IP アドレスの設定については、『ネットワーク設定ガイド』 （ PDF ) を参照して 
ください。 


Q 本機の載原をオン （ I ) にします。 



[EPSON Scan の設魁画面を開きます。 

Mac OS Xの場合 

ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー[ユーティリティ]フォルダーに PSON Scan の設定]アイ 
コンの順にダブルクリ、ソクしてください。 



Mac OS 9の場合 

①[アップル]メニュ ー- ②[コント□-ルパネル]-③に PSON Scan の設定]をクリックしてください。 



スキヤンの基本操作 
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[ネットワーク接続]をクリックして、[追加]をクリックします。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナの選択]一覧から本機を選択してください。 

EPSON Scan の設を]画面を開いた直後は、本機のお索中のため選択できません。檢索が終了して選択できる 
ようになるまで少しお待ちください。 

スキャナが表示されたときは、回へ進みます。 



複数台のスキャナを使用している場合は 
本機を選がします。 


n ネットワークに接続されている本機の IP アドレスが表示されますので、クリックして選択し 
"ます。 

アドレスが表示されないときは、[アドレスを入力]をクリックして、 IP アドレスを直接入力してください。 


クリック 


© 


xxx.xxx.xxx.xxx 


>しばらくお W ちください* 


U アドレスを A 力 

巧寒ろ， ょ. , T . されない巧:--こちを そ遇« してくた-さ川 
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[スキャナ名]を入力して、 [0K] をクリックします。 




— P ①入力 


@ 7ドレス *♦* 


XXX . XXX . XXXJ(XX 


g 案は* T しました. 


0 7ドレス tA 力 


(•*«*■=■- ； Ti れ化1«< して<た''さい I 


) ( キ*ンセル 】 


3^- [② クリック 


接続するスキャナをクリックして、[テスト]をクリックします。 


0〇' 


EPSON Scan の設定 


スキヤナの 

««ホま 


ZED 


@ネ升ヮ-ク •》 


车‘ホ7-クスキ ャナの指; g 


①クリック 


スキ1•ナち 


xxx.xxx.xxx.xxx 


②クリック (―^ 


タイム: r ウト W 田の»左< が： 30 い 

( ヘルプ ) ( 丰*ンたル ) ( 0 K 


スキヤンの基本操作 
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[接続テストは成巧しました]と表示されるのを確認して、 [0K] をクリックします。 

スキャナが使用可能な状態にならない場合は、じ(下のページを参照して対処し、〇からやり直してください。 
本書282ページ「ス丰ヤナが動かない/ス丰ヤンできない」 


0 OO 


EPSON Scan の設定 


スキャナの遇巧： 

接《方ぶ 


0 口-か 

ネット7—クスキャナの指* 


@ネホワーク樓« 


xxx.xxx.xxx.xxx 


3 C 


0 


•: EPSON LP-XXXX 


4^ ①確認 


タイムアウトの»まが)： 

( ヘルプ ) ,キVンセル ) ( 


②クリック 


W 上で接続の確認手順の説明は終了です。 


この後は、実際にス丰ヤンしてみて<ださい。 


スキヤンの基本操作 
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原稿のセツト方法 


原精台へ原精をセツトする 


国セツトできる原稿 

原稿台には、最大 A 3 サイズまでの原稿がセットできます。サイズ檢知ができる用紙サイズは次の通りです。 


自動檢知可能原稿サイズ 


目5縦/横、 A 4 縦/横、目4、 A 3 


を意 


写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 

取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージ 
もゆがみます。 


■ 原稿のセツト方法 

□ 原稿カバーを開けます。 



スキヤンの基本操作 
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且 


原稿の取り込む面を下に向け、原稿台にセットします。 



A 4 サイズじ(下の原稿は、次の向きでセットしてください。 

縦長原稿の場合 横長原稿の場合 


■ 

< 






書'^ 原す局台の上端から最大1 mm 、 右端から1 mm の範囲 

\— ゾ はスキャンできません。 



原点マーク 


約1 mm 


約1 mm 


スキヤンの基本操作 
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15mm じ I 上 



ホームモードで反射原稿をサムネイル表示する場合 （LP-M 5500のみ） 

• 取り込み領域の端面から 3 mm じ(上離してセットしてくださし、。 

• 複数の写真を並べてセットする場合は、写真と写真の間隔を 

20 mm じ(上空けてくださし、。 3 ^ 3mm な上 


写真のセツト位置 
111 ij 111 I Li 11 11| 11 11111 11 I 


ホ 3 mm な上 


<ss> 


写真 


傾き（写真の場合は±45°ソ内、文字•線画の場合は±10° 

じ(内）は自動的に補正されますが、原稿によっては補正できな 
い場合があるため、できるだけまっすぐセットしてくださし、。 
サムネイル表示の詳細については 、 EPSON Scan ヘルプの「全 
自動モード/サムネイル表示のヒント」をご覧〈ださし、。 


ガラス(原稿台）取り込み領域 
傾きが自動補正される範囲 


写真：±45°な内 
文字/線画：±10°な内 



W 上で原稿（写真や雑誌など）のセットは終了です。 


写真 



原稿カバーを閉じます。 

原稿カバーに指を挟まないようを意しながら、原稿が動かないように、ゆっくり閉じてください。 



■お • 原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦止まるようにできています。ただし、上から勢いよ 
mwr^nM 〈閉じると45°のところで止まらないことがあるのでごを意ください。 

• 原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 

• 原稿を強く押さえ付けないでくださし、。強く押さえ付けると、スキャンした画像にシミやムラ、斑 
点が出ることがあります。 


15nnm に ± 


を ± 


スキヤンの基本操作 
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才ートドキュメントフイーダ ( ADF ) へ原稿をセツトする ( LP - M 550 OF のみ) 


国セツトできる原稿 

オートド丰ュメントフイーダにセットできる用紙は次の通りです。 


原稿サイズ 

A 3 、 Ledger (約280 x 432 mm )、 目4 、 Legal (216 x 356 mm )、 A 4 、Letter 
(216 X 279 mm ). 目5、 A 5、 A 6 气官製ハガ丰 * 

不定:形紙幅：148〜 297 mm 長さ：100〜 432 mm 

セツト可能枚数 

100枚 ( A 4 : 80 g / rrf ) 

(用紙ガイドの目盛りを超えてセットしないこと） 

紙質 

普通紙、上質紙、リサイクル紙、レーザープリンタ専用紙、インクジェットプリン 
夕専用紙 

紙厚（連量） 

50〜1 27 g / m 


* 横長にセットしてくださし、。このサイズは自動橫知できないので、 A 5 横サイズで取り込まれます。この場合は、一度プレビューして 
取り込み枠を原稿に合わせてから取り込んでください。 


■お 写真原稿など特に貴重な原稿は、力ールなどで原稿を傷めるおそれがありますので使用しないでくださ 

い。 


国セツトできない原稿 

次の用紙は、オートド丰ュメントフィーダでは使用しないでください。給紙不良またはオートド丰ュメントフィーダの故 
障などの原因じなります。 

• 折り目、反り（カール)、しわ、破れのある用紙（原稿が反っている場合は、反りを直してセットしてください） 

•糊、ホチ丰ス、クリップなどが付いた用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• 貼り合わせ、ラベル紙（裏面糊付） 

• ルーズリーフの多穴原稿 
. 綴じのある用紙（製本物） 

• 裏カーボンのある用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙 
• 透明紙 （0 HP シートなど)、半透明紙、光う尺紙 
• シールなどが貼ってある原稿 
• 劣化した原稿 


スキヤンの基本操作 
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■ 原稿のセツト方法 



用紙ガイドをセツトする原稿サイズの目盛りの位置まで広げます。 

目4じ(上のサイズをセツトするときは、延長トレイを引き化します。 



延長トレイ 



原稿をセットします。 

原稿のス丰ヤンする面を上にして、奥に突き当たるまで差し込みます。 



• 両面原稿の場合は、表面を上に向けてセットしてくださし、。 
• 1番上の原稿から給紙されます。 


13用紙ガイドを原稿の側面に合わせます。 



じ(上でオートド丰ュメントフィーダへの原稿のセツトは終了です。 


スキャンされた原稿は、下段の排紙トレイに排出されます。 


スキヤンの基本操作 
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スキヤンの昼本手順 


簡をな設定をしてスキヤンする(ホームモードの手順) 


ここでは、簡単な設定をしてスキャンするホームモードでのスキャン方法を説明します。 

jn スキャナに原稿をセットします。 

** 肌のぺ-ジを参照して、原稿をセットしてください。 

本書191ページ「原稿台へ原稿をセットする」 


EPSON Scan を起動します。 

MacOSX の場合は、八ードディスクー[アプリケーション]フォルダーに PSONScan ] アイコンの順にダブ 
ルクリ 、ソク してください。 

frn アプリケーシヨン ^ 

てイ ► I (jg =皿 I 〔ク， ] か □—万 ルディスク 


^ネットフーク 
^ Mac OS X 10.3 
^ DATA ± 

综 Ambrosia …± 
Snapz Pro... ± 


I デスクトツプ 

夕 epson 

田*巧 

gj ムービ ー 
ん 5 ユージツク 
Q ピクチ 


今 

•• 一で〜 

—方 

Sherlock 

Stickles 

じ 


H ーティ IJ ティ 

J 

テキストエディット 

EPSON Scan 


ダブルクリック 


29 巧目、 2.34 CB をき 




MacOS 9 の場合は、[アップル]メニューをクリックして 、 [EPSON Scan ] をクリックしてください。 


©クリック 


②ク U ック 


箱 


アイル漏集を示ウインドウ 
ン ビュー タについで I 

Apple システム•プロフィール I 

EPSON Scan ヘルプ 


画面ち上のモードで[ホームモード]を選択します。 



ここでホームモードを選択しておくと、次回起動したときに直接ホームモード画面が表示されます。 


スキヤンの基本操作 


196 































































口 ①〜③の各項目を設定します。 



① 

原稿種 

プルダウンメニューをクリックして、セットした原稿の種類を選択します。 

② 

イメージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け替えます。カラー写真をグレー（白黒）でス丰ャ 
ンするときなどに変更します。 

③ 

化力設を 

ス丰ャンした画像の用途を選択します。用途を選ぶと、適切な解像度が設をされます。 



設定 

解像度 

用途 



スクリーン/ 

Web 

96 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で 
使用する画像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300 dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リ 
ストで用途に応じた解像度を設をしてください。 


解像度とは？ 

分本書290ぺージ「解像度」 

な 本書292ぺージ「解像度を上げるときれいになる？」 



[プレビュー]をクリックします。 



プレビュー結果が表示されます（[原稿種]が[プリント写真]の場合)。 


ブレビュ^ 


みス-ム) 


■(ブレビ:！一 r ブーム 


画厚 

f サ•お、 

困 



• LP - M 5500 をお使いで[原稿種]が[プリント写真]の場合、プレビューの方まを選がすることが 
できます。詳しくはソ下のぺージをご覧くださし、。 

本書262ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー ( LP - M 5500のみ）」 

• きれいにプレビューできない場合は、輸送用固をレバーが解除されているか確認してくださし、。 

本書275ぺージ「スキャン品質が悪い」 


スキヤンの基本操作 
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必要に応じて、[出カサイズ]を選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 
通常は[等倍]のままでかまいません。 



原稿とスキャン後の画像の大きさを変えたい場合は、[出カサイズ]でサイズを選がしてくださし、。 
本書246ぺージ「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定)」 



通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

ス丰ヤンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り) A み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5500でサムネイルプレビューじなっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書254ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 


eoo 

な•沿 ^み 

國回 
国 FT 

す*が 

困 



ドラックして範囲 
を設を 


スキヤンの基本操作 
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□ 


必要に応じて、画質を調整します。 


イメージタイプがカラー/グレーの場合 


③ 


イメージタイプがモノクロの場合 

a 〇 ^ 巧るさ巧巧 

U * ぃ•： Q ^ - ④ 


( I化-ノト ）1 ，け 1 


① 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタ□グなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が 
目立つ場合にチェックしてください。 

本書215ページ「モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去フィルタ）」 

② 

退色復元 

色あせたり、日に当たって変色した昔の古い写真の色合いを、元の色に戻した 
い場合にチェックしてください。 

本書221ページ「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」 

③ 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときじ、調整してください。 
本書230ページ「明るさとコントラストを調整する1(簡単設を)」 

④ 

しきい値 

(イメージタイプがモノ 
ク□の場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整して<ださい。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでス丰ャンするときの、白黒の境 
を巧めるちのです。 



① 

② 


J 心 


-□ モ7レ1»去フィルタ 

-□ s 色 a ホ 



〕〔 


〕〔 



[スキヤン]をクリックします。 


[_!« 色 a 元 


明るさ Kg ... 

( つ\いつ ] 



f 、 

U : n / ビュ- 

りつ目 

f ^ ブバ ，墳肢 ... ） C •じ々） 


スキヤンの基本操作 


199 










































































10 


必要に応じて[保ち巧]/ [ファイル名]/ [保をお式]を設定して、 [OK] をクリックします。 


① 

② 

③ 


①設定： I —► 


④ 

⑥ 

⑥ 


保存ファイルの設定 


Mac OSX 1 0.3:Users:epson:Pictures 
フ7イル を（义す巧 + »ネ3を） 


义ネ列： 


巧巧*^巧 
おな： 


|img 


I M お番号： 


巧 C 


-□ 円ーフ7イル名が巧なする«6, * に上書夕する 

■ g 巧旧スキャン冉に，このダイアログ示する 

■ 0スキャン», «巧フォルダ tP!< _ 


> 


②クリック 


① 

保存先 

ス丰ャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[選択]をクリックし、表示される画面でフォルダを 
選択または新規作成して < ださい。 

③ 

フアイルを 

画像のファイルをを設定します。 

ファイルをは、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号じなります。 

③ 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

」 PEG 形式を選択することをお勤めします。」 PEG 形式では圧縮率を選択できま 
す。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません)、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合 
は、 TIFF 形式を選択することをお勤めします。 

④ 

同ーファイルをが存在 
する場合、常に上書きす 
る 

同じを前のファイルがを在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

⑥ 

次回ス丰ヤン前に、この 
ダイア□グを表示する 

[ス丰ャン]をクリックするたびじ、[保存ファイルの設を]画面を表示します。 

⑥ 

ス丰ヤン後、保存フオル 
ダを開く 

ス丰ャン後に、[保存先]で指をしたフォルダが開きます。 


アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動すると、瓶存ファイルの設定]画面は表示されま 
せん。 


11 


次の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保を巧に保をされます。 

[保存ファイルの設定]画面で[ス丰ヤン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後に保存さ 
れたフォルダが開きます。 
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iPhoto Library 


V 

me 

img002Jpg 


が 

img001.jpg 


3 巧目、 2.26 CB まき 


スキャンした画像は、[保をファイルの設定]画面で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 
初期設定では、次のフォルダじ保存されます。 

• [EPSON Scan Image ] フォルダ 
• [ピクチャ]フォルダ 

じ(上でホームモードでのス丰ヤン/保存は終了です。 


保をされたファイルを確認します。 


► I Qg =曲] — 「ク，1 



u：! ビクチヤ 


□一カルディスク 


好 

注 

公 

ネッ 

Mac 

DAT 

Com 

トフ 

OS) 

A 

imor 

—ク 

( 10.3 

▲ 

1 ± 

麵 

で 

A 

ら 

お 

る 

デス 

epsc 

ァプ 

8 煩 

ムー 

乏ュ 

クト 

>n 

ij ヴ 

ビー 

-ジ 

ッブ 

— シ … 

ツク 
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大量の义書をスキヤン(オフイスモードの手順) 


オフィスモードは、原稿を速く大量にス丰ヤンしたいときじお勤めのモードです。 



スキャナに原稿をセットします。 

じ(下のページをご覧になって、原稿をセットしてください。 

本書194ぺージ「才ートド丰ュメントフイーダ ( ADF ) へ原稿をセットする （ LP - M 550 OF のみ）」 
本書191ページ「原稿台へ原稿をセットする」 



EPSON Scan を起動します。 

MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダーに PSONScan ] アイコンの順にダブ 
ルクリ、ソクしてください。 


Mac OS 9の場合は、 


on n 

アブリケーシヨン 

口 ' 

— い ► 1 1 SS = ml 1 ク ▼ 1 

かカルディスク 

) 


^ネット フー ク 

;心 Mac OS X 10.3 
• ^ DATA ± 

@Ambros ね … ± 
Snapz Pro... ± 



今 

Sherlock 


し^ 

：! ーテイ ij テイ 



倍べ 


ダブルクリック 


,、 




[アップル]メニューをクリックして 、 [EPSON Scan ] をクリックしてください。 



[©クリック 

[② クリック 



画面ち上のモードで[オフィスモード]を選択します。 



①ク、 J ック 


ここでオフィスモードを選択しておくと、次回起動したときに直接オフィスモード画面が表示されます。 


スキヤンの基本操作 
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①、②の各項目を設定します。 



① 


② 


① 

イメージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設をされます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー写真をグレー（白黒）でスキャ 
ンするときなどに変更します。 

② 

化力設定 

取込装置、 

原稿サイズ、セット方向、取込解像度を指定します。 



取込装置 

LP - M 550 OF の場合のみ選択巧能です。 [ AD 卜片丽けート 
ド丰ュメントフィーダ）、 [ ADF - 両面]、[原稿台]、[自動檢 
矢日]の中から選択します。 



サイズ 

セットした原稿のサイズに合わせて選択します。 

[自動檢知]は、 A 4、 目5、 Letter サイズの用紙がセットされ 
ているときに有効です。 

希望するサイズがない場合は、ユーザー定義サイズを選択して 
登録します。 



方向 

原稿をセットした方向を選択します。[サイズ]で指をした値 
によって選択できる場合と選択できない場合があります。 



解像度 

スキャン後の画像解像度を設をします。 

• E メール送信： 96 ~ 150 dpi 

• プリンタ/文書ファイリング： 300 dpi 

• FAX 送信： 200 dpi 


解像度とは？ 

な 本書290ぺージ「解像度」 

な 本書292ぺージ「解像度を上げるときれいになる？」 


スキヤンの基本操作 
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スキャンの画質を調藝したい場合は、[プレビュー]をクリックします。 

ビジネス文書を大量に取り込む場合など、特に画質にこだわらない場合は手順回へ進みます。 


■Ml, _ 

夕 

夕 

: J アンシプマスクフィルタ 
U モアレ»去フィルタ 


明るさ： 

トラスト： 


クリック 


〕 C 


〕〔 


プレビュー結果が表示されます。オートド丰ュメントフイーダをご使用の場合は、1枚目の原稿のプレビューが表 
示されます。 



きれいにプレビユーできない場合は、輸送用固定レバーが解除されているか確認してください。 
分本書275ぺージ「スキャン品質が悪い」 


回 


必要に応じて、画質を調整します。 


① 

② 

③ 


明るさ： 

X /トラスト： 


サ 




具 


J アンシ y —プマスクフィルタ 


モアレ»去フィルタ 


J C 


〕〔 


① 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときじ、調整してください。 
本書230ページ「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定)」 

② 

アンシャープマスク 
フィルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープじします。 

本書219ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」 

③ 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタ□グなど）のス丰ャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が 
目立つ場合にチェックしてください。 

本書215ページ「モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去フィルタ）」 


才—トドキユメントフイ-ダをご使用の場合は、現在プレビユーしている原稿にがする画質の調整が、 
じ(降の原稿にがしても適用されます。 


スキヤンの基本操作 
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□ 

回 


原稿をセットし直します。 


[スキヤン]をクリックします。 


〔！アン•ン f— プマスクフイルタ 
□ モアレ»まフィルタ 




クリック 


〕 C 


〕〔 


回 


必要に応じて[保ち巧]/ [ファイル名]/ [保をお式]を設定して、 [0 K ] をクリックします。 


① 

② 

③ 


①設定： I —► 


保存ファイルの設定 


Mac OSX 10.3:Users:epson こ Pictures 
ファイルち（义宇巧+ a ネ3巧）_ 


文ネ 


|img 


I Htt 番号： 


な々をを— _ 

お式： 〔JPEGr.jpg) 


"1，1 f RI■»$..' 


R«: 任 I •レペル:【161 

エン3-デイング:霉> 


) 


アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動すると、[イ呆存ファイルの設逊画面は表示されま 
せん。 


① 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[選択]をクリックし、表示される画面でフォルダを 
選択または新規作成して < ださい。 

② 

フアイルを 

画像のファイルをを設定します。 

ファイルをは、[文字列]+ [開始番号]で指をした番号じなります。 

③ 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

PDF 形式を選択すると複数の書類をまとめてひとつの PDF ファイルにできま 
す。 

④ 

同ーファイルをが存在 
する場合、常に上書きす 
る 

同じを前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

⑥ 

次回ス丰ャン前に、この 
ダイア□グを表示する 

[ス丰ャン]をクリックするたびじ、[保存ファイルの設を]画面を表示します。 

⑥ 

スキャン後、保をフオル 
ダを開く 

ス丰ャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 



④⑥⑥ 


スキヤンの基本操作 
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PBr^yil^ J 1 巧目、 22.26 CB 空き - 

スキャンした画像は、[保存ファイルの設定]画面で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 
初期設をでは、次のフォルダじ保存されます。 

• に PSON Scan Image ] フォルダ 
• [ピクチャ]フォルダ 

じ(上でオフィスモードでのス丰ヤン/保存は終了です。 


次の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保を巧に保をされます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後に保存さ 
れたフォルダが開きます。 


保をされたファイルを確認します。 


風 



け 


か□一カルディスク 
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画質調整をしてスキヤンする（プロフェツシヨナ J レモードの手順) 


ここでは、詳細な画質調整ができるプ□フェツシヨナルモードでのス丰ヤン方法を説明します。 



スキャナに原稿をセットします。 

じ(下のページをご覧になって、原稿をセットしてください。 

本書194ぺージ「才ートド丰ュメントフイーダ ( ADF ) へ原稿をセットする （ LP - M 550 OF のみ）」 
本書191ページ「原稿台へ原稿をセットする」 



EPSON Scan を起動します。 

MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダーに PSONScan ] アイコンの順にダブ 
ルクリ、ソクしてください。 


Mac OS 9の場合は、 
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EPSON Scan 




[アップル]メニューをクリックして 、 [EPSON Scan ] をクリックしてください。 


(①ク リック ] 

1 

1 ②クリック ] 

A 


漏まを示ウインドウ 




画面ち上のモードで[プ□フェツシヨナルモード]を選択します。 



ここでプ□フェツシヨナルモードに設をしておくと、次回起動したときに直接プ□フェツシヨナルモード画面が 
表示されます。 


スキヤンの基本操作 
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①〜⑥までの各項目を設定します。 


を 


0〇' 


EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


EPSON Scan 


[ブロフ I グン■ナルそード トク1 


R 定保巧 
名 


規巧の»定 


贷 

( 

) 

MR 


〔反《历1 


骂 I 


I B 运 S 置： 
atts 化： 


31 


> イ>ージタイブ： 

■ mw9i ： 

巧«サイズ； 


化カサイス： 


Hoo —[员 


却 


X 因回国 


① 

原稿種 

セットした原稿の種類を選択します。 

② 

取込装置 

LP - M 550 OF の場合のみ選択巧能です。 [ ADF - 片面]、 [ ADF - 両面](才ートド丰ュ 
メントフィーダ)、[原稿台]から選択します。 

③ 

自動露化 

スキャンする原稿の種類に適した露化設定を選択します。 

④ 

イメージタイプ 

スキャンする画像の色数を、 24 bit カラー、カラースムージング、8 bit グレー、モノ 
ク□などから選択します。 

⑥ 

解像度 

ス丰ャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のようじ設をするこ 
とをお勤めします。 



150 dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジェットプリンタでのファイン印刷 



300 dpi (カラー、グレー画像の場合） 
720 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジェットプリンタでのフォト/スーパー 
ファイン印刷 



200 dpi (カラー、グレー画像の場 
合）600 dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの巧刷 



300 dpi 

文書ファイリング 



96 dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150 dpi 

E メール送信 


①②③④⑥ 


スキヤンの基本操作 
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[プレビュー]をクリックします。 



プレビュー結果が表示されます。 



• LP - M 5500の場合、プレビューの結果は2種類あります。詳しくはじ(下のぺージをご覧ください。 

分本書262ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー ( LP - M 5500のみ）」 

• きれいにプレビューできない場合は、輸送用固定レバーが解除されているか確認してください。 
本書275ぺージ「スキャン品質が悪い」 



通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

ス丰ヤンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り) A み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5500でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書254ページ「必要な部分だけを切り取ってス丰ヤン」 


0 OO プレビュー 



ドラックして範囲 
を設定 


スキヤンの基本操作 
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巧 必要に応じて、画質を調藝します。 

► イィージタイブ： ’ 24bit カト 巧 i 

W ♦か I bOO [ © dpi 


p 必要に応じて、[出カサイズ]を選択します。 

** スキャン後の隱の大きさを麗してください。 
通常は[等倍]のままでかまいません 0 


解偉 S: 

巧*■サイズ： 
■ 化カサイズ： 




回国國图[: 

- G 〕 7ンシ*—プマスクフイルタ 
‘ ；_；モアレ！*去フィルタ 
G * 色 a ホ 


□ : 


目 Ui □目 


〕〔 


〕〔 


選が 


原稿とスキヤン後の画像の大きさを変えたい場合は 

[出カサイズ]でサイズを選がしてください。 

本書246ぺージ「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定)」 


① 

[自動露化] 

取り込み枠内の露化（明暗）を自動調整します。 

これじより、ほとんどの画像で適切な露化が得られます。自動露化を元に戻すには、[リ 
セット]をクリックします。 

② 

[ヒストグラム 
調整] 

八イライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色かぶ 
りを取り除きます 

本書233ページ「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整)」 

分本書228ページ「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整)」 

③ 

じ農度補正] 

トーン曲線を編集して画像全体の濃度をバランス良<仕上げます。 

分本書237ページ「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正)」 

④ 

[イメージ調整] 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整します。 

分本書233ページ「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整)」 

分本書223ページ「色を鮮やかにする（彩度調整)」 

本書225ぺージ「色合いを変える（カラーバランス調整)」 

⑥ 

[リセット] 

自動露出•ヒストグラム調整•ミ農度補正•イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 


覃 

-固 

由 

-回 


〔】 〔■ 一 百 


⑥⑦⑧ 


①②③ ⑥④ 


スキヤンの基本操作 
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⑧ 

アンシャープマ 
スクフイルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープじします。 

本書219ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」 


効果 

アンシャープマスクフィルタの横にある「 j ^」 をクリックすると表示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

⑦ 

モアレ除去フイ 
ルタ 

印刷物（雑誌、カタ□グなど）のス丰ャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パター 
ンを目立たなくします。 


巧刷線数 

モアレ除去フィルタの横にある「1^」をクリックすると表示されます。 

スキャナじセットした原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレがより目立た 
な< な LJ ます。 

本書217ぺージ「プ□フェッシヨナルモードで詳細設をする」 

⑧ 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真の色合いを、元の色に 
戻してス丰ャンできます。[自動露化]の設をが[写真向き]になっている場合に選択 
できます。 

^本書221ページ「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」 


の [スキヤン]をクリックします。 


网岡囘同 I y ** 

► 7ンシプマスクフイルタ 

► [〕モ7レ！*去フィルタ 
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L.' « 店•巧 

A 
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[ - 1 问 
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f 〜け If 94 S 3 

11 — じる J 
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スキヤンの基本操作 


211 
































10 


必要に応じて[保ち巧]/ [ファイル名]/ [保をお式]を設定して、 [ OK ] をクリックします。 


① 

② 

③ 


①設定： I —► 


④ 

⑥ 

⑥ 


保なファイルの設を 


Mac OSX 10.3:Use 巧 : epson こ Pictures 

フ7 ィルち（义宇巧 + »ネ3を）__ 

スネ列： l«mg ■ 


I H 巧番号： 


おな： 

巧化 


3 C 


-□ 円ーフ7イル《がななする * に上書ろする 

■ g 巧田スキャン n に，このダイアログ示する 

■ 0スキャン後，«巧フォルダそ闕く _ 


〕 C 


> 


②クリック 


① 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は、[選択]をクリックし、表示される画面でフォルダを 
選択または新規作成して < ださい。 

② 

ファイルを 

画像のファイルをを設定します。 

ファイルをは、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号じなります。 

③ 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

」 PEG 形式を選択することをお勤めします。」 PEG 形式では圧縮率を選択できま 
す。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはでき 
ません)、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合 
は、 TIFF 形式を選択することをお勤めします。 

④ 

同ーファイルをが存在 
する場合、常に上書きす 
る 

同じを前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

⑥ 

次回スキャン前に、この 
ダイア□グを表示する 

[ス丰ャン]をクリックするたびじ、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

⑧ 

ス丰ャン後、保存フオル 
ダを開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動すると、瓶存ファイルの設逊画面は表示されま 
せん。 


スキヤンの基本操作 
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次の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保ち巧に保ちされます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後に保存さ 
れたフォルダが開きます。 


ぶ 

me 

img002.jpg 


img001.jpg 


を巧げ況 


S •用化1»ホ» 


3 


保をされたファイルを確認します。 


0OO 


i ビクチャ 


^しイ ►]|5 g =皿 J 〔ク ▼( 


カルディスク 


ス丰ヤンした画像は、「ステップ9保存ファイルの設を」で設をした保存先（フォルダ）じ保存されています。 
初期設定では、次のフォルダじ保存されます。 

• に PSON Scan Image ] フォルダ 
• [ピクチヤ]フォルダ 

じ(上でプロフェツシヨナルモードでのスキャン/保存は終了です。 



スキヤンの基本操作 
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便利な機能 


EPSON Scan を使用してできる便利な機能とその手順を説明しています。 


モアレ（網目がの陰影）の除去（モアレ除去フイルタ） . 215 

ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） . 219 

色あせた写真の色を復元する（退色復元） . 221 

色を鮮やかにする（彩度調整） . 223 

色合いを変える（カラーバランス調整） . 225 

色かぶりを取り除く（グレーバランス調整） . 228 

日月るさとコントラストを調整する 1 (簡単設定） . 230 

日月るさとコントラストを調整する 2 (ヒストグラム調整） . 233 

日月るさとコントラストを調整する 3 (濃度補正） . 237 

必要な部分だけを切り取ってスキャン . 242 

お巧みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定） . 246 

複数の写真をまとめてスキャン （ LP - M 5500のみ） . 248 

原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ . 251 
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モァレ(網§がの陰影)の除去 
(モアレ除去フイ J レタ） 


印刷物（雑誌、カタ□グなど）のス丰ヤンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。 

モアレ除去機能使用時の画像例 


調整前 


奉 


調整後 4 

率 


• [イメ-ジタイプ]で[モノクロ]を選択した場合は、モアレ除去機能を使用できません。 

• 画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキャンした画像をディスプレイ上で 

100% (1:1) で表示してから確認してください。縮小表示では、画像が荒くモアレが発生している 
ように見えます。 


便利な機能 215 






ホームモード/オフイスモードで簡をにモアレを除まする 


EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[オフィスモード]に切り替えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 

各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


ホー A ~c —。 


①設定 


を 


②クリック 


0 〇 〇 EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


EPSON Scan 


厶モード 




Q モアレ tt 去フィルタ 
Gs 色■元 


〕c 


〕c 


オフィスモード 




' 巧«種 


イタージタイブ 

卷プ "W, ^ 

@が- 0グレ- 0モノクロ 

化力 we 

イゾージタイブ 

( ①設定： )— ► 

■: [ 自 iMfttt 1列 

@カラ- 0グレ— 0モノクロ 

化力»定 

〇 スクり-ン /Web 3 ず 1ン， 0その化 

W 像正 300 ； dpi 

化カサイズ： 式-. こ1 


サイ 充 ; 

ホち： ! ^ :国 

W •度； 1300 t 茵 dpi 


( D クリック 


0 〇 〇 EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


EPSON Scan 


いフィストド 


3 


明るさ： 
コントタスト： 


"9- 


ホ 




[ I 7ンシブマスクフィルタ 
□ モアレ»まフィルタ 


1 


〕 C 


〕〔 


[モアレ除去フィルタ]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画像上でモアレ除去の効果を確認できます。 
てのコマまたは取り込み枠に適用されます。 


プレビュー画面に表示されているすべ 



チェック 


サ 


X/ トラスト： 


サ 


~ ' 


0アンシ 1^— プマスクフイルタ 
►M モアレ!*まフィルタ 


□ 乃/ビュ- 


1 


〕 C 


X 


Q その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

モアレ除去機能を使用するとス丰ヤンに少し時間がかかります。 

じ(上でホームモードまたはオフィスモードでのモアレの除去は終了です。 
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プロフェツシヨナ J レモードで詳細設定する 



EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 




通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5500でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り a み枠の操作の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書254ページ「必要な部分だけを切り取ってス丰ヤン」 


便利な機能 
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n [モアレ條去フィルタ]をチェックして、[巧刷線数]を選択します。 

■■ 複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェック 
してください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設をできます。 

モアレ除去フィルタの横じある「^」をクリックし、原稿に適した印刷線数を選択してください。また、一致 
する線数の選択肢がない場合じは、おい値を試してください。 



©チエック 


j 九ビ。- 


( ヘルプ ) 【««»去〜 )1 —じ* ) 


5几申 
己文疋 

内容 

-般 

解像度設定に応じた適切な品質が得られます。 

原稿が次の項目じ(外の線数でスクリーン処理されている場合に選択してください。 

新聞 （85 lpi ) 

85 lpi 前後でスクリーン処理される、新聞などじ適した設定です。 

雑誌 (133 lpi ) 

133 lpi 前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタ□グなどの雑誌類に 
適した設をです。 

高品位 （175 lpi ) 

1751が前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設 
走:です。 


[モアレ除去フイルタ]の設定項目が見つからない場合は 

" 一一 ^ [モアレ除去フィルタ]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスクロールし 

てみてください。 


且そ圧 

CH> 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します C 


モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややぼやける場合があります。この場合はアン 
シャープマスクフィルタをチェックしてくださし、。 

線数とモアレの関係： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（に配列されている微細な網点）を重 
ね、網点をおけた光をとらえることによって、画像の濃';炎を網点の大小および密度に変換します。 

網点が約 25.4 mm (1 インチ）の幅に何列あるかを線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表 
します。精細に印刷するには、線数が高いスクリーンフィルムを使用する必要がありますので、印 
刷物の品質が高いほど、線数も多くなります。 

上記の変換によって、印刷物はドット（点）の集まりで構成されます。この印刷物をスキャンした 
ときに、印刷上のドットとスキャン後にできるドットのイ立置が重なると、モアレが発生します。 
[印刷線数]で線数を選がすると、ドットの重複によるモアレの発生を、より緩和することができま 
す。 


じ(上でプ〇フェツシヨナルモードでのモアレ除去は終了です。 
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ぼやけた画像をくっきりさせる 
(アンシャーフタスク） 

ぼやけている画像を、アンシャープマスクの度合いを調整し輪郭部分を強調することじよって、くっきりシャープにする 
ことができます。 

アンシヤープマスク調整機能は 、 EPSON Scan のオフイスモードまたはプ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 

アンシャープマスク機能使用時の画像例 


調整前 




• アンシャ-プマスク調整機能は、ホームモードでは、[イメージタイプ]で[カラー]または[グ 
レー]を選がすると自動的に適用されます。 

• [イメージタイプ]で[カラースムージング]または[モノクロ]を選択した場合は、使用できません。 



EPSON Scan を起動して、[オフィスモード]または[プ□フェツシヨナルモード]に切り誓 
えます。 

な 本書266ぺージ「システム条件」 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

オフィスモード 


プロフェッショナルモード 


ろ EPSON Scan 


①設定： I — 


( D クリック 


0 〇 〇 EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


@ヵト 

化力 tt 走 

〇グぃ 

0モノクロ 

巧这》 

[ MiHim 


サイ方 

[ な 


方巧： 

S 控 

二百 


1300 I 贷 


明るさ： 

コントラスト： 


ホ 


ホ 


アンシ1•—ブマスクフィルタ 
□ モアレ»去フィルタ 


J ルピュ- 


〕 C 


X 


0 〇 〇 EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


を 


EPSON Scan 


〔ブロフェツシ■ナルそード 


度定巧々 
名お 


贷 


①設定 


巧》度ホ 

mmm ： 

巧みX■: 

AMS 化： 


3 




到 


化力 ft 定 

► イメージタイプ こ 

解偉か 

巧*■サイズ： 


〔2化 it 力户 

1 @ 


215.9 萬さ297.2 


3 


化カサイズ： 


给图固固 

7ンシ r- ブマスクフイルタ 
' モアレ除去フィルタ 
Gs 色*ホ 


②クリック 


1 


X 


X 
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[アンシャープマスクフィルタ]をチェックします。 

プ□フェッシヨナルモードを使用して複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り a 
み枠を1つずつ選択してからチェックしてください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 
[アンシャープマスクフィルタ]の横にある「|>」をクリックすると、アンシャープマスクの効果を、弱/中/ 
強から選択できます。 



チェッフ 


回图 回国[: 


7ンシ f- プマスクフイルタ 

0，： り 

f S モアレ»ちフイルタ 

印*•か 厂 

06色 a ホ 


互 


IS) 


かビユ- 


1 


)[ «境》左-.. 1 ( 


[アンシャープマスクフィルタ]の設定項目が見つからない場合は 

" 一一 ^ [アンシャープマスクフィルタ]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスク 

口ールしてみてく ださし、。 


口 その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

■■ 心でアンシャ-プ7スクを使用した隱の取り込みは終了です。 
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色あせた写真の色を;新する（退色® t ) 


昔撮影して色あせてしまったり、曰に当たって変色した古い写真の色合いを、元の色に戻すことができます。 
退色復元機能は写真にのみ対応しています。 


調整前 



退色復元機能使用時の画像例 

調整後 



変色していない写真をスキャンするときは、この機能を使用しないでくださし、。 


□ 

曰 


EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プ□フェツシヨナルモード]に切り誓 
えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

ホームモード 


プロフェッショナルモード 


EPSON Scan 


①設定： I — >> 


©クリック 


0 〇 ^ EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


哥 


• 巧 

夕^^^! ブ J 



イタージタイブ 





@ヵト 

化力 we 

〇グぃ 


0モノクロ 


U スクり—ン/V 

K •度： 

Veb © ブ J ン i 

300 

9 

し；その他 

dpi 



化カサイズ： 

面 KUft 


凶 


Q モアレ除ちフィルタ 
□ ifi 色 a 元 


〕〔 


〕〔 


sii^ EPSON Scan 己 ロト九グン，ナルトド ^ 


①設定： I ~ !► 


明るさ*!■… 



处图固固1 ; 


②クリック 


0 〇 ^ EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


R 定巧な 
名换 


© 


れ &SS: 
filKS 化： 


>イタージタイプ： 

W ♦巧： 

巧 a サイズ： 


ZED 

互 

JB 


1300 I 固 


297.2 ■■一 


化カサイズ： 


’ 0アンシ 1^— ブマスクフィルタ 
^ 〇 モアレ»モフィルタ 
□)*を«元 


X 


X 
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Icl [退色復元]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべて 
のコマまたは取り) A み枠に適用されます。 


化カサイス： 




チェッフ 


0モアレ除去フィルタ 
を a ホ 


0G30 


チェッフ 


〕〔 


〕〔 


國图固固 [ 

f 0アンシ1►—プマスクフィルタ 

巧广ゃ ■ 

f 0モアレ»まフィルタ 


JB 


EfUMtIft: 

0«を«元 


ID (D 


: /U ビュ • 


3 r ン I 目 


X 


〕〔 


[退色復元]の設定項目が見つからない場合は 

^ [退色復元]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてくだ 

さい。 


凸 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


スキャンする画像の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 


W 上で退色復元機能を使用した画像の取り込みは終了です。 
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ちを鮮やかにする傳漏調整) 

色□末を鮮やか(こしたい場合に、彩度を調整することができます。 

彩度調整機能は 、 EPSON Scan のプ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 

彩度を調整した画像例 

調整後 





EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 


Q 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 




通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り) A み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5500でサムネイルプレビューじなっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書254ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 
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n [イメージ調藝 I 叫]をクリックします。 

[イメ-ジ調鹽画面が表示されます。 


巧却 


回囚回固[: 

、 r—( 

► アンシ 1^- ブマスクフイルタ > 


> n 

'□ モアレ»去フィルタ 
G * 色*巧 


クリック 


3 r ン I 问 


旦 


彩度のスライダーを左ちに動かして、色の鮮やかさを調整します。 


0 〇 〇イメージ巧整 

图回內 






◄H 調整 


各 


各 


广 W パ 


け•じ** 




[イメージ調藝]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、ス 
キャンを実行します。 

W 上で彩度の調整は終了です。 
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色合いを愛える(カラーバランス調整) 


天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的に赤みや青みを帯びている場合に、カラーバランスを補正して、適切な色 
合いじすることができます。 

カラーバランス調整機能は、プ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


カラーバランスを調整した画像例 


調整前 


調整後 



EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 




Q 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 




通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5500でサムネイルプレビューじなっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り; lA み枠の操作の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書254ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 
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[イメージ調整网]をクリックします。 

[イメージ調整]画面が表示されます。 


IB ill 


回囚回ち^ 

-7ンシヤープマスクフイルタ 
> (□モアレ»去フィルタ 
Gs 色 a ホ 


クリック 


3 r ン I 问 



スライダーを左ちに動かして、色合いを調整します。 


0 〇 〇イメージ巧整 

图回內 









) いじ** 


4 -[_ 調整 


シアン-ホ スライダを左に動かすとシアンが強く（赤が弱く）なり、ちじ動かすとシアンが 

弱く（赤が強 <) なります。 



訪ち- 設定+ 


マゼンタ-緑 スライダを左に動かすとマゼンタが強く（緑が弱く）なり、ちに動かすとマゼン 

夕が弱< (緑が強 <) なります。 



訪走- 記ち+ 
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[イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、ス 
キャンを実行します。 

じ(上でカラーバランスの調整は終了です。 
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をかぶりを取り除く (グレーバランス調整) 


画像に照明などの色がかぶっている場合に、グレーバランスを調整することよって色かぶりを取り除くことができます。 
グレーバランスは、本来白黒またはグレー（無彩色）となる部分を指をすることによって、そこを白黒またはグレーとし、 
画像全体の色を微調整する機能です。 

グレーバランス調整機能は、プ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 

グレーバランス調整機能使用時の画像例 

調整後 





EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


①設定 


②クリック 


R み化 

自 MK 化： 

化力 ft 定 

► イメージタイプ こ 

W 像度： 

巧«サイス： 


写真巧を 


ZD 

lEB 

互 


3 


Pioo —[固 


化カサイズ： 


L 這I 


勺 ，图凶固 

アンシャーブマスクフィルタ 
-モアレ#去フィルタ 


0C 


X 


〕c 



通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP-M 5500でサムネイルプレビューじなっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り) A み枠の操作の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書254ページ「必要な部分だけを切り取ってス丰ヤン」 
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[ヒストグラム調藝因]をクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 


巧 ill 


四 


回国[リセ* 


► 2 7ンシプマスクフィルタ 

► (□モアレ»去フィルタ 


Gs 色 a ホ 





グレーバランス調整の[スポイト [3] をクリックします。 




プレビューした画像の中で、白黒またはグレー（無彩色）になるべき部巧をクリックします。 


0〇^ 


プレビュー 



[スポイト]による操作をやめたい場合は 

^ キーボード上の [ esc ] キーを押してくださし、。 


□ 


色が変わりすぎてしまった場合は、スライドバーで微調整します。 


調整 


グレーバランス■整 






〔 • MR 出) [ ヘルプ ] 〔リセホ ) 「 W じ《づ 


グレ—バランス調整 

^一ー グレーバランス調整の範囲は〇〜100です。 

数値を上げるほど、色かぶりを除去する効果が高くなります。100に設定すると、選択した色が完全 
な無彩色（白黒、グレー)となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。 

0に設定した場合は、グレーバランス機能は無効になります。ただし、選択した色の情報はイ呆持されて 
いるので、もう一度調整することもできます。 


回 


[ヒストグラム調藝]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認し 
て、スキャンを実行します。 

L ソ上で色かぶりの除去は終了です。 
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明るさとコントラストを調整する 1 
備単服） 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することじよって、ス丰ャンした写真（画像）が、よりきれいになります。 
明るさは、ス丰ャンする画像が明るすぎたり暗すぎたりした場合に調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくする場合に調整します。 

ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整できる方法を説明します。 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 


明るさを調整した画像例 



コントラストを調整した画像例 



な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 
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且 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 



旦 


凸 


通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5500でサムネイルプレビュー(こなっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書254ページ「必要な部分だけを切り取ってス丰ャン」 

[明るさ調藝]をクリックします。 



CH> 


オフイスモードの場合は 
メイン画面で調整できます。 

プ□フェツシヨナルモードの場合は 


[イメージ調整 V ] をクリックして、[イメージ調整]画面で調整してくださし、。 




調整 


■m 震 




—9— 





[_ J アンシ—プマスクフィルタ 

[_! モアレ!•去フィルタ 




: / U ビユ • 


30 


〕 C 


〕〔 


オフィスモード 
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曰 


[明るさ]、[コントラスト]のスライダーを動かします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェック 
してください。 



-20 


明るさを調整した例 



+ 50 



コントラストを調整した例 




-20 


+ 50 



[明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、ス 
キャンを実行します。 


じ(上で明るさとコントラストの調整は終了です。 
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u 固图 


0 O ^ ヒストグラム巧を 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することじよって、ス丰ャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ヒスグラムを使って調整する方まを説明します。 

ヒストグラム調整機能は、プ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 

ヒストグラムで日月るさとコントラストを調整した画像例 


調整前 


調整後 


ヒストグラムとは、画像の全体の明るさと色の分布を表示したもので、「画像のもっとも明るい部分」（八イライト）、「画 
像のもっとも暗い部分」（シヤドウ）、および「その中間の明るさの部分」（ガンマ）の明暗を適切に設をすることができます。 


シャドウ 



/ 1〇化 ^、夕 


それでは、ちょうどよい明るさとはどんな画像でしょうか？ 

下図の例をご覧ください。ハイライト、シャドウ、ガンマを調整すると、明暗をさまざまに変化させることができます。 


適切な画像（八イライトも、シャド 
ウち適切 


八イライトが弱く、シヤドウは適切 



八イライトは適切、シャドウが弱い も貫^-た,が名防毒譯 S 


八イライトもシャドウも弱い 



鼓真異 於マが暗し、方向に寄つている 



明るさとコントラストを調整する2 
(ヒストク、ラム調整） 




ヒストクラムとは 



童 ■■ 

W ©0 ぶ 
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お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って画質を補正してみましよう。 


厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整され 
ていないと、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測 
できません。 

本書251ぺージ「ディスプレイの設定」 



EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


© o ' 


EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 




EPSON Scan 


〔プ。フ王ツシ a ナルそ—ド ト丢1 


»$巧巧 
か!： 


贷 


①設定： 1~ 


巧み!(■: 

自 MS 化： 

化力 ft 定 

► イ> ージタイブ： 

解偉度： 

巧«サイズ： 


：±B 

lEB 

ZO 


Hm —[贷 


化カサイス： 


互 


图回国 


■ 0アンシャーブマスクフイルタ 

■ G モアレ除去フィルタ 
G * 色*元 


②クリック 


J ルビユ- 


目 


DC 


DC 



通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り) A み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5500でサムネイルプレビューじなっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り; lA み枠の操作の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書254ページ「必要な部分だけを切り取ってス丰ヤン」 


n [ヒストグラム調藝因]をクリックします。 

"" [ヒストグラム調劃画面が表示されます。 


( クリック 

) に 1 1*1 11 


► Q 7ンシブマスクフイルタ 

► モアレ!•モフィルタ 

[_]* 色 a ホ 



目 


( 心ブ ) 〔肪… ）1 " w 1 
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ノ\イライトとシャドウを調整します。 

八イライトポイントを黒い山のち端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動してください。 

取り込み枠内の最も明るいピクセルが白におく、最も暗いピクセルが黒におくなるようじ調整され、コントラス 
卜が上がりメリノ VJ が化ます。 



調整前 調整後 



調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 


rt さらにメリハリを付けたい場合は 

^ ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを黒い山の左端よりやや右に移動 

すると、メリハリのある画像になります。 



A — A 

調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 
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ガンマを調整します。 

八イライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさが偏っている場合があります。 

そこで、八イライトとシャドウの中間じあるガンマポイントを移動して、中間部分の明暗を調整してください。 
例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗くなってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に移動す 
ると、シャドウとガンマまでのデータが少なくなり、ガンマと八イライトまでのデータが増えるので、画面全体 
が明るくなります。 



調整前 調整後 



調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 


調整する取り込み枠またはコマを切り替えたい場合は、プレビュー画面上で調整したい枠またはコマを 
クリックしてくださし、。プレビュー画面を一旦閉じるか要はありません。 



[ヒストグラム調藝]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認し 
て、スキャンを実巧します。 


国さらに細かく調整したい場合は 

八イライト/シャドウ点より外側の階調をさらに調整することができます。 

トーンカーブ表示の[端部カーブ形状変更 W ] をクリックして、補正したいメニューを選択してください。 



ブー スト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、本来、真っ黒である部分を真っ黒じつぶす場合に 
選択してください。 

紙の表面のムラや裏写りを除去したい場合に、八イライト側ので選択すると、白地部分が真っ白 
に飛ぶので、ムラや裏映りが消えます。 

また、黒い部分のムラを除去したい場合にシャドウ側ので選択すると、黒い部分が真っ黒(こつぶ 
れるので、ムラが除去されます。 

ノー 7ル 

八イライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現する場合に選択して<ださい。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまった場合や、本来、真っ黒ではない部分が真っ黒 
じつぶれてしまった場合に選択してください。 


じ(上でヒストグラムでの調整は終了です。 
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0OO 


g 巧箱正 


囚区图 


コントラストを« く 


，固 


明るさとコントラストを調整する3 
(踞補正） 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することじよって、ス丰ャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ミ農度補正（トーンカーブ）を使って調整する方法を説明します。 

ミ農度補正機能は、プ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


調整前 


濃度補正で日月るさとコントラストを調整した画像例 

調整後 


ミ農度はトーンとも言います。シャドウ（最暗部）、ミツドトーン（中間調）、八イライト（最明部）へと変化していくミ農度 
の曲線（トーンカーブ）を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランスよく仕上げることができます。 


ハイライト t 


[ 調整前] 


シャドウ击 


( 〜ルプ I 〔 y 七ット I W •じるイ 

トハイライト[調整前]シャドウー 




う 


可 



濃度補正とは 



^ ecoo ^ 断 
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ミ農度補正（トーンカーブ補正）をすると、下図のようじ調整できます。 


元画像 



日月る < する 





暗ぐする 



S 字を描くようにポイント 
を追力日して、ハイライト側 
を上へ、シャドウ側を下へ 
ドラッグすると、コントラ 
ストが上がります。 




コントラストを下げる 


逆 S 字を描くようにポイン 
卜を追加して、ハイライト 
側を下へ、シャドウ側を上 
へドラッグすると、コント 
ラストが下がります。 
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お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさとコントラストになるように、ミ農度補正を使って画質を補正してみましょう。 


厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整され 
ていないと、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測 
できません。 

本書251ぺージ「ディスプレイの設定」 



EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 


Q 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 




通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り) A み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5500でサムネイルプレビューじなっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り; lA み枠の操作の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書254ページ「必要な部分だけを切り取ってス丰ヤン」 



[續度補正回]をクリックします。 

じ農度補正]画面が表示されます。 


ns 

同因刚巧 II 

► ；_ J モアレ!•モフィルタ 

[ つ \) V つ J 

G it 色 a ホ 



ルビュ- 

目1…ン I 目 




C 

W )〔 

) し "w 1 
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[濃度補正名]リストから最適なメニューを選択します。 

露化オーバーな画像の補正など代表的なトーンカーブが用意されていますので、最適なメニューを選択してから、 
トーンカーブを微調整することをお勤めします。 



濃度補正名 

説明 

サンプル 

リニア 

ミ農度補正をしません。プレビュー画像上で間題がなければ、 
[リニア]を選択してください。 

M 

1 

より浅い感じに 

露化アンダーな画像を、より浅い（明るい）感じに補正しま 
す（露化アンダーとは、露化不足=暗いことを言います)。 

纖 


より重い感じに 

露化オーバーな画像を、より重い（暗い）感じに補正します 
(露化オーバーとは、露化過を二明るいことを言います ） 〇 

痛 

1 

コントラストを弱 
< 

コントラスト（明暗の差）が高すぎる画像を、自然なコント 
ラストに補正します。 

麵 


コントラストを強 
< 

コントラスト（明暗の差）が低すぎる画像に、メリノ VJ を付 
けます。 

麵 


シャドウ部を化す 

シャドウ部分を少し明るくして、シャドウ部の階調表現を豊 
かじします。画像を印刷したときに、シャドウ部が黒ベタに 
なつてしまう場合に有効です。 

麵 
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回 


‘ーンカーブで微調藝したい部巧を移動します。 


0OO 


巧度補正 


囚に图 


コントラストを«く 


—因 r 


補正前の濃度に戻す場合は 

" 一一 [濃度補正名]で[リニア]を選がするか、[リセット]をクリックしてくださし、。 


Q [濃度補正]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャ 
■■ ンを実行します。 


じ(上でミ農度補正での明るさとコントラストの調整は終了です。 
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必要な部分だけを切り取ってスキヤン 

必要な部分だけを切り取ってス丰ャンすることができます。 

ここでは、ホームモードで通常表示プレビューの場合を例に説明します。 


LP - M 5500 をご使用の場合は、「サムネイル表示」でスキャン範囲を指定することもできます。 
分本書262ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー ( LP - M 5500のみ）」 


セットした 
原稿 



EPSON Scan を起動して、[ホームモード]、[オフ ィ スモード]、 [プ □フェッシヨナルモー 
ド] いずれかのモードに切り替えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 




スキャン後の 
原稿 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

LP - M 5500の場合、[プレビュ ー] ち横に0が表示されている場合は、 g をクリックして、表示されるメニュ ー 
で[通常表示]を選択してから、[プレビュー]をクリックしてください。 


[ ①設定 \ 


^@ク リック [■ 


0 〇 ^ EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 

3 EPSON Scan 


’ 巧 》• 

プリ1<+写， 



イ>— ジタイブ 

@が- 0グレ— 

化力 ft 走 

〇モノクロ 


0スクりーン /Web @ ブシ， 

〇が)* 



化カサイズ： 


玄’阁 


；_；モアレ»モフィルタ 
を a 巧 


明るさ MS . 
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プレビュー画面上で、スキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。 

取り込み枠（破線表示）が表示されます。 


600 

C み ズ-ム j ' 
C •化み!>> 

'國回 
画 fT 

f ♦« 巧 


困 



取り込み枠の調整方法 


調整内容 


手順 


取り込み枠を移動したい カーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形じなります。カーソルが手の 

形のまま取り a み枠をドラ、ソグすると移動できます。 



取り込み枠のサイズを変えたいカーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印の形になります。カーソルが 

矢巧の形のまま取り込み枠をドラッグすると、取り込み枠を拡大/縮ルでき 
ます。 
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画像を拡大して調整したい 取り込み領域がルさい場合は、[ズーム]をクリックして<ださい。再プレ 

ビューされ、取り込み枠（破線表示）の中の画像が拡大表示されます。必要 
じ応じて、スキャンする範囲を微調整してください。 



000 

プレビュー 

f クリック ]— 

-4^ ズーム1 -{"^レビユ— 

1 J 

巧•化み A 



國图 

画^ 

夕ぞが 



A 



みまつた数値で取り込み枠を作 
し J たい 


プ□フェツショナルモードでは、[原稿サイズ]に任意の数値を入力して、ス 
キャン範囲を指定することができます。ルさい範囲や正確な大きさを指定す 
る場合に便利です。また、取り込み枠の縦横比を固定したままスキャン範囲 
を調整するには、 [ Shift ] 丰一を押しながら取り込み枠をドラッグしてくだ 
さい。 


[化カサイズ]を指をして取り込[化カサイズ]で画像を使うサイズを設定することでも、取り込み枠を表示で 
み枠を作りたい きます。この取り込み枠をドラッグすると、縦横比を固をして調整できます。 


取り込み枠を複数作りたい 


取り込み枠は、複数設定することができます。また、|百1をクリックすると、 
最初に作ぶした取り込み枠をコピーすることができます。 

なお、作ぶできる取り込み枠の数は次の通りです。 

-通常表示でのプレビュー時： 50個まで 
-サムネイル表示でのプレビュー時：1コマに対して1個のみ 


取り a み枠の中に別の枠を作り枠の中に別の枠を作りたい場合は、枠の外に別の枠を作成してから、枠の中 
たい じドラ、ソグして移動してください。 


• 指定した取り込み枠を削除したい場合は、プレビユー画面にある mi をクリックしてくださし、。 

• アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動した場合、通常表示で複数の取り込み枠を指定し 
ても、アプリケーシヨンソフトが複数枚スキャンにが応していないと、最後に選択した領域のみが 
スキャンされます。（サムネイル表示では、取り込み枠は1個しか指をできません。） 

• 初期設定では、取り込み枠を作成したり調整すると、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整され 
ます。 



その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


便利な機能 


244 





























Cp ^ 複数の取り込み枠と画質調整 

^ 次の項目は、複数の取り込み枠にがして、まとめて同じ設定ができます。 

プレビュー画面の[全選が]をクリックして取り込み枠をすべて選がしてから、設定してください。 

• [イ メージ タイプ] 

• [解像度] 

次の項目は、まとめて設定することができません。 

画像の取り込み枠を1つずつクリックして選が（選が中の取り込み枠は、破線で表示されます）しなが 
ら設をしてください。 

• [出カサイズ] 

• [自動露出] 

. [ヒストグラム調整] 

• [濃度補正] 

• [イメージ調整] 


じ(上で必要な部分だけを切り取ってス丰ヤンする手順は終了です。 
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□ ルビ。- 1 

31 

いン ）3 

( ヘルプ )[ 1■填》玉 

…バ•じる ） 


'ぶ 



②クリック 


お好みのサイズでスキヤン 
( [出カサイズ]照） 


画像の用途に合わせて、お好きなサイズでス丰ャンできます。 


セットした 


原稿 （ L 判） 



スキャン後 
の原稿 



EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プ□フェツシヨナルモード]に切り誓 
えます。 

通常はホームモードをお使い<ださい。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


ホームモード 


プロフェッショナルモード 


、を 


①設定 I — 


0 〇 〇 EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


EPSON Scan 


〔ホー厶モード 


lEB 



巧《種 

■ プリ 



イメージタイプ 





©ヵト 

〇ル- 

〇モノクロ 



化力 ftse 





し)スクりーン /Web 

@ブ,ンタ 

〇その ife 



W •度： 

300 

T dpi 




凶 


□ モアレ除去フィルタ 
□ s 色 a ホ 


，真 EPSON Scan 置み，ナルトド 


①設定： I — 


明るさ 



欧图固图 


0 〇 ^ EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


ZED 


度击巧巧 
を托 


固 


巧 m: 

巧 

aws 化： 

化力 

► イタージタイブ： 

»«サイズ； 


ZED 


互 


215.9 萬さ297.2 


‘化カサイス： 


T .| a ]| 



便利な機能 246 











































































































出カサイズを選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 

ここで選択したサイズに拡大/縮小されてス丰ャンされます。 

[等倍]じ(外を選択すると、プレビュー画面に、選択した化カサイズの縦横比で取り込み枠が作ぶされます。 
また、 GSJJ をクリ、ソクすると、取り込み枠の縦/横の向きを変更できます。 


ホー XA モード 



プロフェツシヨナルモード 



設定 

説日月 

等倍 

スキャンする原稿とスキャン後の画像の大きさを同じにする場合に選択します。 

サムネイル 

画像をインデックスとして保存する場合などじ選択します。 

画面 

コンピュータ画面の壁紙や、デスクトップピクチャのサイズで保存する場合などじ選 
択します 0 

L 判〜 A 3 

定型サイズで保存する場合に選択します。 

ューザーを義サイス、 

希望するサイズがリストじない場合は、リストから[ユーザー定義サイズ]を選択し 
てください。[化カサイズ]画面が表示されますので、サイズを設をし、[保存]をク 
リックしてください。 


Q プレビュー画面上で取り込み枠をドラッグして拡大/縮小し、画像全体を囲みます。 

〇 n 〇 プレビュー 


みム I ,- r ブレピコ ー J ス ー'-. > 



ドラックして範囲 
を設定 


• 取り込み枠を拡大/縮小しても縦横比は変わりません。[出カサイズ]で選がしたサイズに収まるよ 
うに、倍率が自動設定されます。 

• プレビユー画面の左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキャン後の画像のサイズ（ピクセ 
ル)、ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設をする際の目安としてご實ください。 

なお、[出カサイズ]をあまり大きなサイズに設をすると、データの容量が膨大になってしまうのでを意 
してく ださし、。 



その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

指定したサイズで画像がスキャンされます。 

じ(上でお好みのサイズでスキャンする手順は終了です。 
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複数の写真をまとめてスキヤン 

(LP-M 5500のみ） 


LP - M 5500をお使いの場合、写真など複数枚の画像をまとめてス丰ャンすることができます。 

ここでは、1回のスキャンで自動的に2枚じ(上の原稿をまとめてスキャンする方法を説明します。 

通常プレビューでプレビューし、好みの取込範囲を複数設定することでも、複数の写真を一度にまとめ 
てスキャンできます。 



複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm じ(上空けてください。 
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スキヤン手順 



EPSON Scan を起動して、协ームモード]または[プ□フェツシヨナルモード]に切り替え 
ます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

[ホームモード]の場合は、[原稿種]じ[プリント写真]を選択してください。 

[プ□フェツシヨナルモード]の場合は、[取り込み装置]に[原稿台]を選択してください。 


ホ—^モ—ド 


プロフェッショナルモード 


①設定： I — 


( D クリック 


0〇' 


EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


EPSON Scan 


ZED 



巧》種 

'昏 



イゾー ジタイブ 





@が- 

〇グぃ 

0モノクロ 



化力 ft 老 





C ^ J スクりーン /Web 

® プソンタ 

し；その他 



mmm ： 

300 

1 dpi 




画 


Q モアレ » 去フィルタ 

G ii 色 a 巧 


—1 スネ产 


〕c 


〕c 


①設を 


②クリック 


© o ' 


EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 




EPSON Scan 


[ ブロフエッシ葡ナル*^ド 


度击巧巧 
名换 


贷 


なが■: 

ttMS 化： 

化力度走 

► イタージタイプ： 
W ♦度： 

巧 a サイズ： 


3 

JB 


I 24 bit カト》 

Fboo _ ] 固 


215.9 高さ297.2 


’化カサイス： 


囲図凶图 

■ g 7ンシプマスクフィルタ 
> D モアレ1»去フィルタ 

ご sea ホ 


白 r ン1 目 


〕〔 


X 



サムネイルでプレビュー結果が表示されます。 

" 0 〇〇 プレビュー 

- r サムネイル1をが巧示 



サムネイルでプレビューされない場合は 

^ • 取り込む原稿によっては、自動的に切り出せない場合があります。その場合は、[プレビュ ー] 右横 

の g をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択してプレビューし、各写真に取 
り込み枠を設定して取り込んでください。 

• 通常プレビューが起動した場合は、[プレビュ ー] 右横の0をクリックして、表示されるメニュ ー 
で[サムネイル表示]を選がしてから、[プレビュ ー] をクリックしてくださし、。 

分本書262ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー ( LP - M 5500のみ）」 
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スキャンしなし、画像のチェックを外します。 




その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

チェックの付いた写真が、まとめてス丰ヤンされます。 

じ(上で複数の写真をまとめてスキャンする手順は終了です。 
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原画とデイスプレイ表示と 
プリント結果の色合わせ 

デジタルカメラやス丰ヤナでス丰ヤンした画像をプリンタで巧刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の巧 
刷結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「ス丰ヤン」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なってい 
るからです。 

な 本書295ぺージ「色」 

しかし、次の設をを行うことで、色合いをできるだけ近付けること（カラーマッチング）ができます。 


デイスプレイの設定 


■ デイスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16b け]に 4 bit] などに設をしてください。 


• 設定できる値や各項目名は、ディスプレイを使用するためのドライバなどの性能によって異なりま 
す。詳しくは、お買い求めいただいたディスプレイの メーカーへ お問い合わせください。 

• すべてのアプリケーシヨンソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 



表示色の設定をする画面を開きます。 
Mac OS X 


[アップル]メニュー-[システム環境設を]-[ディスプレイ]をクリックします。 


©クリック 


©クリック 


ホ 

い； 


Finder ファイル 編集 表ホ 

Mac につレて J 

トウエア•アップデート ... I 

OSX ソフトウェア... I 


システム巧お設定... 


Dock 

► 

巧巧 

► 

虽近使った項目 

► 

巧制1 終了... 

Xぉ〇 

スリープ 
巧起面)... 

システムお了... 

EPSON のログアウト... 

仓ぉ Q 
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Mac OS 9 の場合 

[アップル]メニュ ー- [コント□-ルパネル]-[モニタ]をクリックします。 


の クリック 


②クリック 


1ファイル編まを示ウインドウ特則ヘルプ 
この D ンピ. 

% Apple システム-プロフイ■■ル 

も EPSON Scan 
区 I EPSON Scan ヘルプ 
一 EPSON Smart Panel 
图 EPSON プリンタウインドウ！ 3 
夕 Sherlock 2 
囚 キ- 配列. 



固スクラッププック 
くをスティッキーズ 
セレクタ 

塵ネットワークプラウザ 
[Q1 ょ < 巧ぅ巧目 

リモートアクセスが;'兄 
i 計宮碟 

最ぶ巧ったアプリケー シヨン 
^をぶ巧った サーバ 
I を 巧 巧ったま類 


AppleTalk 
Colo 广 Sync 
DialAssist 
EPSON Scan の設定 
File Exchange 
口山 ckTime …設ミ 
Snapz Pro 
TCP/IP 

USB Printer Sharing 
Web 其ち 

アップルメニューオプション 
アピアランス 
インタ—ネット 
丰ーチ！ー ンアクセス 
キーボード 
コント ロールバー 
サウンド 

ソフトウエア-アップデート 
テキスト 
ファイル巧ち 
マウス 

マルチユーザ 
メモリ 




表示色を設定します。 

カラーの一 覧から、[約32000色]または[約1670万创を選択します。 


000 


VGA デイスプしイ 


口 


{ ディスプレイ j カラー } 


お船： 



□ 


IDELL 1 703FP ' 目 

に1 

國 

モニタ 

1画 画 


カラーお巧 _ 

〇グレイ [256 

non 

巧カラー |約1, 67 〇万 



選が 


ま示：ベて 


12如X1024,が化 
1280X 1024,75Hz 
640 X 480 (わち） 
800 X 600 (わ巧） 

1024 X 768 (わ巧） 

1280 X 1024 (ホが 




画面を閉じます。 


じ(上でディスプレイの表示色の設定は終了です。 
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室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件じなるようじしてください。フードを装着すると良いでしょう。 

ディスプレイの電源をオンにして、30巧じ Lb 放置します。 

30分じ(上放置することによって、ディスプレイの表示が安をします。 

これじ(降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整して<ださい。 

ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 

ディスプレイのブライトネス調整を巧います。 

ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または E 口刷 
結果におくなるように調藝を巧います。 

じ(上でディスプレイの調整は終了です。 


CH> 


上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部かもあります。最も気になる部分（肌色など）を 
重点的に調整することをお勧めします。 


■ デイスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このようじ偏った表示をしている状態では、ス丰ャンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、巧刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 

Cmmy ここでは簡単な調整手順を紹介します。 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーシヨン）を本格的に行うためには、測定機器なども必要にな 
り、非常に手間がかかります。 


D 且旦 Q 旦 
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スキヤナでの設定(スキヤン時) 


色合いを近付けるためのシステムの1つじ、に M ( Windows ) または ColorSync (Mac OS ) というカラーマネージメ 
ントシステムがあります。お使いのディスプレイやプリンタが、に M または ColorSync じ対応している場合は、次の設 
定をしてみてください。 


CH> 


• Mac os 用 EPSON Scan は、 ColorSync 2.0ソ降にか応しています。 

• お使いのディスプレイやプリンタが ColorSync にが応していない場合、 ColorSync の機能は利用でき 
ません。 



ディスプレイ用のカラープ□ファイルをシステムに追加します。 

Mac OS X 

①[アップル]メニューをクリックし、[システム環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 
(D [カラー]タブをクリックし、リストからプ□ファイルを選択します。 


Mac OS 9 

©[アップル]メニューをクリックして、[コント□-ルパネル]-[モニタ]をクリックします。 
②[カラー]をクリックし、リストからプ□ファイルを還択します。 


• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合 
は、そのプロファイルを選がすることをお勧めします。 

• ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。その 
ため、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていな 
い場合、ディスプレイ表示の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、またプロファイル名 
については、ディスプレイのメーカーにお問い合わせください。 


且 

旦 



スキャンに使用するアプリケーションソフトで、 ColorSync をオンにします。 

EPSON Scan の[環境設定]にある[カラー]画面で [ ColorSync ] を選択し、[ソース（ス 
キャナ)]と[ターゲット]を設定します。 

EPSON Scan の[スキャン]をクリックして、画像をスキャンします。 


プリンタでの設定(印刷時) 


巧刷時に、プリンタドライバで ColorSync を選択（オン）します。 

分本書57ぺージ 「⑧ ColorSync (カラー巧刷のみ)」 

このとき、お使いのアプリケーションソフトのカラーマネジメント機能はオフじし、プリンタカラー管理をオンにしてく 
ださい。 
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EPSON Scan の機能を説明しています。 
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EPSON Scan とは？ 


スキャナを使うためじは、ス丰ャナドライバ 「EPSON Scan」 というソフトウェアをコンピュータにインストールする 
(組み込む）必要があります。 

EPSON Scan は、ス丰ャナから受け取った画像データをコンピュータじ送ります。 EPSON Scan がインストールされて 
いないとス丰ャンできません。 EPSON Scan は必ずインストールしてください。 

EPSON Scan の設定画面では、スキャンサイズやスキャン品質などの詳しいス丰ャン条件を設定できます。 

ホームモード オフイスモード プロフェッショナルモード 


0 〇 〇 EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


000 EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


000 EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 
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9 巧 


EPSON Scan 


ZED 




El " ON 。〔3口 f ブロフ I グン■ナルモード 
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@ カラ- 
化力 ft ホ 


〇ク 


0 モノクロ 
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@ゎラ- 

til 力 R 左_ 

0スクりーン/ 

mmm ： 

化カサイス： 


〇ク 


〇モ 


6ず》ンタ 


0 その化 


互;因 


西 KH5 一 

し J モアレ»去フィルタ 


か这化 
サイス： 


面 MB 

明るさ： 


i 


1300 ] 面 




■•3^ 


.斯 IR 定 
9.IM ： 

■: 

1 ttttsm ： 

I 

i 化力 

>イゾージタイブこ 
W ♦度： 

巧«サイズ： 

>化カサイズ： 


JB 

1 B 


， 24 bit カクー 
I 300 I © 


1 B 


か 

297.2 


~ r\ 

Diill 


[2 アンシ 1 ^— ブマスクフイ j レタ 


明る巧 18 … 


□ モアレ»ちフィルタ 

W 図国 

';t'y 卜 [ 


X 


J ルビュ- 


X 


加 


> 0 7ンシ中ーブマスクフイルタ 
-[〕モアレ!•ちフィルタ 
Gs を a ホ 


〕 C 


X 


ルピュ- 


巳 


〕〔 


JC 


■ 便利な機能がた<さん 

EPSON Scan には「色あせた写真の色を復元する機能」、「明るさやコントラストを調整する機能」などの便利な機能がた 
くさん搭載されています。 


退色復元機能 コントラスト の調整機能 



書 ) EPSON Scan のバージヨンアップ 

^ いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるよう 

になる場合もあります。 

な 本書267ぺージ「ソフトウエアのバージョンアップ」 
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起動方法とモードの切普方法 


EPSON Scan だけを起動する 


アプリケーションソフトを起動せずに 、 EPSON Scan だけを起動して画像をスキャンすることができます。 


cgs> 


フォトレタッチソフトなどのアプリケーシヨンソフトから EpsonScan を起動して画像を取り込むこと 
もできます。起動方法の説明は、各アプリケーションソフトの取扱説明書などをご覧ください。 


■ 起動方法 


Mac OS X 

八ードディスクー[アプリケーシヨン]フォルダーに PSONScan ] アイコンの順にダブルクリックしてください。 


を VOO - アブリケーシヨン ニ こ 

— 1 ィ ► 1 1 SS = 田]|「 ク ，I か夫 ルディ ミク 7 


巧 ネットヮ-ク 
: Mac OS X 10.3 
斗 DATA ± 

@ Ambrosia... ^ 
Snapz Pro... ± 

g デスクトツブ 

ホ epson 

今 与 

Sherlock Stickles 



J 4 ~ (ダ ブルクリック ) 

EPSON Scan 

J 

。 



Mac OS 9 

[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックしてください。 


f ①ク U ック ] 



A 

【②ク リック ] 


ファイル漏集を示ウインドウ 
I コンピュータについで ■ 


) Apple システム-プロフィール 


I EPSON Scan ヘルプ 


■ モードの切り智え方法 

画面ち上の[モード]を選択してください。 
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■ さモードの特長 

をモードの特長は次の通りです。 

ホームモード 

シンプルな操作画面で、原稿の種類や化カサイズなど基本的な設定をしてスキャンするモードです。 


0 〇 ^ EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 

EPSON Scan - 

叫 

巧«穩 

^ プリ、 八 ，* 

: 


イタージタイプ 




@ *5- 
竺力度老_ 

0 スクりーンパ 

mmm ： 

化カサイズ： 


0ル- 


0モノクロ 


@ブ,ンタ 0その他 

300 :， dpi 


苗 


面 ffHB 

LJ モアレ除去フィルタ 

し」巧を*巧 


明るさ 《■. 



オフイスモード 

オフィスモードは、原稿を早く大量にス丰ヤンしたい場合にお勤めのモードです。 


6 〇 〇 EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


EPSON Scan -^ 

イゾージタイプ 

f ©«_ 

出力 ft ホ 

0 グレ- 0 モノクロ 


[niMn 1 H 

サイズ： 

[MimBi W 

方巧： 

; 国 -i 

W •か 

[300 ] 贷 dpi 


面 _ 

夕 

夕 

'] アンシ1►—ブマスクフィルタ 
LJ モアレ»去フィルタ 


明るさ： 

コントラスト： 



〕 C 


〕〔 
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プ□フェツシヨナルモード 

プレビュー画面で確認しながら画質調整を行ってス丰ヤンできるモードです。 
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フ甘フエツシヨナ^1/^-ドの設定を保存 


プ□フェツシヨナルモードでは、取り込み枠-化力設を-画質調整などの設をを保存できます。 
例えば、次のような使い方ができます。 


EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 

[原稿設定][出力設定]を設定します。 

原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを巧います。 


[保ち]をクリックします。 

自動的に名称ががけられて、設定が保存されます。 


0 〇 n EPSON Scan - EPSON LP- XXXX 


fA ’ EPSON Scan ^ ロフだ'ンけルモ-ド 


BX«fr 

名*: 


面 


クリック I - •， ） ^ 


じ(上で設をを保存する手順は終了です。 



取り込み枠の再利用 

取り込み枠の位置をすべて保をできるので、写真-名刺などをスキャンするとき 
じ、常に同じ位置/同じ向きにセットすれば、取り) A み枠を毎回作ぶする必要が 
ありません。 

化カサイズの再利用 

壁紙またはデスクトップピクチャ用、 A 4 印刷用などの設をを保存しておけば、 

化カサイズを毎回設をする必要がありません（取り込み枠を微調整するだけで 
す)。 


<ss> 


設定を削除したいときは 

削除したい設定イ呆存名をリストから選がして、悄リ除]をクリックします。 


0 〇 〇 EPSON Scan - EPSON LP - XXXX 


ぃ EPSON Scan ( ブロフ ! グン•ナルトド巧 

度 左保な 

名#: »左1 © 

t « も' ( m» ^ - 

-( クリック) 

. 一 ‘ 


■化： : 写«巧《 


設定を保巧する 


日旦凸 
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保存した設定を利用してスキャンする 


保存したス丰ヤン設をを利用して画像をスキャンします。 



EPSON Scan を起動して、[プ□フェツシヨナルモード]に切り替えます。 

な 本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 



保ちした設定名称を選択します。 

EPSON Scan のを種設定が、保存されている設定に変わります。 




[スキャン]をクリックして、スキャンを実巧します。 


じ(上で保存した設をを利用してス丰ヤンする手順は終了です。 
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サムネイルプレビューと通常プレビュー 

(LP-M 5500のみ） 


プレビューは、画像を低解像度で ス丰 ヤンし、取り込み枠の設をやを種の画質調整の結果を表示する機能です。画像がど 
のように ス丰 ヤンされるかを、 リアルタイム じ確認できます。また、プレビュー後にプレビュー画面で ス丰 ヤンする範囲 
を指をすれば、雑誌のページから写真の部分だけ ス丰 ヤンすることができます。 

LP-M 5500をご使用の場合、[ホームモード]と[プ□、ソフェツシヨナルモード]には、2種類のプレビュー機能があります。 


サムネイルプレヒュ ー 


0〇^ プレビュー 



通常プレビュー 

non プレビユー 



サムネイ J レ表示と通常表示を切り智える 


EPSON Scan の[プレビュー]のちじある縦長の g をクリックし、表示されるメニューで[サムネイル表示]または 
[通常表示]を選択して<ださい。 



ック 


プレビュー画面のサイズ調整ちま 

^ プレビュー画面のサイズや向きを変更できます。 

EPSON Scan 画面の[環境設定]をクリックして、[プレビュ ー] タブをクリックし、[プレビューウィ 
ンドウサイズ]と[プレビューウィンドウの横長表示]の設定を変更してください。 

プレビューの自動露出 

[環境設定]画面の[カラー]タブで[常に自動露出を実行]がチてックされている場合は、プレビュー 
すると、露出（明暗）が自動調整されます。 
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サムネイ J レプレビュー 


[ホームモード]または[プ□、ソフエシヨナルモード]でご利用いただけます。原稿を自動認識してそれぞれをコマとして 
切り化してプレビューします。複数の写真をセットしたときに便利です。また、画像が傾いている場合は、傾きを自動的 
に補正します（写真などの原稿のみ)。 

なお、サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間がかかります。 


取り込む原稿によっては、自動的に切り出せない場合があります。その場合は、[プレビュ ー] 右横の 
^ g をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択してプレビューし、各写真に取り込み 

枠を設定して取り込んでください。 


0〇^ 


國圃 

罰 

C * 互!〇 


困 



■ サムネイ J レプレビューできる原稿種 


サムネイルプレビューは、次の原稿種を選択したときのみ使用できます。 


ホームモード 使用時 

[原稿種]で[プリント写真]を選択した場合。 

プ□フェツシヨナルモード 
使用時 

[取) A 装置]で[原稿台]を選択した場合。 


■ プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説日月 

む 


サムネイルを時計回りに90度回転して表示します。縦長の原稿を横向きにセットした場 
合などに、上下の向きを正しくすることができます。 

回転した場合は、スキャンした画像も同様に回転されます。 

り 


サムネイルの左ちを反転して表示します。フィルムの膜面を下に向けてセットした場合 
に、正しい向きに鏡像反転してスキャンすることができます。 

鏡像反転した場合は、鏡像反転していることを示すためじ、サムネイルの下にアイコンが 
表示されます。 

陸 


選択している（破線表示の）取り a み枠を消去します。 

[全選択] 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をしたり、回転/反転させるときに便利です。 
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通常プレビュー 


ス丰ヤンできる領域全体をプレビューします。プレビュー後、ス丰ヤンする範囲を複数指をできます。 


〇 〇 〇 


プレビュ- 


■み'，;-ム i 

№1化み冉 

琢 I 窜 

画厚 


— ^プレビ: I — I スーム 


A 



■ プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説日月 

巧 い-ム 

原稿を再プレビューし、選択している（破線表示の）取り込み枠をズーム表示します。ス 
キャンする領域がルさい場合にお使いください。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露化（画像の明暗）が自動調整されます。 

國 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

圆 

選択している（破線表示の）取り a み枠をコピーします。50個までコピーできます。 

圃 

原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側がミちれていると、ミちれている部分が領域に含まれる場合がありますので 
ごを意ください。 

原稿に複数の画像がある場合は、スキャンしたい画像より少し大きめの範囲をマウスでド 
ラッグして選択してから、 ky をクリックします。そうすることじより目的の領域をより 
簡単に選択することができます。 

□ 

作ぶした取り a み枠の総数が表示されます。 

[全選択] 

作ぶしたすベての取り a み枠を選択します。選択した取り a み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調整をするときに便利です。 
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さ画面の説明(ヘルプの表示方法) 


EPSON Scan のを画面、を項目の説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
EPSON Scan のヘルプは、画面上の[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 


0〇^ 

EPSON Scan - EPSON LP - XXXX 



直 ^ EPSON Scan 

モー ド： 



( ♦-厶モ-ド 

叫 

mmm 

リ^/ず j 八な 



イイージ，イプ 





@ヵト 

0 ル- 

0モノクロ 



化力 ft 定 






U スクリ-ン /Web 

@ブ J ン， 0そ 

解度： 

300 J dpi 

化カサイス： 

'が’ ： '• 1 立1 

annfi 



(_j モアレ#去フィルタ 
Gs 色 a ホ 


クリック 




〕c 


皆 
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EPSON Scan を使用するためじ必要な八ードウエアおよびシステム条件は次の通りです。 


システムソフトウェア 

Mac OS 9 .x 

Mac OSXvlO .2 じ(降 

( US 目インターフェイスを標準装備している機種） 

CPU 

Power PC G 3 L ソ上 (Power PC G 4 500 MHz L ソ上推奨） 

メモリ空き容量 

128 M 目 L ソ上 （512 M 目推奨） 

八ードディスク空き容量 

インストール時： 20 MB 
実行時： 50 MB (1 G 目推奨） 

ス丰ャンを行う画像データじよって、さらに多くの空き容量が必要となります。 


• MacOSX では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができます（マルチ 

" 一一 ^ ユーザーログイン）。ソフトウェアをインストールするときは、一人（コンピュータの管理者）だけ 

がログインした状態で行ってください。 

• Mac 0S X V10.3 じ(降では、複数のユーザーが同時に 1 台のコンピュータを使用することができま 
す（ファーストユーザスイッチ）。ソフトウェアをインストールするときは、一人（コンピュータの 
管理者）だけがログインした状態で巧ってください。また、 EPSON Scan のインストールおよび使 
用時にはファーストユーザスイッチ機能をオフにしてください。 

• 本機は Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

• MacOSX の UNIX ファイルシステム （UFS 形式）はサポートしておりません。イ也のドライブでお使 
いください。 
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ソフトウェアのパージョンアップ 

添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勤めします。 


入手方ま 


最新のソフトウェアは、エプソンのホームページからダウン□ードしてください。 
な http :// www . i - love - epson . co . jp / 


CD-ROM での郵送をご希望の場合は 

^ 「エプソンデイスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーシヨンでご確認 

ください。 

面 『セットアップガイド』『活用ガイド』（紙マニュアル）巻末 


ダウンロード/インストール手順 


ホームページじ掲載されているソフトウェアは圧鑑; '1 ファイルになっていますので、次の手順でファイルをダウン□ー ド 
し、盛^でしてからインストールしてください。 

*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 



ホームぺージのタウン □ ー ドサーヒスから本製品名を選択します。 
ソフトウェアをハードディスク内の任意のデイレクトリへダウン□ードします。 




解凍して、インストールを実行します。 


最新バージョンのソフトをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。 
本書268ページ「ソフトウェアの削除方法」 
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起動しているアプリケーションソフトを終了し、 Mac OS を再起動します。 
『EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 

デスクトップ上の [ EPSON ] CD-ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 


ダブルクリック 



『EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 内の [Mac OS X 専用ソフトウェア]- [EPSON Scan ] 
の順に開き、 [EPSON Scan インストール]をダブルクリックします。 

[プリンタドライバ]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコンが表示されているフォルダ 
内を下にスク□ールしてください。 


£3 


じ> 3 


み 



EPSON Sun インストール 


③ダブルクリック 


[パスワード]を入力して [0 K ] をクリックします。 


- f ①入力 


—[ ②クリック 



ソフトウエアの削除方法 


ここでは 、 EPSON Scan を削除する方法を説明します。 


Mac OS X で削除する 


Mac OS X での標準的な方まで EPSON Scan を削除する手順を説明します。 


く^^> MacOSX では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができます（マルチユー 

"" ザーログイン）。ソフトウェアをアンインストールするときは、一人（コンピュータの管理者）だけが 

ログインした状態で行ってください。 


EPSON 


D 且旦 Q 


日 
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使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 



〇 〇 〇 EPSON Scan イジストール 

[ 選択 )-> 

►[^7 ンイジストール W] 




アンインストールをミ巧するには•アンインストール—ポタンをクリックしてください。 

-ヒ asy install 



使用巧 R な f イスクの空を： 2.1 14.676 K 
厂インストー*。 •• - 


お■なディスク害 ■: 0K 


«目はディスク- Mac0S XI 0.3 •からアンインストールされます， 


(7 ンインス!ル) 



[アンインス!ール]をクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 


〇〇 行 EPSON Scan イジストール 


〔アンインストール い3 


アンインス!ルをミ行するには■アンインストール’ポタンをクリックしてください。 
• Easy Install 



化■なディスク 8* : OK 


t アジインス!ル 


クリック ) 


次の画面が表示された場合、起動しているアプリケーシヨンソフトが強制的に終了されても問題がない 
かを確認して[続ける]をクリックします。 

アプリケーシヨンソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセ 
ル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソ 
フトウェアをアンインストールして ください。 

化のアプリケーシヨンがミ巧しているち合、こ 
夕ち^ の»作は行えまだん。"抗ける’をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自動的に巧了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧おにち0ます。 


キでンセルつ>=«ける^ 



[0 K ] をクリックします。 


變 


アンインストールが完了しましたが、い < つかのフアイ 
ル/フオルプは削除されませんでした。それ6は化のアブ 
リケーシヨンと共有されているか、現を使用中であるか、 
または、他のインストールプ□グラムによってイジストー 
ルされました。 


卜 OK T クリック 


10 


[終了]をクリックします。 


ハ 〇 © EPSON Scan イジストール 


广アジイジストール いイ 


アンインス!ルをミ巧するには■アンインス!ル’ポタンをクリックしてください。 
- Easy Install 


化■な f イスク: OK 


;^ «目は f イスク ■Mac 0S XI 0.3" から: 


Iアンインかールされミす ♦ 


(アジインス!ル) 


•— I クリック 


じ(上でソフトウェアの削除は終了です。 
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起動しているアプリケーションソフトを終了し 、 Mac OS を再起動します。 

『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 

[ EPSON ソフトウェア CD - ROM ] 内の [EPSON Scan ] を開き 、 [EPSON Scan インストー 
ラ] をダブルクリックします。 

に PSONScan ] フォルダが表示されていない場合は、フォルダ内を下にスク□-ルしてください。 


な c> 

P 30 N Scan K 


令 


EPSON Scan インスト-ル 


①ダブルクリック 


②ダブルクリック 


使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 



[アンインス!ール]をクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 


麵 EPSON Scan インストール誦 


[jr ンインストール 妻 J 


アンインストールを実巧するには"アンインストール"ボタンをクリックしてください， 
- Easy Install 


ぶちなディスク容里： 


ご 


巧目はディスク "Macintosh HD" からアシインスト-ルされます。 


I »t' 


f アンインストール 


が 


クリック 


cgs> 


次の画面が表示された場合、起動しているアプリケーシヨンソフトが強制的に終了されても問題がない 
かを確認して[続ける]をクリックします。 

アプリケーシヨンソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセ 
ル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソ 
フトウェアをアンインストールしてください。 


〇 


化のアブリケ-シヨンが実行しでいる場合、この巧 
巧は巧えません。"続ける"をクリックすると、実 
巧しでいるすべでのアプリケーシヨンを自新的にが 
了します0 "丰ヤンセル"をクリックすると元のが 
おに戻 y ます。 


[ 丰ヤン t ル J I 掃ける 


Mac OS 9で削除する 


且 ^ Q 


凸曰 


回 
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[ OK ] をクリックします。 


0 


ソフトウエアのアンインストールが巧了しました， 



クリック 


巧 [終了]をクリックします。 



じ(上でソフトウエアの削除は終了です。 
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ソフトウエアの巧インストール方法 


□ 

且 


コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

インストーラを起動します。 

Mac OS X 

デスクトップ上の CD - ROM アイコンをダブルクリックして開き 、 [Mac OS X 用]をダブルクリックします。 

Mac OS 9 

[ MacOS 9 用]をダブルクリックします。フォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップ上の CD - ROM ア 
イコンをダブルクリ、ソクしてください。 


eoe 


口 


—が 


①ダブルクリック 




留が 


父 


13巧目、 OKB 空き 



画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックして、手順且からやり直します。 



凸 

且 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 



… -XXXX 

gUTF の項目から S 巧して < ださい 

[ クリック )- 

-^ •ソフトウェアのインストール 1 


-マニュアルを巧る 

-ネットワークのセットアップ 

- EpsonNet ワールドに入る 

か sonW がワールド：ネットワーク■■ソフトウェア*インかール>たはダウンロードし g す 

EPSON が 
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[選択画面]をクリックします。 




[EPSON Scan ] を選択して、[インストール]をクリックします。 



②ク U ック 



この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


じ(上でインストールは終了です。 
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^ Q 困ったときは 


スキャナ機能使用時の困ったときの対処方法を説明しています。 


スキヤン品質が悪い . 275 

正常にスキヤンされない 

(画像が切れる/麟の画像の一部がスキヤンされるなど） . 279 

テキストデータに変換するときの認識率が悪い . 281 

スキヤナが動かない/スキヤンできない . 282 

オートドキュメントフイータでのトラブル . 285 

その他のトラブル . 288 


274 














スキャン品質が惠い 

ス丰ヤン品質が悪いときには、次の項目をご確認ください。 


トラブルが態 


画像が暗い 



9 


巧処方法 


EPSON Scan の画質調藝機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプ□フェッシヨナルモードで画像をプレビューした 
後、ス丰ャン範囲を指をしてから[自動露化]をクリックしてみてくだ 
さい。 

• 明るさとコントラストを調整してみてください。 

本書230ページ「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定)」 
本書233ぺージ r 明るさとコントラストを調整する2(ヒストグラム 
調整)」 

分本書237ページ「明るさとコントラストを調整する3 (ミ農度補正)」 



EPSON Scan の[環境設定]にある[カラー]画面の設定 
を確認してください。 


EPSON Scan のをモードの画面下にある[環境設定]をクリックして、 
[カラー]タブをクリックしてください。 

• [ドライバによる色補正]の[常に自動露化を実行]がチェックされて 
いることを確認してください。 

チェックが外れていると、自動露化の効果がかからず、露化（明暗）が 
不適切な画像じなる場合があります。 

•[ ドライバじよる色補正]の[ディスプレイガンマ]を設定してください。 
設をは、ご使用のプリンタドライバの設定と一致させて<ださい。印刷 
しない場合は、 [1.8] じ設をしてください。なお、ディスプレイガンマ 
の数値を上げると、自動露化調整後の画像は明る<なります。 


み ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 
セがあるため、正しく調整されていなければ、ス丰ャンした画像が適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設をを確認してく 
ださい。 

本書251ページ「ディスプレイの設定」 


困ったときは 
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トラブルが 態 

巧処方法 

画像がぼやける 

■ 


を 解像度が適切に設定されていますか？ 

EPSON Scan で適切な解像度を設をしてス丰ャンしてください。 

分本書290ページ「解像度」 

^ EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプ□フェッシヨナルモードで画像をプレビューした 
後、スキャン範囲を指定してから[自動露化]をクリックしてみてくだ 
さい。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用してみてください。 

本書219ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマ 
スク）」 

なお、[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用すると、モアレ（網目 
状の陰影）が生じる場合があります。モアレが生じる場合は、[モアレ除 
去フィルタ]機能を使用してみてください。 

本書215ページ「モアレ(網目状の陰影)の除去（モアレ除去フィルタ）」 


困ったときは 
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トラブルが 態 

巧処方法 

画像の色合いがおかしい/画像 
の色が原稿の色と違う 

を EPSON Scan の[イメージタイプ]を正しく設定していま 
W すか？（オフィスモ-ドを條く） 

ス丰ャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を 
正しく設をしてください。 

み EPSON Scan の画質調藝を使っていませんか？また使って 
^ いる場合は適切に設定していますか？ 

明るさ調整など 、 EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合い 
が異なる場合があります。 

を ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示じは、ディスプレイやディスプレイアダプタじよってク 
セがあるため、正しく調整されていなければ、ス丰ャンした画像が適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 
ださい。 

本書251ページ「ディスプレイの設定」 

A アプリケーションソフトでのディスプレイ設定をしていま 
W すか？ 

Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトを使用している場合は、 
フォトレタッチソフト側の[モニタ設定]などで、ディスプレイの丰ャリ 
ブレーションを行ってください。 

ディスプレイ設定を行うと、ディスプレイやディスプレイアダプタによる 
クセをソフトウェア上で取り除き、画像を適切に表示することができま 
す。 

詳しい手順は、お使いのフォトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご 
覧ください。 

を 原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません。 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は、発色方まが違うため、色合いに差 
異が生じます。詳しくはじ(下のページをご覧ください。 

分本書295ぺージ「色」 

自分が最も気になる部分（肌色など）が合うようじ 、 EPSON Scan また 
はフォトレタッチソフトで調整してみてください。 

ii 

を 裏が透けて見えるほど薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りしてス丰ャン 
されることがあります。その場合は、黒い紙や下敷きを原稿の裏側に重ね 
てスキャンすると、改善できる場合があります。 

を スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設をすることによって、八イライト（画像の最も明るい部分）が 
真っ白になるようじ調整されるため、裏写りを防止できます。また、背景 
地の黄色 D 未などの色かぶりを除去できます。 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

画像にモアレ（網目がの陰影） 

力化る 

印刷物などは、スクリーン処理がさ 
れているため、モアレ（網目状の陰 
影）が発生しやすくなります。モア 
レを完全になくすことはできませ 
んが、次のいずれかの方まで少な< 
することができます。 

奉 

^ EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• [モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

本書 215 ページ「モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去フィ 
ルタ）」 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用している場合は、無効にし 
てみてください。 

本書 219 ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマ 
スク）」 

0 原稿の向きを変えて原稿台にセットし、スキャンしてみてく 
W ださぃ。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、ス丰ャン後にお使 
いのアプリケーションソフトで画像を回転させ、正しい向きに直してくだ 
さい。 

M EPSON Scan (プ日フェッショナルモード）で[ズーム]の 
^ 設定を少し変更してスキャンしてみてください。 

画像スキャンにおけるモアレ 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成され 
ています。この画像をスキャンしたときに、印刷上のドットとスキャン後 
じできるドットの位置が重なると、モアレが発生します 

EP 刷におけるモアレ 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されて 
いる微細な網点）を重ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像 
のミ農淡を網点の大小および密度に変換します。網点は中ム部ほど高ミ農度に 
なっていて、明るい光はルさな点、暗い光は大きな点として抽化されま 
す0網点は八ーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列される角度をス 
クリーン角度と言います。 

2 色じ(上で印刷する場合は、それぞれの色ごとじこの処理（スクリーン処 
理）を行い、印刷時に再び重ね合わせられますが、このときじそれぞれの 
スクリーン角度が一致 （= 網点が重複）すると、モアレが発生します。 

画像にむら/シミ/巧点が出る 

を 原稿台が巧れていませんか？ 

原稿台のガラス面は、きれいにしておいてください。 

み スキャンするときに、原稿を強く押さえ付けませんでした 
W か？ 

ス丰ャンするときじ原稿カバーや原稿を強<押さえ付けると、原稿台のガ 
ラス面に原稿が貼り付いて、ムラや巧点が化ることがあります。強く押さ 
え過ぎないようにして<ださい。 

写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや巧点が化ることがありま 
す。その場合は、原稿のセット位置をずらすなどしてからスキャンしてみ 
てください。 


困ったときは 
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正常にスキヤンされない姻像が切れる/ 
隙の画像の一部がスキヤンされるなど） 

画像が切れたり、隣の画像の一部が一緒にス丰ヤンされたりするなど、正常にス丰ヤンできないときには、次の項目をご 
確認ください。 


トラブルが態 

巧処方法 

正常にスキヤンされない 

を 原稿がセットされていますか？ 

ス丰ャナに原稿がセットされているか確認してください。 

f 極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

次のような原稿をセットしていると、正常にス丰ャンできない場合があり 
ます。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 

• 露化がアンダー（またはオーバー）気巧に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan の通常プレビューでス丰ャンし、プレビュー 
画面でス丰ャンする範囲を指をしてください。 

を 原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがあると、正常にス丰ャンできない場 
合があります。原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがある場合は取り除い 
てください。 

f スキャナユニットが傾いていませんか？ 

スキャナユニットが傾いた状態だとス丰ャナが正常に機能しません。ス 
キャナユニ、ソトを通常の状態に戻してください。 


困ったときは 
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トラブルが態 


巧処方法 


サムネイルプレビューで正常に 
スキヤンされない 




EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキャンする 
場合、サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしてい 


( LP - M 5500) 


ますか？ 


サムネイルプレビューで使用できる原稿は次の通りです。 

サムネイルプレビューじ対応していない原稿を、サムネイルプレビューで 
スキャンしても、正常にスキャンできません。 

• カラーおよびモノク□の写真 

なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でス丰ャンできない場 
合があります。その場合は 、 EPSON Scan の通常プレビューし、プレ 
ビュー画面でスキャンする範囲を指をしてください。 

本書262ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュ ー( LP - M 5500 
のみ）」 




EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキャンする 
場合、スキャン領域のサイズを調整してみてください。 


写真を複数枚同時にスキヤンす A 
る時に正常にスキヤンされない W 
( LP - M 5500) 


EPSON Scan の[環境設定]にある[プレビュー]画面で、[サムネイル 
取込領域]のスライダを調整して、サムネイルプレビューのス丰ヤン領域 
の大きさを調整してください。 


正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

写真などの原稿を並べてセツトするときは、次の点じを意して置いてくだ 
さい。 


. スキャン領域の端面から 5 mm じ(上離してセットしてください。 


• 写真と写真の間隔を 20 mm じ(上あけて<ださい。 



困ったときは 
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テキストデ'—夕に変換するときの 
認識率が黒い 


トラブルが態 

巧処方法 

テキストデータに変換するとき 
の認識率が悪い 

を 原稿が斜めにセットされていませんか？ 

原稿が斜めにセットされていると、認識率は低下するため、原稿はまっす 
ぐセットしてください。原稿カバーは、セットした原稿がずれないよう、 
ゆっくり閉じてください。 


を 原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左ちされます。 OCR ソフト側で認識 
率を向上させることができる場合があります。詳しくは、 OCR ソフトの 
取扱説明書をご覧<ださい。 


困ったときは 
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スキヤナが動かな L キヤンできない 


トラブルが態 

巧処方法 

スキヤナが動かない 
スキヤンできない 

を 本機の電源は入っていますか？ 

本機の電源が入っているかをご確認ください。 

を 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。 

を コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認<ださ 
し、ほかの電化製品の電源が入る場合は、ス丰ャナの故障が考えられます。 

^ ケーブルは外れていませんか？ 

ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブル 
が断線していないコンピュータか、変に曲がっていないかもご確認くださ 
い。 

A ネットワークインターフェイスに IP アドレスが正しく設定 
W されていますか？ 

IP アドレスはステータスシートを巧刷すると確認できます。 IP アドレス 
が正しく設定されていない場合は、ネットワークユーティリティを使用し 
て、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定し直してくださ 
し、詳細は、じ(下を参照して<ださい。 

『ネットワーク設定ガイド』 （ PDF ) - 「ネットワークインターフェイスの設定」 

を [EPSON Scan の設魁の設定は正しいですか？ 

[EPSON Scan の設定]で本機との接続状態を確認してください。 

本書185ページ「ス丰ャンを始める前に」 

f USB ケーブルの接続□を変えてみてください。 

コンピュータに複数の USB 接続□がある場合は、接続□を変えると正し 
く動作するようになることがあります。 

f USB ノ\ブをお使いの場合に、使いちは正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますが、ス丰ャナと接続する場 
合は、コンピュータに直接接続された1段目の八ブじ接続してください。 
それでもスキャナが動かない場合は、 USB 八ブを外して、スキャナとコ 
ンピュータを直結してください。 

USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはコンピュータに正 
W しく認識されていますか？ 

コンピュータで US 目八ブが正しく認識されているかをご確認ください。 


困ったときは 
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トラブルが態 


スキヤナが動かない 
スキヤンできない（続き) 




巧処方法 


輸送用固定レバーが解條されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固をレバーが解除されている （ Unlock ) の 
位置じある）必要があります。 

輸送用固をレバーが ( Unlock ) の位置じない場合は、本機の電源をオフ 
じしてから、□ックを ( Unlock ) の位置に動かしてください。 



9 


スキャナドライバ (EPSON Scan) は正常にインス! -- ル 
されていますか？ 


じ(下のぺージを参照して 、 EPSON Scan を起動してみてください。 

本書257ページ「起動方法とモードの切替方法」 

起動できない場合は、再度インストールを行ってください。 

分本書272ぺージ「ソフトウェアの再インストール方ま」 


み コンピュータにスキャナが認識されていますか？ 

コント□-ルパネルの[ス丰ヤナとカメラ]に本ス丰ヤナのアイコンが表 
示されているかを確認してください。 

本書267ぺージ「ソフトウェアのパージョンアップ」 

本機のアイコンが表示されていない場合は、再度 EPSON Scan をインス 
卜ールしてください 0 

本書272ぺージ「ソフトウェアの再インストール方ま」 




Max OS Xをお使いの場合、 Classic モードが起動していま 
せんか？ 


Classic モードや Classic 環境が起動していると、画像をス丰ヤンできな 
い場合があります。また、 Classic モードで動作している場合、一部の機 
能が正常に動作しません 。 Mac 0 S Xv 10.2 じ(降をお使いの場合は Classic 
モードを起動しない状態でお使いください。 


み 高解像度でスキャンしようとしていませんか？ 

高解像度でスキャンするとウォームアツプに時闇が（最長3分）かかりま 
す。スキヤンするまでお待ち<ださい。 


困ったときは 
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トラブルが 態 

巧処方法 

スキヤナが動かない 
スキヤンできない（続き） 

0 EPSON Scan の[環境設定]画面で[作業フォルダ]をネッ 
^ トワークドライブまたは書き込み権限のないフォルダを指 
定していませんか？ 

[作業フォルダ]にネットワークドライブや書き込み権限のないフォルダ 
を指定すると [0 K ] がグレイアウトしてクリックできなくなります。[作 
業フォルダ]の指をを確認してください。 

作業フォルダは 、 EPSON Scan をモードの画面下部じある、[環境設定] 

をクリックして、[その他]タブをクリックすると確認できます。 

を スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 を単独で起動している 
W 場合は 、 EPSON Scan を削條（アンインストール）して、 
もう一度インス!ールしてみましよう。 

EPSON Scan が正常にインストールされていない可能性があります。 

-且 EPSON Scan を削除（アンインストール）して、もう一度インス 
トールしてみてください。 

本書268ページ「ソフトウェアの削除方法」 

本書272ページ「ソフトウェアの再インストール方ま」 

TWAIN 対応アプリケーションから EPSON Scan を起動し 
^ ている場合は、 TWAIN 対応アプリケーションを削除（アン 
インス!-ール）して、もう一度インス!-ールしてみましよう。 

TWAIN 対応アプリケーションが正常にインストールされていない可能性 
があります。一旦、 TWAIN 対応アプリケーションを削除（アンインス 
トール）して、もう一度インストールしてみてください。 

本書268ページ「ソフトウェアの削除方ま」 

本書272ぺージ「ソフトウェアの再インストール方ま」 


困ったときは 
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才ートドキユメントフィータでのトラカレ 


トラブルが態 


巧処方法 


原稿がスキヤンされない 




輸送用固定レバーが解餘されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固定レバーが解除されている （ Unlock ) の 
位置じある）必要があります。 

輸送用固をレバーが ( Unlock ) の位置にない場合は、本機の電源をオフ 
にしてから、□ックを ( Unlock ) の位置に動かしてください。 



EPSON Scan の[原稿種]ま 
たは[取 iZi 装置]で 
オートドキュメントフイータを 
選ができない 




EPSON Scan のホームモードを使用していませんか？ 

EPSON Scan のホームモードは才ートド丰ュメントフイーダ(こ対■応して 
いません。オフィスモードまたはプ□フェツシヨナルに切り替えてくださ 
い。 


困ったときは 
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ートドキュメントフィーダで原精が詰まった場合は 


オートド丰ュメントフイーダで原稿が詰まったときは、次の手順で詰まった原稿を取り除いてください。 



原稿カバーを開け、原稿が詰まっている場所を確認します。 



給紙 □ (左側)で詰まった場合 

I ①左側のカバーを開け、③原稿のどちらかの端を持ちゆっくりと引き抜きます。 


② 



^套> • カバーはかず開けてください。原稿を押さえていた口ーラが解除されるため原稿を引きおき易くな 

一 ります。 

• 原稿はゆっくり引き抜いてくださし、。原稿が破れるおそれがあります。 


9左側のカバーを閉じ、原稿カバーを閉じます。 
n [カラー]ボタンまたは[モノク日]ボタンを押します。 


W 上で給紙□の用紙詰まりの除去は終了です。 


困ったときは 
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H が紙□(ち側)で詰まった場合 



①左側のカバーを開け、②原稿のどちらかの端を持ちゆっくりと引き抜きます。 

原稿が破れて取れなくなった場合は、手順旦へ進みます。 



どちらかの端を持ち 
引きおきます 


CH> 


• カバーはかず開けてください。原稿を押さえていた口ーラが解除されるため原稿を引きおき易くな 
ります。 

• 原稿はゆっくり引きおいてください。原稿が破れるおそれがあります。 


旦 

凸 


曰 

回 


ち側の カバーを 閉じ、原稿 カバーを 閉じます。 

①上面のカバーを開けて②原稿をゆっくり引き抜きます。 



上面のカバーを閉じます。 

[カラー]ボタンまたは[モノクロ]ボタンを押します。 


W 上で排紙□の用紙詰まりの除去は終了です。 


困ったときは 
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その他のトラブル 


トラブルが 態 

巧処方法 

スキヤンに時間がかかる 

を 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でス丰ャンする設定じしていると、スキャンに時闇が（最 
長3分）かかります。解像度を下げて、画像をスキャンしてください。 

分本書290ページ「解像度」 

^ USB 1.1 を使用してスキャンしていませんか？ 

お使いの環境が USB 2.0 対応になっているかを確認してください。 

分本書298ぺージ 「 US 目ケーブル」 

USB 2.0 に対応している場合、 US 目 2.0 を使用すると、 USB 1.1 と比べて 
高速に画像をス丰ャンできます。 

US 目 2.0 非対応の機器をお使いの場合(こは、 USB 1.1 として動作します。 
( USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。） 

ただし、 US 目 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキャン 
じ時闇がかかる場合があります。または USB 1.1 と比べてもあまり高速 
な結果が得られない場合があります。 

画像が画面に大きく表示される 

を 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

通常ディスプレイの解像度は70〜 90 dpi くらいしかありません。しか 
し、アプリケーションソフトによっては、ス丰ャンした画像データのを画 
素（画像を構ぶしている細かな点の一つ一つ）を画面の解像度に対応させ 
て表示するものがあります。その場合、高解像度の画像データは大き<表 
示されますので、アプリケーションソフト上で縮小してご確認いただけれ 
ば、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


困ったときは 
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11 付録 


スキャナを使用する上での補足的な情報を説明しています。 


解像度 . 290 

解像度を上げるときれいになる？ . 292 

孤大/縮小と解像度の関係 . 293 

色 . 296 

画像ファイルお式 . 298 

USB ケーブル . 299 
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解像度 

よりきれいじ画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここで 
は、画像データと印刷解像度を説明します。 


解像度とは 


ス丰ヤンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドット 
の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければをい（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能じなります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが rdpij [(1インチに 5.4 mm ) あたりのドット数 （Dot per Inch )] という単位で、これは1インチあたりにどれ 
だけの点が含まれているかを表しています。 



画像データの解像度と印刷解像度の関係 


印刷の設ををいくら高記録解像度に設をして印刷しても、ス丰ヤンした画像データの解像度が低ければ思うような印刷結 
果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的じは、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅< 
なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

分本書290ページ「解像度」 
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印刷サイズと解像度の関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大巧刷すると、画像を構ぶする点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要じ(上に印刷時闇がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



画素数:1500 X 2100印刷サイズ： A 6 画素数：1500 X 2100印刷サイズ： A 4 

解像度はおよそ 360 dpi 解像度はおよそ1 80 dpi 


次の表をご確認いただき、巧刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。 


■ 雑誌や写真などの原稿の場合 


スキャン解像度 
(EPSON Scan で化 
カサイズを等倍に 
設をした場合） 

原稿サイズ 

ス丰ヤンで生ぶされるデータの 
画素数（ピクセル） 

(24 bit カラーの場合） 

スキャンで生ぶさ 
れるデータの容量 
( MB ) 

巧刷サイズごとの 
画像品質の目安 

短辺 

長辺 

八ガキ 

A 4 

300 

L 判 

1051 

1500 

4.5 

◎ 

X 

300 

八ガ丰 

1181 

1748 

5.9 

◎ 

X 

300 

A 4 

2480 

3508 

24.9 


◎ 

600 

L 半1」 

2102 

3000 

18.0 


◎ 

600 

八ガ丰 

2362 

3496 

23.6 


◎ 

600 

A 4 

4961 

7016 

99.6 


※ 


※才ーバースペック：用紙サイズにがして画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望めません。 

◎推奨：用紙サイズにがし理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。 

〇許容：用紙サイズにがし多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。 

(を： X :出力解像度 150dpi 未満、〇 :150〜250 dpi、◎ : 250〜360 dp し※： 360dp けソ上で判定:してあります） 

で^^^ [出カサイズ]を [ L 判]などの印刷サイズに設定した場合は、[解像度]を[300] dpi に設定:してくださし、。 

^一一^ EPSON Scan のホームモードで[出力先]を[プリンタ]に設定:するか、プロフェッショナルモード 

で[解像度]をに0 0] dpi に設定して、印刷サイズにが応する[出カサイズ]を選がすれば、拡大倍 
率を計算して自動的に最適な解像度でスキャンします。 
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解像度を上げるときれいになるマ 

解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かじなります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。 

下表をご覧になり、用途に合つた解像度を設定して<ださい。 


用途 

目安となる解像度 

説日月 

E メール送信 

96〜 150 dpi 

目安となる解像度じ(上に上げると 、 E メールの 
送受信に時闇がかかり、メールを受信する相手 
に負荷がかかります。なるべくデータが小さく 
なるようじ解像度を設をしてください。 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

目安となる解像度じ(上に上げてち、文字の認識 
率は向上しません。認識率が良<ない場合は、 
しきい値を調整してください。しきい値を調整 
した方が、よりよい効果が得られます。 

レーザープリンタでの印刷 

200 dpi (カラー、グレー画像の場 
合） 

600 dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それじ(上に上げ 
ても巧刷品質は向上しません。むしろデータ容 
量がを<なるため、画像のス丰ャン/保存/読 
み込み/巧刷などが遅くなります。 

ディスプレイ表示 

96 dpi 

通常、コンピュータの画面の解像度は70〜 90 d が 
くらいです。そのため、壁紙またはデスクトップピ 
クチャ用の画像を 150 d がでスキャンしても、画面 
から画像がはみ化してしまいます。 


また、解像度を上げるほど、多くの八ードディスク/メモリ容量を必要とします。 
下表は、解像度ごとの画像データ容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

カラー 写真 

L 判* 

約 1.1 M 目 

約 4.3 M 目 

約 17.4 M 目 

A 4 

約 6.1 MB 

約 24.5 M 目 

約 98 M 目 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4 M 目 

約 1.4 M 目 

約 5.8 M 目 

A 4 

約 2 M 目 

約 8.2 M 目 

約 32.6 M 目 

文字原稿/線画 

A 4 

— 

約 1 M 目 

約 4 M 目 


* 約 90 mm X 130 mm 

• 解像度が2倍になると、データ容量は約4倍になります。 

^一一^ スキャンする画像の容量の目安は 、 EPSON Scan のプレビユー画面の下側に、画像のサイズ（ピク 

セル）、ファイル容量として表示されます。 

• ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の2倍じ(上の空き容量がないと、スキャ 
ンすることはできません。 
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拡大/縮かと解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設をする解像度は、化力解像度（ス丰ヤン後の画像の解像度）を示します。入力解像度（ス 
キヤナからス丰ヤンする際の解像度）は、化力解像度の設を、化カサイズの設を、取り) A み枠の設をじよって自動的に決 
まります。そのため、拡大/縮ルする場合、解像度の数値を拡大/縮ル率に合わせて計算•設定する必要はありません。 

拡大/縮ルする場合に、入力解像度がどのようじみまるか、参考として説明します。 


攤お比が同じ原稿の拡大/縮か率 


A 5 サイズの原稿を、 A 4 サイズで拡大してスキャンする場合を例に説明します。 
A 5 サイズを A 4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを140%に拡大します。 



1 48 mm 


142% 



21 0 mm 


A 4 


従って、入力解像度は、例えば、 A 5 サイズの原稿を化カサイズ： A 4 解像度： 300 dpi の設定でス丰ャンした場合 300 dpi 
X 140%= 420 dpi となります。 
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縱お比が違ラ原稿の拡大/縮か率 


縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮ルすればよいのですが、 L 判サイズの写真を A 4 ( こ拡大する場合、縦横 
比が異なります。このような場合、拡大/縮ル率はどのようになるのでしょうか？ 

L 判と A 4 はそれぞれ下図のサイズです。 


21 0 mm 


89 mm 


127 mm L 判 297 mm A 4 


この場合、 L 判の縦の長さがちょうど収まる約234%に拡大すると、横が少しルさめになります。横の長さがちょうど収 
まる約236%(こ拡大すると、縦が少しはみ化します。 


L 判 

な 



L 判 

令 


234%に拡大 


1 236%に拡大 



従って、[化カサイズ]で L 判を A 4 で化力するには、縦横の両方が収まる、236%じ拡大されます。 

入力解像度は、例えば、ハガキを化カサイズ丄判解像度： 300 dpi の設をでス丰ヤンした場合 300 dpi X 23696 = 708 dpi 
とな LJ ます。 


cgs> 



入力解像度と出力解像度を一致させたい場合は、出カサイズを等倍に設定してください。 


• プロフェッショナルモードを選がしている場合、ここの説明は[出カサイズ]のトリミングを[あ 
り]に設定している場合（初期設定）の例です。 


付録294 


















































色 


普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される"色"（こも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー 巧刷の知識の基礎となる、「色」を説明しています。 


色の要素 


一般に「色」というと赤や青などの色ネ目（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素じは、色ネ目のほかに彩 
度、明度という要素があります。 

彩度は鮮やかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとよりホくなりますが、彩度を落とすじ従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
し J ます。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽ<、逆に明度を落とせば暗< 
なります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色柜変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 


デイスプレイの発色プロセスく加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどをおくで良く見ると、赤 （ R )、 緑 （ G )、 青（目）の3色の光が見えます。 

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白) 
までを色を加えることで表現するため、 CRT ディスプレイで表現される色は、加ま混色（加色ま）と呼ばれます。 




巧貴度 
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プリンタ出力の発色プロセスく減法混色> 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を化すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します)。 

例えば「赤いトナー」の場合、次のようじなります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光が赤いトナーに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸 
収されずに反射されます。この反射したホい光が目に入り、その物体（トナー）が赤く見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色ま）と呼び、プリンタのトナーや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RG 目ではなく、混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン （ C )、 マゼ 
ンタ （ M )、 イエ□一 （ Y ) の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 

理論的じは CMY の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 ( BK ) 
インクを使用し、 CMY 目 K の4色で印刷します。 





出力装置による発ちの違いくデイスプレイとプリンタ出力> 


コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタじ出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要 
があります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加ま混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減ま 
混色であるからです。 

この RGB - CMY 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一 
致させることはできません。 


このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の巧刷化力の色合いにズレが生じます。しかし、じ(下のページ 
を参照して、色合いをできるだけおづけることができます。 

本書251ページ「原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ」 


スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ CMY ) ーディスプレイ （ RGB ) 一印刷に MY ) 
の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッ 
チングの方まをキヤリブレーシヨンと呼び、巿販のスキャナユーティリティソフトの中にはこの機能が 
あるものがあります。 
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画像ファィ賊式 

本ス丰ャナでは、スキャンした画像を次のファイル形式で保存します。 

お使いのアプリケーションソフトがを形式に対応しているかご確認の上、保存するファイル形式を巧めてください。 


形式（拡張子） 

説日月 

」 PEG 形式 

圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質 

(* JPG ) 

が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません)、さらに保存のたびじ劣化して 
いきます。ス丰ャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式などで保存してください。 

TIFF 形式 

グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、をくのソフトウェアでデータ交換するため 

(* .TIF ) 

に作られたファイル形式です。 

Multi - TIFF 形式 
(* .TIF ) 

TIFF 形式ですが、複数ページのデータを1つのファイル(こまとめて保存できます。 

目 MP 形式 （ Windows のみ） 

(* .BMP ) 

多くの Windows 用アプリケーションに対応しているファイル形式です。 

PICT 形式 （Mac OS のみ） 

Mac OS 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Mac OS 用アプリケーション 

(* PCT ) 

に対応しています。 

PDF 形式 

Windows と Mac 0 S で、画面表示-印刷ともに同様の結果が得られるミ凡用的なド 

(* PDF ) 

キュメント形式です。 

PRINT Image Matching II 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存 

( JPEG ) 

して、メリノ VJ のある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 

(* JPG ) 

」 PEG 形式のファイルです。 

PRINT Image Matching II 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保を 

( TIFF ) 

して、メリノ\リのある画像を印刷するための仕組み）じよる画像補正に対応した、 

(* TIF ) 

TIFF 形式のファイルです。 
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USB ケーブル 


接続桑件 


USB インターフェイスを標準搭載したコンピュータ 


USB2.0 巧応 


• USB 2.0 としてご使用いただくためじは、 USB 2.0 じ対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も USB 2.0 
じ対応している必要があります。 USB 2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 USB 1.1 として動作します。 ( USB 2.0 
と比較してデータ転送速度が遅くなります。） 

. US 目 2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードじよって増設した場合じは、マイク□ソフト社製 US 目 2.0 ドライ 
パが必要になります。マイク□ソフト社製 US 目 2.0 ドライバの入手方法はマイク□ソフト株式会社のホームページでご 
確認ください。 

• USB 2.0 対応 OS は Windows 2000 / XP、Mac OS X v 10.2.7 L ソ降です 。 Windows 98/ Me、Mac OS 9 、 Mac OS X 
v 1 0 . 2.6 じ(前では、 US 目 1.1 として動作します。 


• US 目 2.0 を使用しても原稿と解像度じよっては、ス丰ヤンに時間がかかる場合があります。また、 USB 1.1 と比べても 
あまり高速な結果が得られない場合があります。 

• US 目八ブをお使いじなる場合は、 USB 2.0 (こ対応しているものをお使いくださし、 USB 2.0 非対応の八ブをお使いの場 
合は、 USB 1.1 として動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。） 
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商標およびご注意 

EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

その他の製品をはを社の商標または登録商標です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰 
本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制じより、本製品を使用でき 
ないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切 
責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
じ(下の行為は、法律じより禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本巧があってち不可） 

• 曰本国かで流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規をされている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたりを意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、を期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車お証、身分証明書、通行券、食券、切符など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内(こおいて使 
用することを目的とするじ(外、著作権者の承認が必要です。 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内(こおいて使 
用することを目的とするじ(外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について一を意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機(こお接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指定ケーブルを 
使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 

瞬時電圧低下につし^て 

本装置は、落雷等じよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、巧 
流無停電電源装置等を使用されることをお勤めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会） 
のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づ<表示） 

電源高調狼について 

この装置は、高調波電流規格」に C 61000 -3-2 に適合しています。 

レーザ製品の表示について 

本プリンタは、レーザの国際規格 IEC 60825 -1 でをめられた、クラス1レーザ製品です。識別のため、 

「クラス1レーザ製品」と書かれたラベルを製品に貼付しています。通常使用時には、レーザは内部じあ ■クラスル-ザ製品 I 
りお客様が被爆することはありません。 

オゾンについて 

レーザープリンタの巧刷原理上、巧刷処理中には微量のオゾンが発生します（排気風にオゾン臭を感じることがあります）。 
印刷中に本機が発生するオゾンは微量であり、通常の作業環境における安全許容値 （0.1 ppm 、0.2 mg / m 3 ) を上回ることは 
ありません。ただし、オゾン濃度はプリンタの設置環境じよって変わるため、下記のような条件での使用は避けてください。 
• 製品の環境使用条件外での使用 
• 狭い部屋での複数レーザープリンタの使用 
• 換気が悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 























